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ESPECI FI CAClI ONES TECNI CAS

A - OBRAS VI ALES

| NTRODUCCI ON

Las presentes Especificaciones Técnicas para | as obras
viales a llevar a cabo para |a conservaci 6n del tranp en
concesi 6n objeto de este Pliego, se encuentran enmarcadas
en una delimtacion de | os conceptos fundanmental es que son
| a base para una adecuada conservaci 6n del cam no. -

No se exponen en forma m nuciosa | as nornmas de aplica-
ci6n ya que dado |as caracteristicas de la concesion y su
pl azo se deja libertad al concesionario para decidir téc-
ni cas que mAs se adapten a su equi pam ento, asi conp tam
bi én a | os avances tecnol 6gi cos que se puedan producir en
el tiempo. Todas | as enunciaciones de tipos de material es
y construcciones se hacen con el propésito de dar idea de
una calidad pretendida pero se admtira toda propuesta de
técnicas o nmetodos nuevos o alternativos que hagan viable
el fin general de | a concesion en su faz técnica.

No obstante si se delimta |a metodol ogia para deter-
m nar |os alcances de las obras a realizar para dar una
base clara a las distintas alternativas. -

Punt os de cunplim ento general:

1) Cada obra a realizar debera tener un proyecto o
especi ficaci 6n aprobado por la Direccion.

2) Los plazos para aprobaci 6n del Proyecto seran |os
det ermi nados en cl ausul as | egal es.

3) Se deber& presentar el Proyecto con |a antel aci 6n
necesaria para cunplir con | os cronograngs.

4) La Direcci 6n podra requerir |os proyectos cuando
se estime que los plazos para el cunplimento de |os
cronogramas se hagan exi guos.

5) Las nmultas por incunplimento del cronograma son
las indicadas en las clausulas Legales (Punto
IV.7.4).-
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| - EVALUACI ON DEL ESTADO DE LOS PAVI MENTOS

[.1. | NDI CE DEL ESTADO

Consiste en el relevanm ento de las fallas mas signifi-
cativas que | o afectan.

Se | o cuantifica nmediante el indice de estado, que pa-
ra el caso de capa de rodamento asféaltica, responde a la
ecuaci 6n

-(0.04 DL + 0,05 D2 + 0,07 D3 + 0,04 D4)
| E=10 x e

donde:

e = 2,718= base de | os | ogaritnos neperianos. -

Dl1= coeficiente que cuantifica la deformaci én |ongitudi-
nal . -

D2= coeficiente que cuantifica |a defornmaci6on transver-
sal . -

D3= coeficiente que cuantifica la fisuraciodn.-

D4= coeficiente que cuantifica el desprendi n ento. -

I.1.1. Coeficiente D1: Defornaci 6n | ongitudi nal

Se determ na nmediante un rugosam ento tipo B.P.R
(Bureau of Public Roads) que el concesionario debera dis-
poner en forma permanente durante todo el periodo de I|a
concesi 6n. Dicho equipo debera calibrarse periddicanente
en |l a pista de calibraci 6n que posee la D.N. V.-

Con la rugosidad nedida con el rugosinetro en
mkm, se define el coeficiente D1 en base a |l a tabl a.

RUGOSI DAD COEFI Cl ENTE
(! Km) D1
1,1
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1.1.2. Coeficiente D2: Deformaci 6n Transver sal
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Se mde la profundidad de |a deformaci én trans-
versal (ahuellam ento o hundi mento) nediante regla trans-
versal de 1,20 m del |ongitud, que apoyada sobre | os pun-
tos mas altos de |la deformaci 6n, permte nedirle por medio
de una cufia graduada.

El coeficiente D2 se determ na con |la tabla siguiente:

DEFORMACI ON COEFI Cl ENTE
(mm D2
0-5
6-9
10-12
13- 16
17-20
21-25
26- 30
31-35
36- 40
41-45
46 y mas

POoO~NOOMWNEO

l.1.3. Coeficiente D3: Fisuraci 6n

Se determ na nmediante un rel evam ento visual y se
conpara |la clase de fisuras existentes en el trano con el
catal ogo de fotografias del trabajo de Tagle, Sanvitale
Rodriguez y Tang: “Estudio de necesi dades viales”, publi-
cado en el Sinposio sobre “Evaluacion y refuerzo de Pavi -
mentos y la Energia en el Transporte”, Congreso Argentino
de Vialidad y Transito. Tucuman, Septienbre de 1980. -

I.1.4. Coeficiente D4: Desprendini ento

Se eval uaran sinul t Aneanmente dos ti pos. -

a) Pel aduras: Zonas | ocalizadas con desprendi-
m ent os de agregado grueso. -

b) Baches: Cavidades en el pavinento de forma
irregular y profundi dad mayor de 2,5 cm

c) Calificacion realizada nmediante |a siguiente
t abl a

PELADURAS BACHES COEFI Cl ENTE
(%9 (% D4
1 -4 1
5-09 2
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10 - 14 3
15 - 19 0,1-0,3 4
20 - 29 0,4-0,6 5
30 - 39 0,7-1,0 6
40 — 49 1,1-1,3 7
50 - 59 1,4-1,6 8
60 — 79 1,7-2,0 9
80 - 100 Mayor 2 10

| . 2. OTROS ELEMENTOS DE EVALUACI ON

El indice de estado se conplenenta tomando en cuenta
otros el ementos tal es cono:

1.2.1 Exudaci on:

Cuando conpronete la resistencia al desliza-
m ent o.
1.2.2 Bacheos previ os:

Indica en qué nivel ha fallado el pavinen-

to. -

1.2.3 Drenaj e:

Observaci 6n de | as condi ci ones general es del
m sno en relacién a su posible influencia en el paque-
te estructural. -
1.2.4 Ot ros datos:

Bordes de cal zada, banquinas, carril nmas de-
teriorado, etc.-
1.2.5 Estudi o de Defl exiones y Radio de cur-

vat ur a:

Se realizan utilizando la regla de Benkel -

man, que el concesionario dispondra en fornma permnen-

te durante todo el periodo de | a concesion. -

1.2.6 I ndi ce de Serviciabilidad Presente:
Cuantifica el confort que se brinda al usua-
rio, nmediante |la expresion:
.S.P. =5,03 - (1,92 109 [1 + 2,47 (Rug)]) + (Ah) + D4
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480 71
Donde:
Rug = rugosi dad en m km -
Ah = ahuell am ento en mm -
D4 = coeficiente que cuantifica el desprendi m ento.-

|.3 Planilla de Eval uaci 6n

Es la planilla resunmen que se agrega en el punto II
conp planilla Nro. 1, en la que se vuel can todos | os para-
metr os descri ptos. -
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|1 - TECNI CA OPERATI VA PARA LA EVALUACI ON DEL
ESTADO DEL PAVI MENTO

I, 1. A tales fines se divide la ruta objeto de la con-
cesi6n para la Fase | en los siguientes tranps, tonmando
conmo progresiva cero la interseccion de la R P. 11 con |la
R P. 36 (que corresponde a progresiva 142,3 de la R P.
11). -

Trano |: Pipinas (Km 0) a Rio Salado (Km 20)
L = 20 Km -

Tranpo |1: Rio Salado (Km 20) a Canal 15 (Km 48)
L = 28 Km -

Tramo |11: Canal 15 (Km 48) a Arroyo Sta. Maria (Km

16)
L =18 Km-a

Tramo | V: Arroyo Sta. Mria (Km 66) a Esquina de
Crotto (Interseccion con la R P. 63) (Km
84)
L =18 Km -

Tranp V: Esquina de Crotto (Km 84) a Acceso a Conesa
(Km 108)
L =24 Km -

Tranp VI: Acceso a Conesa (Km 108) a Puente Progresi-
va 131 (Km 131)
L =23 Km -

Tranp VII: Puente Progresiva 131 a Acceso pavi nentado a
Gral. Lavalle (Km 150)
L =19 Km -

Trano VIII: Acceso a Gal. Lavalle (Km 150) a Acceso a
San Clemente (Km 168). -
L =18 Km -

Tranmo | X: Acceso a San Clenente (Km 168) a Acceso a
Mar del Tuyu (Km 189). -
L = 21 Km

Tranp X Acceso a Mar del Tuyu (km 189) a Acceso a
Mar de Ajo (Km 206)
L =17 Km -

Tranp Xl : Acceso a Mar de Ajo (Km 206) a Acceso a Pi-

nar del Sol (Km 238)
L = 32 Km -
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Tranp Xl|: Acceso a Pinar del Sol (Km 238) a Acceso a
Pi namar (Km 255)
L =17 Km -

Tranp XII|I: Acceso a Pinamar (Km 255) a Acceso a Villa
Gesell (Km 271)
L =16 Km -

Todas | as di stancias son tentativas, debiendo tomarse
conop fundanental es | os hechos exi stentes. -

Los tranps consignados tienen | as siguientes estructu-

ras:
Tranos |, |11, 11, 1V, V
0,05 m Carpeta Concreto Asfaltico
0,07 m Base Granul ar Asfaltica
0,07 m Conchill a cenent ada arena
asfalto
0,08 m Conchill a cement ada arena
asfalto

015 m Suel o cohesi vo-suel o

' arenoso con 3,5 %de C U V.

I I
| 7,30 m |
Fecha de habilitacion de los cinco tranps:

1981
Tramo VI

0,05 m Carpeta Asfaltica (refuerzo)

0,15 m Conchilla — Arena — Enul si 6n

0,15 m Conchilla — Arena — Enul si 6n

Conchilla 50 %
Suel o linpbso 50 %
rasant e e

7,30 m
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Fecha de habilitaci 6n: 1970

Trano VI I
0,05 m Carpeta Concreto Asfaltico
0.13 m Cbnchll!a — Arena — Asfalto
(en caliente)
0,13 m Cbnchll!a — Arena — Asfalto
(en caliente)
Estructura existente
I I
| 7,30 m |
Fecha de habilitacioén: 1977
Tram VIII
0,05 m :]: Carpeta Concreto Asféltico
[ ] Trat am ent o bitum noso dobl e
0,19 m Sub- base Arena — Emul si 6n
0,19 m Sub- base Arena — Emul si 6n
Sub- base Suel o — Arena
0,20 m V.S.C. 6 %

Sub-rasant e Suel o — Arena
30 % - 70 %

7,30 m

Fecha de habilitaci é6n: 1977

Tramps | Xy X
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0,05 m I Carpeta Concreto Asfaltico

] Trat am ent o bi tum noso dobl e

0,19 m Sub- base Arena — Enul si 6n
0,19 m | Sub- base Arena — Enul si on
0,20 m 1 Sub- base Suelo — Arena
0,08 m 1 Capa de trabajo

7,30 m

Fecha de habilitaci 6n: 1978

Tramps Xl y Xl

0,07 m Carpeta Concreto Asfaltico
0,10 m Base Granul ar Asfaltica
0,11 m Arena Enul si 6n
0,11 m Arena Enul si 6n
0,20 m Suel o Arena
7,30 m

Fecha de habilitaci 6n: 1979
Tranmo Xl ||
0,05 m Carpeta Concreto Asfaltico
0,08 m Base Granul ar Asfaltica

I I
| 7,30 m |
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Observaci 6n: Hay banqui nas pavi nentadas de 2 m entre in-
terseccion R P. 74 y Casina de Pinamar aprox. 5600 m

Fecha de habilitacion: 1979 (refuerzo)

. 2. La longitud total de cada tramp se sub-dividira
en secciones de 2 Km, determ nandose para cada una de
ellas |os paréametros que conforman la planilla 1, en la
forma que mAs adel ante se detall ara. -

1. 3. A los efectos de realizar |la tarea, se recorrera
el tranmp a una velocidad de no nmas de 30 Kn'h., efectuan-
dose detenciones cada 2 Kns. a fin de efectuar |as corres-
pondi ent es nedi ci ones y observaci ones. -

Sera conveniente para un nejor seguimento de |a
evolucion de la falla, dejar una referencia en el lugar de
| a detencion (marca de pintura). -

I, 4. Para cada secci6n de 2 Kns., se adoptard, a fin
de definir |los respectivos coeficientes D2 y D3, |os valo-
res mas desfavorables de ahuellam ento y fisuraci 6n que se
detecten en una |ongitud de aproxi mmdanente 20 netros de
cam no en el lugar de detencion, sienpre y cuando dichos
val ores no representen una situaci 6n aislada y singular. -

Estas situaci ones aisladas, cuya condicion difie-
re notablenmente del resto de la seccion, se registrara en
un espaci o destinado a observaciones. La idea general de
tal procedimento consiste en que |a nedicidén efectuada en
| a secci6n de 20 netros, de cam no sea aproxi madanente re-
presentativa de los 2 Kns. de |a seccio6n recorrida. -

I'l.5. Si durante el recorrido de |as secciones se Vi-
sual i zaran fallas marcadanente diferentes y de mayor grado
a |l as observadas en |as zonas de |los 20 netros a anali zar
repiti éndose estas circunstancias en por | o nenos 2 sec-
ci ones consecutivas, se deberda en |la seccidén siguiente, de
aparecer nuevanente ese tipo de falla, efectuar alli Ias
medi ciones y observaciones correspondientes. Las m snmas
serviran para caracterizar el estado de esta ultim sec-
ci 6n, independientenente de que en la zona de detenciodn
prevista en los 2 Kns. se verifique 0o no su presencia,
salvo opini6n en contrario del evaluador, por considerarlo
caso ai sl ado. -

I'1.6. El vehiculo que se utilice debera estar equipado
a los efectos de |la nmedicion de |ongitudes, con un odéne-
tro de lectura de 10 netros, el que sera calibrado perio-
di camente en una pista de 5 Knms. o de longitud con nmarca-
ciones cada 0,5 Kms., nedida con cinta métrica. -

. 7. Ll enado de la planilla.-
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El Ilenado de la planilla se realizara siguiendo

| as pautas fijadas en | en I1I.-

COEF| Cl ENTE D1: DEFORMACI ON LONG TUDI NAL. -

Los casilleros respectivos seran |1l enados
por el Concesionario una vez que |os equipos nme-
di dores de rugosi dad efectiuen |la tarea. En el ca-
sillero correspondiente se colocarada en la parte
derecha (punteada) el valor de |a rugosidad en
metros/Km y en la parte izquierda el respectivo
coeficiente, segun |a tabla correspondiente.

COEF| Cl ENTE D2: AHUELLAM ENTO - HUNDI M ENTO. -

Se colocara en el casillero correspondi ente
el valor en mm del ahuellamento o del hundi-
m ento nedido, consignando estos valores en la
m tad derecha del casillero, dejando |la mtad iz-
qui erda para colocar el valor ms desfavorable
del respectivo coeficiente. -

DEFORM
TRANSV.

AHUELLAM ENTO 7

0,2lmm
HUNDI M ENTO 10| 48

COEFI Cl ENTE D3: FI SURACI ON. -

Se identificara el tipo de fisura observado
en el pavinmento en estudio, con alguno de |os ca-
sos exhi bidos en el catalogo de fotografia. Si se
hall an dos o mas tipos de fisura, se adoptara pa-
ra clasificar la seccién, el tipo mas desfavora-
bl e. -

Oro aspecto inportante en el relevamento
de las fisuras mas desfavorables es | a determ na-
cién de su intensidad en térmnos de n2. de |a
secci 6n de 20 netros, de canm no afectada por ese
tipo de fisura, que se referird luego a % en fun-
ci 6n al ancho de | a cal zada. -

A tal efecto la nmedicion de la superficie
af ectada por las fisuras se hara en forma expedi -
tiva (a pasos), y los porcentajes a consignar en
las planillas se deduciran en funcién del ancho
de cal zada, teniendo conmo referencia |la siguiente
t abl a. -

Ancho de Cal zada (m) | %
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6, 00 6, 70 7, 30
M 0 0 0 0
1 1 2 1

< 2 3 3 2
6 7 7 5

. 8 9 10 7
12 13 15 10

0 16 17 19 13
s 18 20 22 15
20 23 25 17

24 27 29 20

C 30 34 37 25
u 36 40 44 30
- 42 47 51 35
48 54 60 40

d 54 60 66 45
. 60 67 74 50
66 74 80 55

72 80 88 60

d[ 78 87 95 65
5 84 94 102 70
90 101 110 75

S 96 107 118 80
102 114 124 85

™ 108 121 131 90
. 120 134 146 100

Dado que en la practica resulta en al gunos casos dudo-
so clasificar el tipo de fisura, por |la presencia sinmulta-
nea de 2 o mas clases dentro de la seccion a evaluar, es
gue se puede aceptar una interpolacioén.

Por Ejenplo: Si tenenmps fisuras intensas, tipo 4, con
fisuras tipo 6 pero no bien definidas, se acepta calificar
conp tipo 5 y la intensidad correspondiente a |os dos ti-
pos.

Por otra parte si hubiera efectuado un sellado de |as
fisuras detectadas a |os efectos de |a valoraci é6n, se con-
sideraran en su estado original, aclaréandose solanmente |la
exi stencia del sellado en “observaci ones”. -

COEFI Cl ENTE D4: PELADURAS

Se estimara el porcentaje de superficie afectada de |a
cal zada en | a secci 6n de 20 nmetros de cani no. -

En especial, cuando se eval Ga tratam ento, apreciar el
porcentaje de peladura puede resultar |aborioso si no se
cuenta con al gun método expeditivo, por tal razdén, es que
se adopta el siguiente:
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a) En la seccion de 20 netros afectada por desprendi -
m ento se ubicara una zona representativa para efec-
tuar la valorizaci6n. En caso de duda sobre la repre-
sentatividad de |la zona elegida se realizara otra de-
term naci 6n, dandose validez a | a mas desfavorabl e. -

b) Se recorrera esta zona en sentido transversal a la
cal zada, apreciando en una faja de un nmetro de ancho
| os porcentajes parciales para cada n2. de dicha faja.
Cabe agregar que en |la practica se aproximran el an-
cho de | a cal zada a val ores enteros. -

c) La sumatoria de estos porcentajes parciales expre-
sada en netros y dividida por el ancho real de la cal-
zada, nos indicara el porcentaje total consignado en
la planilla, por ejenplo:

0%
25%
20%

10%F = = = =

6,70 m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

0%
15%
40%

Im
20,00 m
Cal cul o % Par ci al es 1,10
del = = = 16, 4 (Se adopta %
Tot al Ancho cal zada 6,70 16 % s/ Ta

bl a Coef. 2)
BACHES.:

Dado que esta falla se localiza en el camno en
| ugares aislados y erraticanente, es de esperar que |a
caracterizaci 6n de |los dos Kilonetros nediante |a ne-
dicidén en solo 20 nmetros, no seria correcto. Por |o
tanto su valorizaci 6n se realizara contando el nunero
de baches en el tranb de 2 Km y estimndo el &rea me-
dia unitaria. -

Luego en |a parte derecha del casillero corres-
pondi ente se consignard el referido % a |la superficie
total .-

De | a conparaci 6n del coeficiente correspondi ente
a peladura con el correspondiente a baches, en |la par-
te izquierda del casillero se vuelca el mayor. -
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Por ejenplo: Peladuras 18 %y baches 2 %

Segun Tabl a se adopta el coeficiente que contenpla ba-
ches. -

DESPRENDI | PELADLR |,
-M ENTO A 4 %
BACHE 9| 2
EXUDACI ON:

Si existieran exudaci ones de inportancia (ya sea
de asfalto o de nortero) que pudieran conpronmeter |a
seguridad del transito desde el punto de vista de la
resistencia al deslizam ento del rodado de |os vehicu-
|l os. Se consigna con SI o NO (consignando si nerece
al guna observaci on). -

BACHEO:

Si se hubieran efectuado reparaci ones (bacheos),
se indicara el porcentaje de las nismas respecto a |la
superficie total de |la seccidn eval uada.

A tal efecto, por |lo nenos para |as dos prineras
secci ones en que se verifique su presencia, se nediran
a pasos | os nmetros cuadrados bacheados, que referidos
a los 2 Km por el ancho de |la cal zada, dara el por-
centaje. Para |as demas secciones se |o estimara, re-
| aci onandol o por conparaci 6n visual con |os nmedidos
anteriornente. -

DRENAJE:

Se observaran | as condici ones general es de drena-
je en |la seccion, atendiendo especialnente a su posi-
ble influencia en el conportam ento del paquete es-
tructural, teniendo en cuenta: Estado de banquinas
(vegetaci 6n, pendiente transversal, etc.) y prestanos
| ateral es (acumnul aci 6n de agua, enbanques, vegetaci on,
pendi ente |ongitudinal, obstrucciones, etc.), altura
de |l a rasante con respecto al terreno natural, etc.-

CARRI L MAS DETERI ORADO

Este dato es de significativa inportancia cuando
se detecta |la notoria preponderancia de un carril res-
pecto del otro. De existir esta situaci6n, |as nedi-
ci ones con | os equi pos de eval uaci 6n se deberéan reali -
zar en esa trocha. En forma anal oga |as determ naci o-
nes de las intensidades de |las fallas que se refieren
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a la superficie de la seccion evaluada (conmp ser ba-
ches y fisuras) deberan realizarse en ese carril y de-
termnarse su intensidad conbo % de |la superficie de
ese solo carril.-

OBSERVACI ONES:

El espacio destinado a “observaciones” sera el
reverso de |la planilla de canpafa. En tal espacio se
podra detall ar:

a) Si existieran situaciones aisladas o singula-
res, tal cual se indicara en puntos anterio-
res. -

b) Toda aquella informaci én que tienda a clarifi-
car | a eval uaci 6n realizada. -

EVALUACI ON DE LA FASE | 1.

11.8.1. La D.V.B. A conunicard con 120 dias de

anticipacion el comenzo de |la Fase Il de la con-
cesion. En ese nonento se pondrd en marcha |a
eval uaci 6n de la Fase |Il, para | o que previanmente

se subdividiran | os nuevos tranps en |l a concesion
con | os msnos criterios que |os establ eci dos pa-
rala Fase | en el punto Il.1. de la D.V.B. A en-
tregaréd esta subdivisién a |l a concesionaria junto
con | a conuni caci on. -

I'1.8.2. La evaluacion se realizard de la msm
manera y con |la m sma netodol ogia que para |a Fa-
se |, debiendo el concesionario entregarla con

treinta (30) dias de anticipacién del com enzo
del |l a Fase I1.-
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111 - ESTUDI OS DE TRANSI TO

I, 1. El Concesionario propondra |las |ocalizaciones de
contadores de tréansito que a su cargo instalara en zonas
caracteristicas y diferenciadas del tranp en la conce-
si on. -

Con los resultados obtenidos debera determ nar
valores del T.MD.A (Transito Medio Diario Anual) y Ilas
conposi ci ones porcentual es para poder realizar |os dise-
fos en cada trano.

. 2. Se entregaran | os estudios y estadisticas en for-
ma mensual a la Inspeccién de |la Obra. -

. 3. La i nspecci 6n podrd& indicar |ugares caracteristi-
cos para el estudio si se verificara que |la Concesionaria
ha omtido alteraciones inportantes.-
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|V - OBRAS A EJECUTAR SOBRE LA CALZADA

V. 1. Sobre | a base de |a evaluaci 6n del estado de | os
pavi ment os, el Concesionario propondrda en forma fundamen-
tada, el tipo de obra a ejecutar en cada trano, para |lo
cual podré& realizar todo otro estudio que le fuera nenes-
ter a tales fines.-

Como criterio general se establece al indice de
estado (I.E.) conp paranetro primario de evaluacion y se
consi dera que:

a) Para |.E. entre 7 y 10 el estado del trano
es bueno y solo requiere tareas nmenores de con-
servaci on. -

b) Para |I.E. entre 5y 7 el estado del tranp es
regul ar, siendo preciso definir la realizacion de
tareas de mantenimento o |la proxima construccion
de un refuerzo o una nejora para evitar su rapida
dest rucci on.

c) Para |.E. nenor que 5, se considera al pavi-
mento sumanente fallado y requiriendo tareas de
refuerzo o reconstrucci 6n nmuy urgentes. -

V. 2. Durante toda la concesion y desde la firm del
contrato, el Concesionario debera prever el bacheo y con-
servaci 6n permanente de l|la calzada en perfecto estado de
transitabilidad, ante problemas |ocalizados que se presen-
ten en cual quier nmonmento. La inspeccion podr4d y deberd or-
denar que se atienda esta circunstancia en forma innedia-
ta. El bacheo sera tanto superficial cono de base. -
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V - PRESENTACI ON DE LAS EVALUACI ONES Y

PROPUESTAS
V.1. El Concesionario debera presentar las planillas de
eval uaci 6n de todo el tramp de Fase | en concesion en el
acto licitatorio, conjuntanmente con un programa de obras

de conservaci 6n del pavinento para |os dos primeros afos
de | a concesion. -

V.2. Una vez adjudicada |a concesion, debera repetir |la
presentaci 6n en forma anual, con progranaci ones de obras
anual es. -

Para el caso en que |la obra propuesta y ejecutada por
el oferente no restituya el cam no a condiciones de estado
adecuadas, o bien las fallas vuelvan a manifestarse en | as
eval uaci ones siguientes la D.V.B. A se reserva el derecho
de ordenar el tipo de trabajos a ejecutar en el tranmo en
cuesti on. -

| ndependi entenmente de |as evaluaciones sistematicas
consignadas la D.V.B.A podra ordenar al Concesionario |a
realizaci6on de otras evaluaciones en los tranbs y en la
oportunidad de ella |lo determ ne, asistiéndole asimsnm el
derecho de requerirle la presentacion de l|las correspon-
di entes propuestas para |las obras de conservaci 6n en esos
t ranos. -

V.3. La D.V.B.A entregara el tranps de Fase Il con un in-
di ce de estado mayor que 6. Si en el nonento de entrada en
vigencia de la Fase Il algun tram no cunpliera la condi-
cion anterior, igualnmente el Concesionario deberd tomar a
cargo |la conservacion en |os demas tranps y demas tareas
sobre el trano objetado. -

La D.V.B.A deberd conenzar |las tareas de correccioén
de estado, dentro de |los 90 dias de puesta en vigencia |la
Fase I1. -
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VI — BANQUI NAS

BANQUI NAS PAVI MENTADAS

El Concesionario deber& pavinmentar anmbas banqui -

nas de la totalidad del tranop baja concesion, de acuerdo
con | as siguientes pautas. -

Vli.1.1. PROGRAVA DE LOS TRABAJOS. -

FASE

ANO DE LA CANTI DAD APROX. DE KMs.
CONCESI ON DE BANQUI NA A PAVI MENTAR

60
60
60
60
RESTO

~No obhw

60

60

60
RESTO

b wiN

Si  se superpusieran en algun nonento |o0s
cronogramas de |la Fase | Fase Il, la cantidad to-
tal de Knms. exigibles sera de 80 (ochenta) por
ano hasta termnar con |la totalidad del kil onme-
traje en concesion. -

VI, 1. 2. TI PO DE BANQUI NAS A EJECUTAR.

VI.1.2.1. La carpeta de rodam entos de
| a banquina tendra un ancho mninpo de
1,8 m y enrasard con |a cal zada. -

V.1.2.2. El Concesionario propondra la
estructura de |la banquina a pavinmentar,
para | o cual deberé ajustarse a |los si-
gui entes requi sitos:

a) El paquete estructural
debe tener un nunero estructu-
r al mnimo S.N. = 1,640, de
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acuerdo al método AASHO de di -
sefilo de pavi nentos fl exi bl es. -

b) El paquete estructural
debe cunplir con |os es-
pesores y calidad si-
gui ent es:

- Tratam ento superfi -
cial bitum noso tipo do-
bl e. -

- Base con C.B.R >
80 % y espesor e > =
cm -

6

- Sub-base con C.B.R
> =20 %y espesor e > =
20 cm -

c) Los aportes estructurales
de cada capa se calcularan en
base a |os coeficientes es-
tructurales normal nente adop-
tados por l|la Direccién Nacio-
nal de Vialidad en sus ins-
trucciones para el diseifo de
pavi mentos fl exi bl es. -

d) El Concesionario propon-
drd las caracteristicas geome-
tricas y estructurales de |os
el ementos a incorporar a |as
banqui nas para desalentar su

utilizaci 6n cono cal zada. -
e) Los el ement os consi gnados
en d.- podran suprimrse en

tanto el Concesionario propon-
ga para |as banquinas un pa-
quete estructural apto para
que estas puedan considerarse
cono una trocha alternativa,
el que quedara sujeto a Ila
apr obaci 6n de la D.V.B. A -

f) El Concesionari o, conjun-
tamente con la pavinentacion
de | as banqui nas, debera com
pletar |os terraplenes de na-
nera tal que en su coronam en-
to estos excedan conp m nino
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un nmetro el borde externo de
aquel | as. -

9) El Concesionario asunmréa
| as tareas de conservaci 6n ne-
cesarias en |las banqui nas pa-
vi ment adas durante todo el pe-
riodo de | a Concesi oOn. -

h) Las tareas de banquinas
podran progranmarse junto con
tareas a efectuar en |a cal za-
da y podr& utilizarse materi al
de esta ultim para efectuar
reciclado y ser incorporado en
| a banqui na. -

Todo este bal ance y propuesta
debe ser aprobado por |a D. V.B. A

En la propuesta de licitacion el
oferente podra explicitar este
punt o. -

MANTENI M ENTO DE BANQUI NAS DE Tl ERRA

VI. 2. 1. El Concesionario debera mantener |as
banqui nas de todo el tramb en concesi 6n en buen
estado, efectuando el recalce y perfilado de |as
m smas, hasta tanto no se pavinmenten, desde el
nmoment o del com enzo de | a Concesi on. -

VI.2. 2. Teni endo en cuenta que hay zonas que se
encuentran descal zadas en | a propuesta de licita-
ci6n se debera presentar un plan para subsanar
esta situaci 6n dentro del prinmer afio de Conce-
si on. -

Vi. 2. 3. Para la Fase Il, se debera cunplir con
| as m smas condi ci ones del punto anterior y, |os
m snmos plazos, a partir del comenzo de la m s-
ma. -
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VI - DESMALEZADO, MANTENI M ENTO DE ESPACI OS
VERDES Y DRENAJES

A/ El Concesionario deberda mantener todos |os espa-
cios verdes en |la zona de canmino de la D.V.B. A perfecto
estado de conservaci 6n desde el nonento de puesta en Vvi-
gencia de la concesion y hasta su finalizacién sin solu-
ci 6n de conti nui dad. -

VI, 2. CORTE DE PASTO. -

Se deberan realizar conp mnino seis cortes de
pasto en el afio, concentrando |la mayor cantidad en |os ne-
ses de primavera y verano de acuerdo a |as necesidades
Las banquinas y sobre todo |as zonas de visibilidad debe-
ran tener un cui dado especi al . -

El pasto se debera mantener en todo el ancho de
zona de camino y se preveera todo el equipo necanico y la
cantidad de mano de obra necesaria para zonas donde el
primero no pueda acceder. -

La inspecci 6n podra ordenar al Concesionario ta-
reas en las zonas donde es necesario una mejor atencion
con el fin de cuidar |la seguridad del usuario.-

Vil. 3. FORESTACI ON. -

El Concesionario no podréa retirar arboles sin la
autori zaci 6n de la inspeccion de la D.V.B. A -

Toda plantacion o nejoramento de las msnas
exi stentes debera hacerse con un proyecto que debera ser
aprobado por la Direccion. No se podran aprobar proyectos
que desnaturalicen o nodifiquen |la ecologia de |a zona. -

Se deberan controlar epidem as o plagas que pu-
dieran afectar a | as plantaciones existentes. -

VIil. 4. MANTENI M ENTO DE PRESTAMOS. -

Los prestanpos se deber&n mantener con un adecuado
estado de drenaje y |libre de basuras u otros tipos de obs-
trucci ones que se pudieran presentar. Se evitara la forma-
ci 6n de | agunas, que no sean naturales y debidas a |la pro-
pi a topografia de |a zona. -

Las pendientes de |los préstanps seran |as del
proyecto original del tranbp o la de sus nodificaciones
apr obadas. -

VIl.5. DRENAJE DE OBRAS DE ARTE Y CURSOS DE AGUA. -
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Las Obras de Arte se mantendran libres de obs-
trucciones y sus cursos de agua linpios en |la zona de ca-
m no. -

Esto conprende todos |los sistemas de drenaje de
rotondas, caferias de desagles, sum deros, de calles, etc.
gque sirvan a |a zona de cam no. -
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VI11 - INSTALACI ON Y MANTENI M ENTO DE
SI STEMAS DE | LUM NACI ON Y SEMAFORI ZACI ON

VI, 1. El Concesionario tomara a su cargo el nmanteni-
mento y reposicion de todos | os sistenas de il um nacion vy
semaforizaci on que se encuentren en funcionam ento en el
nomento del |lamado a Licitacion dentro de la zona de ca-
mno y |los mantendra en funcionam ento hasta el final de
| a Concesi on. -

Esto conprende | as instal aci ones que respondan a
las normas técnicas mnimas y no a |las de caracter preca-
ri o que existan en al gunos puntos de la traza. -

El consunmb de energia deberd ser abonado por
qui en hasta el nonmento de |la concesion |o viene haciendo,
en al gunos casos el Municipio y en otros |a Direccion. -

VI, 2. El Concesionario deberd realizar la ilum naci dén

de los cruces gue a continuacion se detalla, dentro de
| os cinco afios del o com enzo de | a concesi on:

Prioridad. -
1) Acceso a Lucila del Mar - Intersecciodn
R P.11. -
2) Interseccion R P. 56 y RP. 11.-
3) Interseccion RP. 56 y R P. 74.-
4) Acceso a Carilo - Interseccion R P.
11. -
5) Acceso a Aguas Verdes - Intersecciodn
R P. 11.-
6) Interseccién R P. 36 y RP. 11.-

El pago del consunp de energia deber&a ser afron-
tado por el Municipio correspondiente, de acuerdo al Con-
veni o que en cada caso firne el msnmo con la Direccidn. -

VI, 3. Tanto para el mantenimento cono para | os proyec-
tos seran de aplicacion las normas de uso comin de la D -
recci 6n de Conservacion de la D.V.B.A. En la licitacion se
debera presentar un Anteproyecto y el cronograma de obras
durante el periodo previsto en el punto VIII. 2. -
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| X - I NSTALACI ON Y MANTENI M ENTO DE DEFENSAS
VETALI CAS T1 PO FLEX - BEAM

El Concesionario debera mantener y col ocar |as defen-
sas netalicas flexibles nontadas sobre postes netéalicos
unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien
enterradas en | a banquina, con el fin de tener una adecua-
da seguridad en zonas donde tal elenento se justifique.-

I X. 1. Las defensas deberan ser mantenidas en |os
| ugares donde ya existen (pintura, corrosion, etc.) o
repuestas ante cualquier rotura, perdida o deterioro
i nportante en |l os lugares donde ya existe. Esta tarea
conenzara en forma innmediata a |la puesta en vigencia
de | a Concesi on. -

En la licitacion presentara un Anteproyecto para su
ubi caci 6n en | o0s lugares donde se considere conveniente
de acuerdo a las normas de la Direcci 6n de Conservaci 6n de
la D.V.B.A. y tanbién en |los lugares a reponer 0 conservar
de acuerdo con el parrafo anterior.-

La inspeccidén ordenard su inmediata reposicion en
cual qui er nonmento y ante peligro em nente para |la seguri-
dad del wusuari o. -
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X - SENALI ZAClI ON VERTI CAL

X. 1. El Concesionario debera conservar y ejecutar el
sefial am ento vertical de acuerdo a |as dinensiones, carac-
teristicas de los materiales y canti dades que se especifi-
can mAs adel ante. Los trabajos se deberén ejecutar en un
todo de acuerdo a estas especificaciones, a l|as 6rdenes
dadas por la Inspeccién y a las nornmas de sefial am ento
vertical vial adoptadas por Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires y que son de uso comin el la Direccion de
Conservaci on.

X. 2. TI PO DE SENALES

Las sefales verticales provistas en la presente
obra, seran las indicadas a continuacion:

a) De Prevenci 6n en poste.

b) De Regl anentaci 6n en poste.

c) De I nformaci 6n en poste.

d) De Servicios Auxiliares en poste.

Estas sefal es deberan cunplir en lo que hace a
forma, tamafio, colores y disefio, letras y sinbolos a lo
establecido en el Manual de Sefiales Camineras utilizado
por la Direccion.

La totalidad de estas sefial es seran ejecutadas en
chapa de aluminio de 3 mm de espesor (nminim), recubierta
con lamna reflectiva aplicada por ternovacio y pintadas
en su reverso.

La cantidad m ni na de sefal es seran determ nadas
por la Direcci6on de Conservacion y se podra requerir |a
i nformaci 6n adicional en la m sm.

X. 3. En la licitacion se presentara un cronogranma de
trabaj os para realizar |la sefializacién de |la Fase | dentro
de |l os dos afios de |la concesi 6n dando prioridad a |as se-
flal es de prevenci 6n dentro del priner aio.

Para |la Fase |l se deber&d conpletar en el msno
| apso a partir de su puesta en vigencia.

X. 4. El Concesionario podra construir todo tipo de se-
fal es que no violen |las |eyes vigentes, para una nmejor ex-
pl otacién de la ruta (informacion servicios, turistica,
etc.).
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XI - SENALI ZACI ON HORI ZONTAL

Xl. 1. La Concesionaria debera conservar y ejecutar |as
marcas vi al es consistentes en el pintado de |ineas, pala-
bras o sinmbol os sobre el pavinmento, bordes u otros el enen-
tos de la carretera, los cuales sirven para regular el
transito de vehiculos y peatones, durante todo el periodo
de | a Concesi oOn. -

Todos | os trabajos a describir se deberan ejecu-
tar en un todo de acuerdo a esta especificacién, a las or-
denes dadas por la Inspeccion, y a |las Normas de Sefial a-
m ento horizontal vial adoptada por la Direccién de Viali-
dad de I a Provincia de Buenos Aires. -

Xl . 2. TI POS DE SENALES (marcas sobre el pavimento). -

Las demarcaci ones hori zontal es previstas para es-
ta obra, seran |as indicadas a continuaci on:

a) Demar caci 6n de bordes de cal zada. -

Se efectuarda con material ternoplastico re-
flectante aplicado por pulverizacién, en trazos
continuos de 0,10 m de ancho y 0,0015 m de es-
pesor, color blanco. No se ejecutara donde exis-
tan cordones. -

b) Demarcaci 6n de ejes y carriles

Se efectuard con material ternoplastico re-
flectante aplicado por pulverizacién, en trazos
di scontinuos (4,50 m pintados, 7,50 m sin pin-
tar, de 0,10 m de ancho y 0,0015 m de espesor
col or bl anco.

c) Denmrcaci 6n de | as zonas de sobrepaso prohibi -

Se efectuard con material ternoplastico re-
flectante aplicado por pulverizacién en sinple o
doble trazo continuo de 0,10 m de ancho cada
uno, separados por igual distancia y 0,0015 m de
espesor. Color amarillo. Se aplicara en curvas,
cruces, puentes, paso a nivel y en toda otra
oportuni dad en que el sobrepaso este prohibido.-

d) Denmar caci 6n sendas peatonales y flechas d -
recci onal es

Se efectuaran con material ternoplastico re-
flectante aplicado por extrusién en 0,003 m de
espesor. Col or bl anco. -
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e) Demar caci 6n de isletas en ramas de entrada y
salida y ante obstacul os. -

Se efectuaran con material ternoplastico re-
flectante aplicado por extrusion en 0,003 m de
espesor. Color amarillo. -

NORMAS GENERALES

Xl.3. 1. Ej e y Separaci 6n de carriles

a) En zona rural en trazos disconti-
nuos de 4,50 m de largo y 0,10 m de
color blanco, alternados con 7,50 m
sin pintar. -

b) En zona urbana con trazos discon-
tinuos de 3,00 m de largo y 0,10 m de
ancho, color blanco, alternados con
500 m sin pintura o bien en trazos
di sconti nuos de 1,00 m de largo y O, 10
m de ancho, color blanco, alternados
con 1,66 m sin pintar.-

Xl. 3. 2. En curvas horizontales y verticales, en
puentes, en curvas con otras rutas nacionales y
provinciales y 204 m antes de |os pasos a nivel,
|l os trazos del eje seran en amarillo y continuos
en 0,10 m de ancho, efectuandose cortes de 0,05
m para evitar |la acunul aci 6n de agua. Con res-
pecto a cruces con cam nos rurales, vecinales o
comunal es se efectuara este sefial am ento en aque-
Il os casos que asi |o estimara conveniente, en
virtud del transito que posean. -

Xl . 3. 3. Las distancias minimas de prohibicion
de sobrepaso seran de 156 m en curvas horizont a-
les y verticales, 148,50 m en cruces con otras
rutas y de 156 m de accesos a puentes. -

Xl . 3. 4. En curvas horizontales con 1.200 m de
radio o mayores se demarcara el eje con el trazo
bl anco di scontinuo de la zona rural, sin zonas de
pr ohi bi ci 6n de sobrepaso. -

Xl . 3.5. En obras de arte de hasta 10 m de |uz
y con ancho de cal zada cono minino de 8 00 m, no
se denmarcaran zonas de prohibicion de sobrepaso,
conti nudndose |la franja central discontinua color
bl anco comin del eje del pavinento.-
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Xl.3.6.

Bor des:

Se haran con una Franja en trazo conti -

nuo de 0,10 m de ancho. Col or Bl anco. -

Xl.3.7.
pi da en:

La Demarcaci 6n de bordes serd interrum

a) Todos | os cruces con otras rutas y
cam nos ya sean estas nacional es, pro-
vinci al es, vecinales, conmunales, etc.,
de |l a siguiente form:

Con rutas y/o cam nos pavi nentados
y con sefializaci6on horizontal, se con-
ti nuara demarcando el borde de la curva
hasta enpal mar el trazo existente. Con
rutas y/o cam nos pavinmentados sin se-
flal i zaci 6n horizontal se continuaré de-
mar cando el borde hasta el fin de la
m sma. -

Con rutas y/o cam nos sin pavinen-
tar, al |legar al punto de arranque de
una curva teodrica de enpalnme de 10 m
de radio. -

b) En los puentes y alcantarillas
cuando el ancho de la cal zada sea igua
al del pavinento y el cordén del guarda
rueda continua la |linea del borde de es-
ta. -

c) En todos |os accesos a |las esta-
ciones de servicio sin excepciobn y/a |los
de establecimentos conerciales, indus-
triales, etc., que a juicio de la Ins-
pecci 6n de |l a Obra resultare conveniente
por el volunmen de transito que accede a
|l os msnps, en todos |os casos deberé
procederse asi:

En | os accesos no pavinentados |a
i nterrupci 6n debera hacerse |Ilegar al
punto de arranque de una curva teoérica
de enpalnme de 6 m de radio.-

d) En toda otra situacién en presen-
cia de cordones. -

e) En | os punt os donde asi se
establ ezca para inpedir |a acumrul aci én
de agua, y facilitar su escurrinento,
se efectuaran cortes perpendicul ares al
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ef ectuaran cortes perpendicul ares al eje
del cami no de 0,05 m de ancho. -

f) Cuando sea necesari o demarcar sen-
das peatonales en zonas urbanas, estas
estaran constituidas por dos trazos pa-
ral el os, continuos de color blanco en
0,30 m de ancho cada uno y separados
entre si 1,80 m Ademds, en nedia cal za-
da se demarcara la |inea de frenado, pa-
ralela a |la senda peatonal a 1,00 m de
di stancia color blanco trazo continuo y
tanbi én en 0,30 m de ancho. -

Xl . 4 CRONOGRAVA DE TAREAS

Xl.4.1. Se debera realizar |la demarcaci 6n del eje
central de la carretera durante el prinmer afio de |la
Concesi 6n para la Fase |I. El msnp criterio se tendra

para |l a entrada en vigencia de |la Fase II.-

Se incluye tanbi én dentro del primer afio | as
zonas de intersecciones y lugares peligrosos para am

bas Fases. -
Xl .4.2. La demas demarcaci 6n se realizara dentro del
segundo afio de |a Concesion para la Fase |I. El msno

criterio rige para |la entrada en vigencia de |a Fase
.-

Xl . 4. 3. Estas obras se podran arnonizar con |as de
conservaci on de | a cal zada para optim zar | os recursos
y los trabajos. -

Xl.4. 4. Durante todo el periodo de |la Concesion se
debera reponer la totalidad de |a sefalizaci én si por
cual quier circunstancia ésta se deteriorara, perdiera
calidad o fuera suprimda por obras sobre calzadas o
causas fortuitas, en forma innediata. -

Xl . 4.5. En la licitaci é6n se deber& presentar un An-
teproyecto y un cronogram de |las obras a realizar de
acuerdo a | as pautas antes indicadas. -
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Xl - ALCANCE Y DELIM TACI ON DE LA TRAZA EN
CONCESI ON
X1, La zona de cami no en concesion conprende todo e

ancho en el cual de acuerdo a las |eyes vigentes tiene ju-
ri sdiccién Vialidad. -

En la interseccion con accesos u otros tipos de
cami no |la zona de intersecci 6n queda a cargo del Concesi o-
nari o conjuntanmente con sus instal aciones. -

X1, 2. Los tranpbs en concesion se delimtan por |os
hechos exi stentes de acuerdo al siguiente detalle:

Fase |:
- Ruta 11 desde su interseccién con la
R P. 36 (la interseccion entra dentro
de la explotacién) hasta la intersec-
cion con el Acceso a Villa Gsell (in-
cluye la interseccion a Villa Cesell). -
Fase |I:

- R P. 63 desde su interseccién con la
Ruta Nacional 2 hasta la interseccion
con la RP. 11.-

- R. P. 56 desde su interseccioéon con R P
11 hasta la intersecci 6n con R P. 74. -

- R P. 74 desde su intersecci6n con R P.
56 hasta la intersecci 6n con R P. 11.-

- R.P. 11 desde intersecci 6n con acceso a
Villa Gesell hasta |a Rotonda de acceso
a la localidad de Santa Clara Del Mar
(incluye la rotonda). -
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ESPECI FI CACI ONES TECNI CAS

B - PROYECTO Y EJECUCI ON DE OBRAS DE
| NSTALACI ONES DE PEAJE E | NFRAESTRUCTURAS DE
SERVI CI OS5

| - AREAS DE CONTROL Y COBRO DE PEAJE

|.1. LOCALI ZACI ON DE LAS AREAS DE PEAJE. -

Las areas de control y cobro de peaje podréan desarro-
Il arse dentro de zonas rectas de cam no, teniendo en cuen-
ta los limtes fijados por las restricciones inpuestas por
la D.V.B. A -

Por tratarse de enplazam entos en zona rural y a efec-
tos de garantizar |a mayor seguridad vial, no podran efec-
tuarse di chas areas en

a) Sectores de cam nos conprendi dos a una distancia
de 500 m desde cruce de cam nos nmnunici pal es, accesos
a localidades de nmenos de 1.000 habitantes, accesos a
cenenteri os, accesos a centros de desarrollo turistico
social o industrial, que no conformen intersecciones a
ni vel con canalizadas en ruta existente. -

b) Sectores de cam no conprendidos a una distancia
de 1.000 m desde accesos a | ocalidades con una pobl a-
ci 6n potencial de nas de 1.000 habitantes o desde cen-
tro de intersecci 6n con canal i zadas exi stentes. -

c) Sectores de cam no conprendidos a una distancia
de 1.000 m con respecto a ejes de cruces ferroviarios
a nivel.-

d) Sectores de cam no conprendidos a una distancia
de 1.000 m de instal aciones de |a Fuerza Aérea. -

e) Sectores de cam no en correspondencia con salida
de transporte pesado. -

f) Sectores de cam no conprendidos a una distancia
de 500 m respecto de puentes angostos y/o |ongitud
mayor de 25 ml. -

g) Sectores de cam no conprendidos a una distancia
de 500 m con respecto a los principios de curvas
hori zontal es del camno, a efectos de lograr una co-
rrecta visualizacion. -
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h) Sectores en que existan elevadas diferencias de
pendi ente vertical, que inmpidan una relativa horizon-
talizacion de | a plaza, obstaculizando |os sistemas de
desagle lateral de la msm y el frenado de | os vehi-
cul os. -

i) Sectores donde el terreno fiscal disponible, no
haga facti ble futuros ensanches , ni permta la salida
de todas | as propi edades ubicadas en el trano. -

1) Sectores de tranmp urbanos o suburbanos con novi -
mento de transito local, en cuyo caso particular, el
comtente a través de sus organi snos técnicos y/o a la
partici paci 6n de | os Minicipios, eventual nente eval ua-
ra |l os casos de presentaci 6n de alternativas, que con-
tenplen la ejecuci6n de cal zadas col ectoras diferen-
ciales y/o no inpidan de ser necesario, l|la conexion
entre anbas nmargenes. -

k) Sectores de cam nos anegadi zos, particularnente
| os afectados por las inundaciones de los ultinos
qui nce afios, salvo que se prevea un saneani ento inte-
gral del sector, |levando | as cotas de rasantes de |a
plaza y del piso term nado de locales, a una altura
superior en 0,50 m en relacién a |la myor creciente,
sin perjudicar fisicanente a |los predios frentistas, y
permtiendo igualnmente, la correcta salida de todas
| as propi edades. -

) Sectores de cam no donde existan a |la fecha de
present aci 6n de | as propuestas, instal aciones privadas
u oficiales, que operen directanente con el wusuario
del cam no, ya sea de servicios, conerciales, de re-
creaci on, hoteleras, gastrondém cas, de control, etc.,
salvo que a través de un docunento -conprom so-, re-
frendado ante Escri bano Publico, |os propietarios con-
vengan con |a concesionaria, la integracién de sus
i nstal aciones y actividades, al conjunto de servicios
gue conpongan |as areas de control y cobro de peaje
durante el periodo de concesion. -

m) En el tranp de cam no conprendido entre la inter-
secci6on de RP. 11 y RP. 74 e interseccion de R P. 11
y acceso a Villa Gesell hasta tanto no entre en vigen-
cia la Fase Il de |l a Concesion. -

n) A partir de Rotonda Santa Clara del Mar, hasta |a
intersecci 6n de acceso a la localidad de Mar Chiqui-
ta. -

| . 2. DETERM NACI ON DEL NUMERO DE TROCHAS/ CABI NAS DE PEAJE
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En funcidén a la experiencia relacionada con el tens,
la relacion de trochas-cabinas ninimas exigidas por el ca-
rril es igual a Ntp = 2 Ntt + 1 o que inpone a |a Enpresa
concesionaria la obligacion de desarrollar un nmininmo de 6
trochas de peaje, debiendo dos de las m smas, operar cono
trochas reversi bl es. -

No obstante, |a concesionaria, debera por sobre todas
| as cosas, garantizar en fluido novimento vehicular, el
que solo se ver& concretado en la nmedida que |la cantidad
de trochas/cabinas respondan a |la necesidad de evitar la
“formaci 6n de colas” y esperas innecesarias, no pudiendo
sobrepasar el nunmero de diez (10) vehicul os en espera por
via en dias y hora pico.-

La concesionaria pues, determ nard en base a la justi-
ficacion tedrica mas ajustada, el numero de tro-
chas/ cabinas de peaje fijas y reversibles necesarias, en
funcion a los tienpos nmedi os de servicio por cada vehiculo
(tienmpos de maniobras nAs tienpo de retenci 6n por opera-
ci 6n de cobro) nunmero nedio de vehicul os servidos por uni-
dad y bé&sicanmente | os vol amenes horarios de transito maxi -
no y estudios de las previsiones del transito, que garan-
ticen tal | o expresado, un fluido flujo vehicular.-

El esquerma de distribucién de trochas/cabi nas de pea-
je, debera prever |la posibilidad de expansi 6n, para posi-
bl es futuras anpliaciones. Asimsno, se debera proveer de
tochas | ateral es especiales para vehiculos de ancho y alto
excepci onal, asi conmp trochas |ibres para vehicul os conpo-
nentes del sistema de emergencia y supervision. -

| . 3. CONFORMACI ON DE LAS PLAZAS DE PEAJE. -

La m sma podra disefiarse y ejecutarse conp una plaza
Unica, 0 sea sin divisiones permanentes entre anbos senti -
dos de transito y con la posibilidad de alterarlo en |as
trochas centrales segun lo requiera el mayor flujo vehicu-
lar. -

A los efectos de lograr una correcta visualizacion y
par al el amente un buen desagie |ongitudinal de |la estacidn
de peaje, se deberd tender a que la mismr, Sse encuentre
hori zontal i zada pero |evenente elevada en relacion a |as
trochas del camno y |las transiciones.-

Preci sanente, estas ultims deberéan tener el espacio
suficiente para garantizar una orrecta y rectilinea m-
ni obra de selecci 6n de trocha de peaje, evitandolas manio-
bras bruscas, |as que podréan ser superadas por una anplia
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vi sual i zaci 6n del conjunto, en la nmedida que se logre una
mayor | ongilinea transicion.-

Las trochas de peaje serdn de uso m xto (autonoviles-
cam ones). -

I.4. | SLAS Y CABI NAS

Las islas que permitiréan delimtar |as darsenas o tro-
chas de peaje, se diseflaran y ejecutaran con aguzam ent 0s
en | os extrenos, indicando de este nodo la tendencia a |la
canalizacion a la que debera soneterse el transito, faci-
litandose de este nodo | a nmaniobra. -

La altura mnim del corddn perinmetral sera de 0,25 m
a los efectos de que oficie de guardarrueda. -

Asimsmo y a |os efectos de lograr una optim seguri -
dad del personal que opera en |las cabinas, se recom enda
| a ejecucion de protecciones en |los extrenos, |as que pa-
ral el amente deber&n guardar un crecimento gradual en al-
tura, a efectos de que no sea un elenento obstaculo y de
i nseguri dad para | os usuari os. -

Sobre las citadas islas, se podran inplantar |as cabi-
nas, l|las que contaran con el espacio necesario par un co-
rrecto indice de confort y seguridad del cobrador, debien-
do poseer preferentemente grandes planos vidriados para
visual i zar el novim ento vehicul ar. -

Las particulares caracteristicas de |as zonas de em
pl azam ento de estaciones de peaje, en |lo referente al

descontrol anbiental, exigen una particular preocupacion
por guardar |as m smas condicione de confort y habitabili-
dad de los locales a desarrollar. Reconendandose |a eje-

cuci 6n de una cubierta integral que anortigie |os efectos
directos del sol asi conmp de la precipitacion pluvial, te-
ni éndose en cuenta en tal caso, el respeto por el galibo
m ninmo exigido de 5,20 m |libres.-

I.5. SI STEMAS DE SEGURI DAD Y CONTROL

A los efectos de prevenir y anunciar |a presencia de
| a estaci 6n de peaje, se deberan instalar equi pos de senmm-
forizacion dobles intermtentes 200 m antes de |a ubica-
ci 6n de las cabinas, asi conpb en |los extrenps de cada is-
l a. -

En cada trocha de peaje, se deberd nontar un sistem
de control-contador automatico de transito, de piso y de
altura a través de célula fotoel éctrica, para verificacion
e identificacion de cantidades y tipologias de vehicul os
pasantes. -
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|.6. LOCALES ANEXOS

Guarda fundanmental inportancia, la realizacion de un
espaci o destinado a la supervision y control del sistenmn
de peaje. Este local, que podra efectuarse suspendido,

subterrdaneo o bien en |as adyacencias del sector cabinas,
teniendo en | o posible un acceso seguro a cada una de
ellas, se desarrollara a efectos de ubicar |as maquinas
acunmul adoras de datos, ejercer una correcta funci 6n de su-
pervi si 6n, dom nando preferentenente |la totalidad de Ila
pl aza de peaje, contar con el sistenma de interconunicacion
con cada cabina y tener un espacio anexo para proceder al
ordenam ento de |a recaudaci 6n, nediante |a contabilidad,
asentam ento y deposito en lugar nuy seguro destinado a
tal fin, o que inpondr4d conp es |d6gico, la instalaci6on de
un sistem de seguridad especial. En dicho |ocal donde se
ef ectuaréan | as actividades adm nistrativas, debera prever-
se un espaci o reservado para |a inspeccié6n oficial.-

En conexi 6n con dichos | ocal es convendra instalar ves-
tuarios, sanitarios y un lugar de estar-conmedor para uso
del personal durante |os periodos de descanso. |gual nente
necesario sera l|la ejecucidén de un local destinado a la
guarda de los elenentos necesarios para el mantenimento
de las instal aciones y equi pos, grupos electrdégenos en ca-
sos de necesidad por cortes en el sumnistro de energia
el éctrica y repuestos varios, asi conp un espaci o seni cu-
bierto destinado a | as novilidades de |a enpresa. -

| . 7. APROVECHAM ENTO DE | NSTALACI ONES EXI STENTES

La Enpresa concesionaria, podra incorporar conp parte
de su proyecto, l|las plazas e instal aciones que oportuna-
mente la D.V.B.A destino a Estaciones de Peaje, debiendo
proceder a su alistam ento, adaptabilidad y puesta en fun-
ci onam ento, de acuerdo a | as presentes especificaciones. -

Tal | o expresado y en caso de que |a enpresa se haga
cargo de dichas instalaciones, la D.V.B.A |abrara con di-
cho concesionario en acta de responsabilidad patrinonial
detal |l andose el estado de nuebles e innmuebles que se
transfieren mentras se cunpla el periodo de concesi 6n. -

| . 8. PARAMETROS TECNI COS. -

La Enpresa Concesionaria, disefiard y ejecutara |as
obras teniendo cono prem sas fundanentales: el correcto
flujo vehicular evitando conflictos fisicos y humanos, vy
cunmplimentar | os mayores indices de seguridad vial y per-
sonal para garantizar un positivo servicio conunitario.
Para el desarrollo de este conplejo, se evitara la reali-
zaci 6n de expropiaciones, debi éndose contenplar |a norma
calidad de los predios linderos y frentistas, efectuando
de ser necesario, una calle colectora diferencial.-
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A los efectos de agilizar |as mani obras, se podra em
pl ear cabinas manhual es y/o automaticas, procediendo a l|la
contraentrega de boleto o pase respectivanente, pudiendo
ser de tipo magnético con barrera autonatica. -

Asim smo y para | ograr una nejor adm nistracion y con-
trol podra enplear un equi po de conputaci 6n interconectado
con todas las registradoras, pudiendo obtener |ecturas
horarias o periddicas ideales para el desarrollo de esta-
di sticas y/o eval uaci ones. -

Con respecto a la faz técnica de la obra a ejecutar,
esta debera responder en un todo a |lo establecido en |as
Especi ficaci ones Técnicas Generales, del Pliego Unico de
Bases y Condiciones del Mnisterio de Obras y Servicios
Publicos de la Pcia. del Buenos Aires en |lo que se refie-
re a las obras edilicias y viales respectivanente. -

[.9. | LUM NACI ON AREAS DE CONTROL Y PEAJE. -

La totalidad del &rea de control y cobro de peaje, in-
cluyendo | os accesos a |la plaza de peaje y transicioén, de-
bera contar con un sistenma de ilum nacidn que garantice
| os siguientes valores de servicio:

[l um naci 6n nmedia: 50 |x, uniform dad de ilum nancias y E
max/E mnima = 1,5. -

l.10. DI STRI BUCI ON DE COLUMNAS. -

La distribuci 6n de col umas, dependera segun cal -
culo del sistema de ilum nacion a enplear, pudiendo utili-
zarse columas conmunes de 12 m de altura a torres con re-
flectores, con lumnarias a vapor de sodio que garanticen
| os val ores antedi chos. -

A efectos de evitar un violento cono de sonbra en
correspondenci a con | os estrangul am entos coi nci dentes con
| os enpal nes entre cal zadas de ancho normal y las trochas
de transicion, deberéd preverse la ilum nacidn de los tra-
nos de 120 m anteriores y posteriores de |las cal zadas an-
t edi chas. -

La presencia cercana de aeropuertos o pistas de
aterrizaje, obligara a reducir la altura de |as columas
por razones de seguridad. -

l.11. OBLI GACI ONES DE LA CONCESI ONARI A. -
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El normal funci onam ento durante |as horas de pe-
nunmbra, el mantenimento de la totalidad del sistem de
ilum nacion, el nontaje y pernmanente alistamento de un
equi po electrogeno de energencia y el consunbp energético
correran por cuenta de |la concesionaria, conp parte de |os
servicios obligatorios a encarar. Debiendo |la obra, res-
ponder en un todo a | o expresado en el Pliego de Especifi-
caci ones Técnicas para la ilum nacion de la Direccién Con-
servaci 6n de la D.V.B. A -

l.12. SENALI ZACI ON AREAS DE CONTROL Y PEAJE. -

En toda la extension del conplejo destinado al area de
control y cobro de peaje, se dispondra del sistema de se-
flal i zaci 6n horizontal y vertical que indiquen |as necesi-
dades y normas establ eci das para estos casos. -

l.13. SENALAM ENTO HORI ZONTAL. -

El m snp, se realizara nediante la aplicacion de
material ternopl astico reflectante, conformando | as dobl es
| ineas de prohibicion de 200 m previo y posterior a |las
trochas de transicion, demarcacién de carriles, flechas
direccional es, |eyendas, areas de aguzam ento en islas,
bordes de pavinmento, limtes de estacionamento y sendas
peatonal es, en un todo de acuerdo a proyecto desarroll ado
por | a concesionaria previanente revisado y autorizado por
la D.V.B.A Respetandose en |la fase constructiva |lo esta-
bl ecido en el Pliego Unico de la D.V.B.A referido al te-
ma. -
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Il - SERVICI OS COVPLEMENTARI OS. -

I, 1. Est4n en este rubro |os servicios que hagan
a una nmejor conodidad y seguridad del wusuario o que
i nduzcan a una mayor utilizaci6n del cam no. -

Conmo mera enunci aci 6n pueden dest acar se:

- Servicios de energencia de auxilio ne-
cani co. -

- Dest acanent o de bonberos o seguri dad. -
- Servi ci os médi cos de emergenci a. -

- Servicios tel ef 6nicos. -

- Servici os sanitarios. -

- Est aci ones de servicio. -

- Lugares de recreacion. -

. 2. El Concesionari o debera ajustarse a |as nor-
mas Muni ci pal es o | eyes provinciales y nacional es para
| a instal aci 6n de | os servicios. -

De acuerdo a estas normas se verificaréa |os
gue pueden ubi carse en zona de cam no. -

. 3. Todos |os servicios que se ubiquen en
zona de cam no deberan ser aprobados por |a Direcciédn
de Vialidad. Se debera presentar un proyecto, asi cono
t anbi én el reglamento de uso. -

En la licitacion se deberan presentar |os
ant eproyectos de aquellos que se prevée instalar en
forma inmediata y su cronograna. Se podra presentar
aquel l os que se prevean en el futuro, |os que deberéan
tener tanmbién un cronograma de instalacion a respe-
tar. -
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| NFORMACI ON PARA EL USUARI O. -

. 1. El Concesionario podré& instalar servi-
cios de informacion en los tranps de la Ruta Pro-
vincial 36, conprendidos entre el Distribuidor de
Florencio Varela y |la interseccién con la R P
11. -

Las casetas u otras instal aci ones debe-
ran ser aprobadas por |a Reparticién.-

. 2. Se debera&n cunplir todas las normas vy
| eyes vigentes para su instal acion. -

Il 3. Tanbi én se podran col ocar carteles in-
formati vos de |os servicios de la Ruta, |ugares
de intereses turisticos, etc., sienpre dentro de
| as leyes vigentes, en el tramp en concesi 6n, de-
bi endo contar con |la aprobacion de la Rparti-
ci on. -



