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REGLAVMENTO DE MANTENI M ENTO Y CONSERVACI ON
DE LA R P.11 Y RUTAS COVPLEMENTARI AS.

CAPI TULO | : I ntroducci 6n

1. El mantenimento y conservaci 6n de la obra durante
| os quince (15) afios de explotacion se ajustara a |as
Si gui entes paut as:

a) Capitulo I'I'l, arts.l11.210, I11.11, 111.12; Capitulo
IV, arts.IV.4.5., IV.7, Capitulo V, art.V.1l, de las Es-
peci ficaciones Legales del Pliego de Bases y Condicio-
nes.

b) Capitulo IV, arts.IV.2; Capitulo V, arts.V.2; Capi-
tulo VI, arts.Vl.2; Capitulo VII, Arts.VII.1, WVII.2,
VI1.3, VIl.4, VII.5; Capitulo VIII, arts.VIIl.1, VIII.S3;
Capitulo [IX; Capitulo X arts. X. 1; Capitulo X,
arts. Xl.1, Xl.4.3., Xl.4.4, de |as Especificaciones Téc-
ni cas, parte A, del Pliego de Bases y Condi ci ones.

c) Capitulo I, art.l.6, 1.11, 1.12, 1.13 de la parte B
de | as Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condi ci ones.

d) El presente plan de mantenim ento y conservaci on.

2. La conservaci 6n de |las obras se hara en forma per-
manente y sistematica y sera por cuenta exclusiva de la
Concesionaria durante el periodo total de explotacion.
Las reparaciones de todos |os desperfectos que aparecie-
sen durante dicho periodo, conp resultado de desgaste
por el uso normal o transcurso del tienpo, se efectuaréan
en |la oportunidad o plazos que se establecen en el pre-
sente reglanento.

CAPI TULO || . Dafios en general

3. La reparacion y/o reposicion y/o tareas que deba
ej ecutar |a Concesionaria por caso fortuito o de fuerza
mayor o dafios ocasi onados por terceros, se regiran por
las normas que se establecen en |los siguientes articu-
| os.

4. La Concedente sera responsable en un 100 % por | os
dafios y perjuicios ocasionados a |la obra, o a cual quiera
de sus partes, en | os supuestos de caso fortuito, fuerza
mayor o por hechos inputables a terceros debidanente
identificados. No |lo sera cuando di chos dafios y perjui-
ci os sean originados por defectos de |la obra realizada
por |l a Concesionaria o negligencia o culpa de la m sma.
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A tal fin, dentro de las 48 horas de ocurrido el
hecho, nmotivo del daio antedicho, |a Concesionaria la-
brard un parte de Averia detallando |os elenentos dafia-
dos, cantidad, alcance de |os dafios, ubicaci 6on geogréfi -
ca con relacién a la traza del Cam no, circunstancias
del hecho, datos del tercero causante del dafo, de la
cosa causante o incursa en el hecho si fuese posible, si
existe poliza de seguro y datos de |a conpafiia asegura-
dora y cual quier otra informaci 6n conpl enentaria que ne-
cesitare o solicitare |la Concedente, debiendo efectuar
ademads | a pertinente exposicion ante |la autoridad poli-
cial en original y copia, de acuerdo a |as exigencias
normativas que la Policia de la Provincia de Bs.As. ten-
ga i npl enent adas.

La referida docunentaci 6n deberéa ser presentada de-
ntro de los cinco dias habiles a |la Concedente para que
esta disponga efectuar |as inspecciones que estine per-
tinentes y su correspondi ente eval uaci 6n.

5. Dafios produci dos por terceros no identificados.

En el caso en que |los terceros no sean debi danente
identificados por |a Concesionaria y sienpre y cuando
di chos dafios no sean origi nados por defectos de |la obra
por ella ejecutada o derivados de su negligencia o cul-
pa, el costo de |la reparaci 6n se absorbera confornme a |lo
si gui ent e:

La Concedente reconocera hasta el 49,99 % del costo
de | as reparaci ones en este caso.

El costo restante |lo asumrda |l a Concesionari a.

6. Cual esquiera sea el caso de los articulos 4 o 5,
dentro de | os quince dias de concluido cada trinmestre |a
Concesionaria elevara un infornme indicando |la totalidad
de | os dafos detectados y presupuesto base para |a repa-
raci on de |os dafos producidos en dicho periodo a efec-
tos de su consideraci 6n por | a Concedente a través de |la
| nspecci 6n de Cbra.

En el supuesto del articulo 3, aprobado el presu-
puesto base, |a Concedente abonaréa |la factura correspon-
diente por el porcentaje asum do, dentro de los treinta
di as de presentada aquell a.

Los valores seran actualizados al nonento de cobro
medi ante el indice adoptado para la variacioén de la ta-
rifa establecida en el Pliego de Bases y Condiciones -
Especi fi caci ones Legal es-.

7. En todos | os casos |as reparaciones se haran dentro
del marco de seguridad que exige una obra vial de estas
caracteristicas y en los dias y horas en gque no se pro-
duzca ni prevea excesivo flujo vehicular
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8. Si | os daflos o perjuicios ocasionados al camno o a
al guna de sus partes, inplican un riesgo o peligro para
| os usuarios, l|la Contratista deberéa sefalizar la zona
segun lo es establecido en el Capitulo 11, art.ll.6.b
del Regl anento de Explotacién y Capitulo II1l, art.I111.20

de | as Especificaciones Legales del Pliego de Bases vy
Condi ci ones.

9. La Concesionaria podrda determnar a su exclusivo
juicio y buen criterio, |la adopci 6n de medi das de pronta
i mpl ementaci 6n, a fin de dejar librada al transito y sin
riesgos la calzada, si columas, lineas de nedia ten-
si 6n, vehiculos averiados u otros objetos constituyeran
obst 4cul os de riesgo o conpronmetieran la marcha de |os
usuari os. Superado el inconveniente y adoptada |a sol u-
ci 6n de energencia se pondra la m snma en conocim ento de
| a Concedente o de |la autoridad que corresponda, en for-
ma i nnedi at a.

10. Todos aquell os dafios que sufra el camno o cual-
qui era de sus partes, que no encuadren dentro del pre-
sente capitul o, deberan ser informados por |a Concesio-
naria a |la Concedente o autoridad conpetente por nedio
del acta policial o parte de averia antes explicitado,
rigiendo | o especificado, segun sea el caso, en el Plie-
go de Bases y Condiciones y demAs docunentos obrantes en
el contrato.

CAPITULO Il11: Obras y elenmentos - Objeto de manteni m en-
t o.

11. Los trabajos consistiran, entre otros, en nmantener
en buen estado las flechas y perfiles de |os aboveda-
m entos, terraplenes y desnontes, reponiendo |os mte-
riales necesarios para restablecer |las cotas de proyec-
to. Se rellenardn y repasaran |as huell as, pozos, baches
y otros desperfectos, tanto en la calzada conpb en |as
banqui nas y taludes, a efectos de mantener |a geonetria
y caracteristicas en la forma prevista en |las Especifi-
caci ones Técnicas del Pliego y del Proyecto Definitivo.

12. Se mantendra el escurrimento adeudado de |os desa-
gies (cunetas, canales, conductos, alcantarillas, etc.),
I i npi ando | os enbaques y taludes, ejecutando todos |os
trabaj os accesorios tendientes a mantener y perfeccionar
el sistema de drenaje del cam no. Tanbién el manteni -
m ento conprendera la |linpieza de cal zadas de puentes,
sus drenajes y desagues.

13. En todo nonento durante el periodo de explotacion,
| as obras de arte tendran sus partes vitales (barandas,
guar darruedas, cal zadas y sefalizaci 6n) en | as condicio-
nes de integridad y de seguridad aconsejada para la pre-
sente Concesi on.
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14. En | as banqui nas afirmadas, se ejecutaran |os reto-
gques y reparaciones en todas aquellas partes donde sean
necesari os, de acuerdo con |las especificaciones técnicas
del Pliego y del Proyecto Definitivo, siguiendo |la téc-
ni ca que corresponda al tipo de afirnmado y la que en ca-
da caso di sponga | a Concedente.

15. Se deberan realizar las tareas que, si bien estan
inplicitas en |as pautas general es precitadas, conviene
menci onar a conti nuaci 6n:

a) Li npi eza y/ o renpbzado, por | o nenos una ves por
afio, y a partir de la fecha que marca el Capitulo X de
| as Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Con-
di ci ones, de |a sefalizacién vertical, y, toda vez que
sea necesario, por dafio o deterioro de la m snn.

b) Renovaci 6n de | as sefal es horizontal es cada vez
gue en un tranmo de 200 nts., las fallas o desprendi m en-
tos, superen el 30 % de la longitud pintada.

c) Cortes peri 6dicos de pasto y maleza en la zona
del camno: mnino cinco veces por afio, concentrando | a
mayor cantidad en |los neses de primvera y verano. Las
banqui nas y sobre todo |as zonas de visibilidad deberan
tener un cui dado especial. Asimsnp, se deberan nmantener
en un adecuado estado de drenaje |ibre de basuras u otro
ti po de obstrucciones | o0s prestanos.

d) Real i neami ento y reacondi ci onam ento de baran-
das de seguri dad dafnadas u oxi dadas por el desgaste nor-
mal de las msmas y de sus elenmentos constitutivos y/o
reenplazo de | as ya existentes por rotura, perdida o de-
terioro inportante. Ademas se hara el renpzado y repin-
tado de |as arandelas L que hayan perdido su refl ectan-
ci a.

e) Retoques en la pintura de columas que por
cual quier nmotivo hayan quedado con el netal expuesto.
Event ual nente, reenplazo de colummas serianente dafiadas
por acci dentes.

Una vez por afio se hard un relevam ento del estado
de pintura de las columas y seran repintadas aquellas
gue asi | o requieran de acuerdo con el resultado de este
rel evam ento. Se efectuard segun |a necesidad, |inpieza
de col umas.

f) Reposicion en |los artefactos de il um naci 6n, de
sus equi pos auxiliares y | anparas agotados y/ o rotos.

g) Mant eni m ento rutinario de equi pos el éctricos y
mecani cos de peaje y de la red de energia el éctrica del
sistema de il um naci on.

Esta rutina, entre otros aspectos contenpl ara:
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. Revi sar conexi ones el éctricas a tablero de dis-
tri buci on.

. Revi sar conexi ones el éctricas a tableros de co-
| umas.

. Revi sar el ementos constitutivos de | os tableros
de di stribuci 6n.

. Revi sar funci onanm ento de equi pos auxiliares de
art ef act os.

. Revi sar funci onam ento de senaforos.

h) La proteccién catédica de |os caflos de acero
corrugado, serd& controlada, al nenos, cada tres afios, a
fin de determ nar su conportamento el éctrico y su esta-
do de conservaci on.

i) Mant eni m ento segln | a necesidad de |a manpos-
teria y afines, sanitarios y pintura de los edificios e
i nstal aci ones de | as areas de peaje.

CAPI TULO 1V: Detecci6n de fallas y oportuni dad de ejecu-
ci 6n de | as reparaciones.

16. La Concesionaria, a travées de personal especializa-
do, hara recorridas perio6dicas a fin de observar el com
portam ento de toda |la zona de cam no, verificando |os
escurrimentos para detectar posibles erosiones en |os
tal udes. La inspeccion, asimsno, revisard calzadas vy
banqui nas y superestructuras en general: barandas, alum
brado, sefales, etc. Estas recorridas especiales se
haran una vez por nes conb nornma y sus resultados seran
informados a |a Concedente. En periodos de condiciones
climiticas nmuy criticas, si |los hubiere, las msnmas im
pondréan el ritno de recorrida de |a inspeccion.

17. La Concesionaria hara un reconocimento de |as
obras de arte a fin de establecer su estado de conserva-
ci 6n estructural y condiciones de estabilidad, y tanbién
de esto enviara su informe a | a concedente.

Este reconocimento se inplenentara de |la siguiente
maner a:

a) Cada seis nmeses conp nmaxi no se efectuarén ins-
pecciones de rutina en |os puentes para establecer si
exi sten desperfectos visibles.

b) En i nterval os mayores pero no superiores a cin-
co afios se realizaran controles rigurosos.

C) Las tareas de inspecci6n de rutina y de control
riguroso seran registradas en el libro respectivo dejan-
dose docunent ado:

. Pr of esi onal que intervino.
. Fecha de realizaci 6n
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. Tareas realizadas.
. Cbservaci ones y concl usi ones.

Las observaci ones para cada puente se vol caran
en los libros respectivos, previstos en el Capitulo |11
art.111.5 de |las Especificaciones Legales del Pliego de
Bases y Condi ci ones.

d) La inspecci 6n de obra, al realizar el control
ri guroso, deberd extender constancia para cada una de
| as obras de arte enplazadas en el Canmino, y de que és-
tas se encuentran en buen estado de uso.

e) En caso de observarse desperfectos nenores, |a
i nspecci 6n de obra establecera las formas y plazos en
gue estos deben ser subsanados, y si se puede mantener
en servicio la obra de arte afectada mentras persista
el desperfecto establ ecido.

f) Entre | os puntos a controlar en |las inspeccio-
nes se encuentran:

. Formaci 6n de fi suras.

. Asent am ent os di ferencial es vi si bl es.

. Falta de holgura o separaci 6n excesiva en
las juntas de dilatacién, y estado de |as
M smas.

. Despl azam ent os excesivos en |os apoyos

observados en |os lugares accesibles sin
escal eras y/ o andam os.

. Filtraci ones de agua.

. Cual qui er dafio visible en |a estructura.

. Manchas de oxido de hierro o de cual quier
otro tipo.

g) Entre |l os puntos a verificar en |los controles
ri gurosos se encuentran | os siguientes:

. Control de formacion de fisuras desde an-
dam os o escaleras que permtan el contro
si stemati co.

. Control de todas las juntas de dilatacidn
con relevam ento de | as separaci ones y del
estado de las juntas y su estanqui edad.

. Control de |os apoyos, con relevam entos
de | os corrimentos.

. Control de |as defornmaciones producidas y
del cunplimento de gali bo.

. Control de cualquier alteracidén que se
haya produci do respecto del estado origi-
nal .

. Control de asentam entos.

h) De verificarse posibilidades de col apso por fa-
Ila de sus fundaciones, de |la superestructura o partes
de ellas que inpongan tareas que no sean exclusivanente
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de mantenimento o de reparaci ones nenores, |a Conceden-
te deberd abitrar los nmedios y fornmas necesari os para
subsanar en el plazo nmas breve posible tal situacion.

19. Localizada la falla por cual quiera que sea el per-
sonal o el nedio de informacion de la m sma, se evaluara
su magnitud y gravedad a fin de decidir, de acuerdo con
| a Concedente, la forma de |la reparaci on innmediata o si
es posi ble, esperar un tienpo prudencial para normalizar
el inconveniente.

20. Segun | o prescripto en el articulo precedente, po-
drdn presentarse tres alternativas de exigencia con res-
pecto a nonmento y oportunidad de la reparaci 6n de |as
fallas detectadas:

a) Repar aci ones i nnedi atas: cuando en | as obras se
produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud
puedan constituir un peligro para el transito o para |a
estabilidad de las obras, |a Concesionaria tomara |as
provi dencias para reparar |o antes posible dichas fa-
Ilas. A este efecto proveerd el personal, equipos y na-
teriales que requiera la ejecucion de estos trabajos.
Desde el nonmento en que haya sido |ocalizada una falla
de la indole apuntada, se colocaran sefiales y carteles
adecuados de prevencién con el objeto de advertir al
transito | a existencia del peligro.

b) Reparaci ones que pueden ser encaradas en un
pl azo prudencial: todas aquellas reparaciones que por
sus caracteristicas o ubicacion no constituyan un riesgo
para el transito ni conpronetan |la estabilidad de |as
obras, ni dismnuyan la calidad y jerarquia de las m s-
mas, podréan ser encaradas por |a Concesionaria dentro de
un tienpo prudencial, coordinado con la inspeccion de
obra, de tal nmnera que permta efectuar |a reparacidn
conjuntamente con otras de simlares o dentro de |os
pl anes peri 6di cos de reparaci on.

C) Repar aci ones peridédicas o rutinarias: |as fa-
Il as, desperfectos y reparaci ones nenores, asi cono |as
reparaci ones con plazos programdos, deberan ser ejecu-
tadas por |a Concesionaria ajustandose a |as previsiones
y cronogramas establ ecidos en el Pliego de Bases y Con-
diciones y en | os Planes de Trabaj o Peri ddi cos.

21. Si la Concedente constatara que las fallas que re-
qui eren reparaci 6n innediata, no se subsanaren en un
pl azo mininm prudencial prinmeranmente intimara a |la Con-
cesionaria a realizarlos dentro del plazo que para cada
caso sea razonable y encuadrado dentro de | os parametros
| 6gicos de la técnica de la construcci én. De vencerse
esos plazos sin que la Concesionaria diera cunplimento
a |l a subsanaci on requerida, |a Concedente podra ejecutar
| os trabajos de reparaci 6n por si o0 por terceros, por
cuenta de |a Concesionaria, previo aviso a la msm por
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un plazo tambi én nminino prudencial. Las sunas por este
concepto que deba abonar o solventar |a Concedente se
deduci ran de | os créditos que tenga | a Concesionari a.

22. Sienpre gue sea posible, las tareas de conservaci on
serdn ejecutadas en |las horas de nenor transito, y pre-
ferentemente no interrunpiran mas de una trocha.

23. Cuando existan tareas de conservacion y/o manteni -
m ento programas, estas circunstancias y sus detalle se-
ran informados a l|la Concedente con suficiente antela-
ci 6n.

24. En ocasi 6n de efectuarse reparaci ones del pavinento
del camino, estas se ejecutaran sin interrupcion del
transito, manteni endo | as nornmal es precauci ones de prac-
tica en obras de repavi mentaci 6n con transito manteni do.

La longitud de |aboreo sobre calzada no podra ser
superior a tres kildénmetros, y por su propia naturaleza,
el trabajo se efectuard por fajas quedando sienpre un
carril libre para el transito.

CAPI TULO V: Del personal y equi po para manteni m ento.

25. El personal nmininmb encargado de |las tareas de nman-
tenimento y reparaci 6n normal es en obra basica y pavi-
ment o estara di sponible en un obrador en zona al edafia al
cam no.

26. El equipo nininmb para estas tareas tanbién estara
di sponi bl e en el obrador.

27. ElI equipo y personal mninps para reparaciones vy
mant eni m ento de instal aci ones de alunbrado y sefaliza-
ci6n semaférica, lo msno que para |l os retoques de pin-
tura de las columas, estara en disponibilidad en la zo-
na del cam no

28. ElI cortado de nml ezas se hara con cegadoras necani -
cas y en forma manual o con elenentos portéatiles en |os
| ugares en que por su geonetria no sea posible el acceso
de | a cegadora.

29. En el obrador de mantenin ento habréd acopio sufi-
ciente de carteles y sefiales para alertar de |os posi-
bl es peligros a |os usuarios del camno, si ello es ne-
cesario. Los carteles seran |os habituales en |la practi-
ca vi al

30. Mantenim ento del equipo de peaje.
a) Obj et o:

. Manteni m ento preventivo segun rutinas
est abl eci das por el proveedor de | os equi-
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pos, en base a estadisticas de transito y
horas de uso de | os equi pos.

. Mant eni m ento correctivo.

. Apoyo técnico a | a operaci 6n del sistenn.

b) Caracteristicas: Disponibilidad en el persona
t écni co debi danmente entrenado.

c) Jornadas: cinco dias de |a senmana, ocho horas,
y dos dias de la semmna, cuatro horas. Fuera de estos
horarios, el mantenim ento se efectuara por energencias
y de acuerdo a | as necesi dades.

d) Medi os: instrunmental y stock de repuestos ubi -
cado en el obrador.

CAPI TULO VII. Modificaciones al presente plan de mante-
ni m ent o.

31. Ante posibles eventualidades y de comin acuerdo en-
tre las partes, podrd nodificarse en todo o en parte
cual quier articulo de este Plan de Mantenim ento y Con-
servaci on.



