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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTIC ULARES

Respecto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para la
Direccion de Vialidad, las presentes hacen un todo en correspondencia con los capitulos respectivos;

1 - NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacion Publica dentro del marco de la Ley 6021 y su Decreto
Reglamentario N°5488/59 ( T.O.vigente ), sus modificatorias y Resoluciones Ministeriales de caracter
general o reglamentarios y el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, aprobado por Decreto
N®1562/85, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias que amplian y/o modifican de aquel o
nuevas, establecidas en las Legales Particulares para la Direccion de Vialidad, o Ilas presentes que
constituyen por adhesion las facultades y obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

Asimismo la presente contratacion se regira por lo establecido en las Leyes: Nacional N°23 928
( Ley de Convertibilidad) y Decreto N° 939 /91 de adhesion de Ia Provincia ; Nacional N°25 561 (Ley
de Emergencia Publica) y la Provincial de Adhesion de la Provincia N°® 12.858 y sus correspondientes
decretos modificatorios.

Antes y durante la ejecucion de la presente obra se debera observar la legislacion vigente relativa
a:

Riesgos de Trabajo

LEY N" 24.557 ( Riesgo dec Trabajo) - LEY N" 19 587 ( Ley de Seguridad ¢ Higicne en cl Trabajo) Decreto N*
911/96 ( Reglamenta la actividad constructiva) — N" 170/96 — N* 491/97.

RESOLUCIONES ( SRT ) N" 231/96 — N® 32/97 v1aN® 051 cn sus ART. 1"al 4° y ANEXO I de la misma.

Relativos a Medio Ambiente

LEY PROVINCIAL N 11.723 (Proteccion ¥V conscrvacion. mejoramicnto y restauracion de los recursos naturales
v del medio ambiente en general cn ¢l ambito de la Provincia de Bucnos Aires).

LEY PROVINCIAL N"11.720 (La generacion. manipulacion, almacenamicnto, transport¢, tratamicnto vy
disposicion final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires),

LEY PROVINCIAL N°11.459 (De Radicacién Industrial” Decreto Reglamentario N"160)/95).
LEY PROVINCIAL N°24.585 vy DECRETO N°3431/93 (Creacion del “Registro de Productorcs Mincros™).

DECRETO N" 968/97 (E! presente Decreto tiene por objcto complementar los contenidos de 1a Ley Nacional
n"24.585 a través de sus disposiciones y de sus Anexos (I/V)).

ORDENANZAS Y NORMAS MUNICIPALES (Vigentes. relacionadas al tema conservacion v proteccion del
medio ambicnte de cada uno de los municipios que estén involucrados con ¢l provecto dc la obra vial).

MANUAL DE OPERACIONES VOLUMEN Il . MANUAL AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES
ADOPTADO POR D.V.B.A. (Manual de Evaluacion v Gestion Ambicntal de Obras Viales - DN.V).
Cuyo control v fiscalizacion sera cjercido por el inspector de la obra. '

2 - DEFINICIONES Y ACLARACIONES

La presente obra se licita por el sistema de: "Precios unitarios" y conforme al articulo 1° y 2° del Decreto
4041/96 : “El Poder Ejecutivo tiene la potestad para revocar el contrato en sede Administrativa, de
comprobar la existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién indebida de
ventajas por parte del cocontratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el cocontratante particular
que afectaran originalmente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue
celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera
lugar a la accion penal o que fuere objeto de condena penal. Déjase establecido que no habra _l_ugar a
reconocimiento alguno de indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la revocacion del
contrato por razones de ilegitimidad, en las condiciones establecidas en este punto”.
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3 - DE LAS LICITACIONES

3.4 -SOLICITUD DE CAPACIDAD TECNICO — FINANCIERA
3.4.1-INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES.-

De acuerdo a lo establecido en el Ant.15 Cod. I-I-1V-4 Apartado 12 de la Ley 6021, se exigira para la
presente obra que la empresa contratista esté inscripta en las siguientes especialidades:OBRAS
BASICAS, PAVIMENTO ASFALTICO TIPO 1.

3.4.2.-CAPACIDAD TECNICA.

Para la presente obra, la capacidad técnica debera ser como minimo de: PESOS CATORCE
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
($14.643.164).

3.4.3.-CAPACIDAD FINANCIERA.

Para la presente obra, la capacidad financiera anual disponible debera ser como minimo de: PESOS
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES
($29.693.083).

3.6.-DE LA PROPUESTA

3.6.3.- Elementos integrantes de la oferta.
3.6.3.3 - Analisis de precios

I) Se reemplazan las planillas I, 11, 111, IV y VI por las incorporadas en las presentes de acuerdo a
la Resolucion Ministerial 190/02.-

1. a) Se modifica, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Los valores propuestos para cada rubro del item, seran de libre cotizacion, con la sola excepcion
de los Gastos Impositivos (que surge de adicionar las tasas de Impuesto al Valor Agregado (1 V.A) e
Ingresos Brutos), que seran los vigentes a la fecha de licitacion.

En cuanto al I.e) Se amplia en lo siguiente:

A los efectos del calculo de los honorarios profesionales, por representacion técnica, en todos los
casos el mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion de la tabla dada a tal efecto, por el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitacion o de la
certificacién mensual seg(n el caso.

Dicho calculo efectuado segin la premisa antes citada se efectuara en las siguientes
oportunidades:

a) Al presentar la empresa oferente su propuesta al acto licitatorio.

b) Al modificarse durante el desarrollo de los trabajos el monto de la obra vy
consecuentemente el coeficiente de Honorarios Profesionales interviniente en las certificaciones, como
producto de las sucesivas modificaciones de obra, sean éstas autorizadas por ordenes de servicio o
contando ya con resolucion aprobatoria.

c) Al producirse el reajuste final de la obra, en cuyo caso se los recalculara en base a los
montos realmente invertidos, ya sea en concepto de certificacion de obra, como por variaciones de
Gastos Impositivos.

3.6.3.3 Apartado Il
Los valores de libre cotizacién no recibiran reajuste, indexacion, variacion o reconocimiento adicional de
ninguna indole en funcién de lo establecido en las Normas de Aplicacion.
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Se agregan:

Inciso e).-
En los anélisis de precios debera indicarse en los rubros que los componen, en forma explicita: la
cantidad de operarios por categoria y los rendimientos (en unidad/hora) utilizados para la ejecucion

del item respectivo, como asi la cantidad de cada uno de los equipos. Para el presente sera de aplicacion
lo establecido en el punto 3.6.2.3.- b)- bl).

Inciso f).-

En cada analisis de precios se debera indicar la incidencia de cada uno de los rubros, con relacién
al precio del item , expresada en por ciento (%).
Apartado 1V - Acopio de materiales
Para la presente obra no se admitira acopio de materiales de ningun tipo.
Se agregan:
Apartado V.- Descuentos o aumentos globales
No se aceptaran descuentos o aumentos globales para la oferta.

3.7.-DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta estuviera formulada por una o mas
sociedades, éstas deberan acompafiar copia autenticada de cada contrato social. Los representantes
legales de las sociedades y/o de las Uniones Transitorias de Empresas deberan acompaiiar constancia que
acrediten que estan facultados para contratar en su nombre.

En caso que dos o mas sociedades se presenten asociadas, deberan hacerlo en torma conjunta,
mancomunada y solidaria, unificando su representacion legal y técnica, debiendo presentar la
documentacion que acredite la decision de cada una de ellas de conformar la Union Transitoria de
Empresas. Dicha documentacion debera estar centificada por Escribano Publico y legalizada ante el
respectivo Colegio. La documentacion citada se debera incluir en el sobre n°l (Punto 36.2.1).

Los oferentes no podran modificar la integracion de la UTE presentada con su oferta (es decir que no se
podra cambiar, aumentar o disminuir el nimero de empresas y/o las empresas que la componen y/o el
porcentaje de participacion de cada empresa) en caso de ser contratados, y hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato.

3.8 -EXPERIENCIA ESPECIFICA

El oferente debera acreditar tener experiencia como contratista principal en la construccion de, al menos,
una obra esencialmente vial de Obras Bésicas y Pavimentacion con Carpeta de Concreto Asfaltico en las
cuales la cantidad de mezcla asfaltica colocada sea mayor a 40.000 Tn. Para cumplir con este requisito
las obras deberan reunir las siguientes condiciones:

a) La fecha de Comienzo debe estar comprendida dentro de los Gltimos diez (10) afios y estar ejecutada
por el oferente como minimo en un setenta (70) por ciento.

b) Estar acompafiada por la respectiva informacion completa que la respalde y de la que surjan
claramente los tipos de obras v las caracteristicas técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y
montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, asi como también sus Fechas
de Comienzo y de Terminacion. Dicha informacion debera estar certificada por el Comitente
correspondiente, incluyendo en la misma un centificado de buen desempeiio. -

Ademas de lo solicitado para un oferente individual, para el caso de Uniones Transitorias de Empresas
(UTE), los antecedentes requeridos deberan ser cumplimentados segin las siguientes pautas:

La Empresa integrante principal que conforma la UTE debera cumplir al menos en un 40 % cada una de
las condiciones minimas aqui exigidas y cada uno de los integrantes minoritarios debe cumplir con al
menos un 25% de esas pautas minimas.

La documentacion requerida integrante de la oferta se debera incluir en el sobre n°1 (Punto 3.6.2.1).
Sera causal de rechazo de la propuesta el no cumplir con los requisitos de experiencia establecidos en el

presente articulo.-
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3.9-ACTIVOS LIQUIDOS

El oferente debera acreditar contar con Activos Liquidos y/o acceso a créditos, libres de otros
compromisos contractuales por la suma de PESOS SEIS MILLONES CIEN MIL (S 6.100.000). Los
Anticipos a pagar en virtud del Contrato, no se deberan incluir en el monto de activos liquidos exigidos.
Los documentos soporte podran ser a titulo enunciativo:

* Certificacion de los saldos en Caja (con firma de Contador Publico certificada por el Consejo
Profesional) y/o Bancos (con certificacion bancaria).

o Cenificado de tenencia de titulos con valor de cotizacion actualizado a la fecha de presentacion.

» Carta emitida por entidad Bancaria: El acceso al crédito debera otorgarse con caracter firme e
irrevocable y sélo condicionado a la firma del contrato de la obra objeto de la presente Licitacion.

Los mencionados documentos deberan estar emitidos con una antelacion no mayor a 10 (diez) dias a la
fecha de la apertura de la Licitacion. El Contratante se reserva el derecho de pedir referencias a las
entidades financieras de las que el Oferente es cliente. Al momento de la adjudicacion, al oferente que
resultara preadjudicatario, le sera requerida nuevamente la presentacion de documentacion que acredite
la tenencia de los activos liquidos por el valor exigido, la cual debera ser presentada en un plazo no
mayor de setenta y dos (72) hs. habiles.

La documentacién requerida integrante de la oferta se debera incluir en el sobre n°1 (Punto 3.6.2.1).

Sera causal de rechazo de la propuesta el no cumplir con los requisitos establecidos en el presente
articulo -

5 -DE LA EJECUCION

I) 5.2.6. Personal obrero.

Se agrega:

5.2.6.1: El contratista debera destinar el diez por ciento (10 %) de su planta de personal a jovenes
comprendidos entre los dieciocho (18) y los veintinueve (29) afios de edad.

5262 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo n° 20.744, y sus
modificatorias, la contratista debera presentar ante la Direccion Provincial de Vialidad, como previo a la
emision del certificado mensual de avance de la obra, la certificacion contable legalizada que acredite el
cumplimiento de las obligaciones previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo,
asi como también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos, y/o la Direccién Provincial de Vialidad podran auditar
con su personal o por terceros el cumplimiento de tales obligaciones.

5.2.7.1 Higiene y seguridad del personal en obra.

Previo al Acta de Iniciacion de Obra el Contratista debera presentar en forma conjunta con el plan
de Trabajos, el Programa de Seguridad de acuerdo a la Res. 051/97 de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo para su aprobacion, nominando en el mismo al Profesional responsable del Servicio de
Seguridad e Higiene, quien debera estar mencionado en los respectivos carteles de Obra.

5.2.7.2 Incumphmiento.
Los incumplimientos parciales o totales de las Normas vigentes determinaran la suspenston de los
trabajos, sin ampliaciacion de plazo contractual, hasta que se satisfagan los requerimientos exigidos.
Asimismo podran ser penados con la ampliacion de una multa establecida en el Art. 5.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

1) 5.2.16.1. Plazo de ejecucion- Los trabajos seran terminados a los CIENTO OCHENTA (180)
DIAS, a partir de la fecha del primer replanteo.

[11) 5.2.16.4. Plazo de conservacién- La conservacion de los trabajos ejecutados, para esta obra, se
establece en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS, a partir de la fecha de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Total de la obra.
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Carteles de Qbra:

La cantidad a colocar sera de dos (2) carteles s/Plano Tipo adjunto F-I11-477/ 1 y 2.

V)55,

Planos finales segun Obra :

El Contratista debera presentar previo a la Recepcion Provisional de la Obra, planos conforme a

Obra segun detalle, tipos y clases en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de
C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formato DXF. Sin cuya concrecién esta ultima no sera

efectuada.

Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes
magnéticos: DISKETTE ZIP o CD-ROM.

En la etiqueta de dicho soporte magnético se debera indicar el nombre de los archivos
correspondiente a la Obra.

Los Planos a presentar seran los siguientes:

a)

b)

c)

d)

Planimetria General :
Contendra detalles de indole similar a los de la Planimetria General de Proyecto.

Planimetria de Detalle :

Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados,
caracteristicas de curvas horizontales ( radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos,
tangentes externas, etc. ), desagies, cruces de cursos de agua y direccion de la corriente,
cruces con otras vias de comunicacién o instalaciones tales como gasoductos, clecductos,
lineas de alta tension, etc., otras instalaciones como ser : camaras, sifones, canales, defensas,
etc. Todos estos elementos seran determinados por sus progresivas y distancias al eje.

Perfil Longitudinal :

Deberén figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda y
derecha, pendiente, quiebres de pendientes; parametros y progresivas de comienzo y fin de
curvas verticales, ubicacion, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones,
etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagiies, etc.

En estos perfiles, se consignaran ademas, para pavimentos flexibles, los resultados de los
ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y bases
con indicacion de la progresiva de extraccion de Ja muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, se
indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

Perfiles Transversales Tipo, de Obra :

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera
de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada,
valores limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas,
segun las caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno
excavado, dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y
pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en tinta, en escalas similares a la
de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de buena calidad.
La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los
planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa,
antes de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones del Distrito, ser
acompanados de tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, ¢éstas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisito sin
el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.
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e) Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivos, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido
en éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de
la obra.

6 - DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

En consonancia con lo establecido en las NORMAS DE APLICACION de las presentes

especificaciones, se anula el Capitulo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de
Vialidad.

7 - DE LA CERTIFICACION

a) Gasto impositivo: En cada certificado de obra, se ajustaran los gastos impositivos, a los valores
vigentes al primer dia del mes de emision del certificado.

b) Honorarios profesionales: El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del
porcentaje que surja de la relacion:

x (%) = Monto del honorario profesional x 100
M

donde:

X (%) = porcentaje a aplicar.

M = monto de contrato sin honorarios profesionales.
Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucion para el mes "i", de la siguiente forma:

MCi x (%) = HPi

donde:

MCi = monto del certificado para el mes de ejecucion "i".

HPi = honorario profesional para cada certificado para el mes de ejecucion "i".

11 - DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en las NORMAS DE APLICACION de las presentes Especificaciones la
redeterminacion de precios se ajustara a lo establecido en el Decreto 2113/02 y la Resolucion Ministerial
190/02 (la cual forma parte de estas especificaciones).

Para la presente obra y al solo efecto de la redeterminacion de precios se establece un beneficio maximo
del diez por ciento (10 %).-

12 - ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de contrato conforme a lo establecido en el Articulo 48 de la Ley 6.021.

El Contratista deberd usar el anticipo nicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato, debiendo demostrar que ha
utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos. El anticipo sera abonado dentro de los quince (15) dias de la firma del Acta de Replanteo.
En caso de opcion el proponente debera acompaiiar a su propuesta un detalle de la forma de inversion de
los fondos anticipados, esta informacion integrante de la oferta se incluira en el sobre N°1.

SUB-GERENCLA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

Div. Documenticion v Legajos

ACGDIL

D'PROYECTOS EJECUTIVOS/LEGATLLES RAMALLO.doc
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DIRECCION DE VIALIDAD

SOLICITUD DE CAPACIDAD A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE
LICITADORES DEL M.QO.P. DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REPARTICION: DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 TRAMO: RAMALLO — SAN NICOLAS Y
CAMINO 087-07 ACCESO A ESTACION SANCHEZ DESDE R.N.N" 9

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO ($14.643.164). '

PLAZO DE CONSTRUCCION: CIENTO OCHENTA (180) DIAS.-

ESPECIALIDADES: OBRAS BASICAS, PAVIMENTO ASFALTICO TIPO I.

CAPACIDAD TECNICA: PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO ($14.643.164).

CAPACIDAD FINANCIERA: PESOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL OCHENTA Y TRES ($ 29.693.083).

{1):  En caso de presentarse empresas asociadas, todos deherin cumplimentar el presente formulario por
separado, consignando el nombre de la /s empresas asociadas.



CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 2400-2621/0Z
ALCANCLE N° 1

LA PLATA,

Vistas estas actuaciones relacionadas con la vigencia del
Decreto N° 2113/02 de redeterminacion de precios de los contratos de abra

publica, y
CONSIDERANDO:

Que por el articulo 3° del Decreto citado se faculta a este
Ministerio a establecer la metodologia de redeterminacion de precics de contratos

de obra publica, asi como al dictado de normas interpretativas, aclaratorias o

complementarias,

Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesoria
General de Gobierno (fs. 31), lo informado por la Contaduria General de la

Provincia {fs. 32) y la vista de la Fiscalia de Estado (fs. 33/34);

Por elio, el

MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

1°, Ambito de aplicacidn: la presente metodologia de redeterminacion de

precios sera aplicable a los contratos de obra publica regidos por 1a Ley 6021 y sus

modificatorias, conforme las previsiones del Decreto N° 2113/02, con excepcion de

los contratos de concesion de obra,



i

2° Alcance: La presente metodologia se aplicara a los precios de la aobra
faltante de ejecutar al mes de septiembre de 2002 -

La redeterminacion podré realizarse cuando se acredite que en las
obras que se encuentren parcialmente ejecutadas al 6 de enero de 2002, se haya
producido, a partir de dicha fecha y hasta el mes de Septiembre de 2002, un
incremento de los precios que importe una variacién superior al diez por ciento
(10%) del monto de contrato o del que surja de la Ultima redeterminacion de
precios.

Para las obras parcialmente ejecutadas al 6 de enerc de 2002, se
entendera como monto de contrato, al que resulte del saldo de obra sin ejecutar a
la fecha de entrada en vigencia del Decreto N° 2113/02.

Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran al mes en
que se alcanzo una variacion superior al diez por ciento (10%) del monto de
contrato definido en el parrafo anterior, calculados con los valores
correspondientes al mes de ejecucidn.

También se aplicara redeterminacién de precios a;

- las licitaciones efectuadas con anterioridad al 6 de enero de 2002 que se
encuentren en tramite de adjudicacion, preadjudicadas, con oferta
econoémica abierta y garantia de oferta vigente, contratadas sin iniciar o en
ejecucion. |

- las obras licitadas a partir del 6 de enero de 2002.

- las licitaciones con oferta econdémica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucidn se encuentren sin
abrir. En este caso el Comitente podra optar entre anular Ia licitacion o
conceder a los oferentes calificados un plazo para la presentacion de una
nueva oferta acompanada por el presupuesto desagregado y analisis de
precios de cada uno de los items. Los sobres de las ofertas econdmicas
anteriores seran puestos a disposicidn de los oferentes, sin abrir, en
oportunidad en que se expida el Comitente sobre el temperamento a seguir

en cada licitacion.
las licitaciones anteriores o posteriores al 06 de enero de 2002 que no

tuvieren principio de ejecucién, en las que la obra faltante es todo el

Contrato.



3° Metodologia a aplicar: Para dar cumplimiento a lo establecido en el

articulo 2° del Decreto N° 2113/02, como asi tambien para el calculo de la
redeterminacion de precios de contratos de obra publica establecida en el articulo

1° del citado decreto, se procedera de la siguiente manera:

a)

b)

El analisis de precios presentado con la oferta servira de base para los
calculos y sera de aplicacion durante todo el plazo de ejecucion del contrato.
En caso de que los andlisis de precios no formaran parte de la
documentacién existente a la fecha de vigencia de la presente Resolucidn,
la Empresa debera presentarlos dentro de los quince (15) dias corridos
contados a partir de su entrada en vigencia, conforme los modelos que se
agregan como Anexo IV, y el comitente deberad expedirse respecto de su
razonabilidad en un plazo no mayor a quince (15) dias corridos a partir de la
fecha de ia presentacion efectuada por la empresa.

En los cascs en que se detecte una distorsidon manifiesta en el Analisis de
Precios de un item, se faculta al comitente a renegociar con el contratista la
recomposicion del mismo. En caso de no arribar a un acuerdo, se
considerara por desistido el acogimiento a la redeterminacion de precios o al
rechazo de la oferta para las futuras licitaciones.

En las futuras licitaciones, las planillas que conforman el Anexo IV deberan
formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Para los calculos se utilizardn exclusivamente los valores de referencia
(V.R.) consignados en el Anexo .

Cuando los valores de referencia del Anexo | y sus insumos ascciados del
Anexo Il no resulten representativos para un insumo dado, el mismo se
definira como V.R.C. (valor de referencia compuesto) en el pliego respectivo
y debera estar compuesto por la suma de porcentajes de los valores de
referencia que conforman el Anexo |, de tal forma que dicha suma sea igual
a 100%. En caso de omisién del pliego, el proponente compondra el V.R.C.
en la forma aqui descripta y debera contar con la aprobacién de Ia

Reparticién contratante. Para el rubro Reparaciones y Repuestos, el V.R.C.

esta definido por la siguiente expresion:



g)

V.R.C.gyr = 0,3 Oficial especializado + 0,7 Amortizacion de equipos

En cada uno de los insumos que integren el analisis de precios, excepto el
“Varios" del rubro Materiales, debera indicarse el valor de referencia
correspondiente para liquidar. En el caso de ofertas efectuadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Resolucion, el contratista debera
proponer los valores de referencia a utilizar para !a aplicacion de la presente
metodologia.
Cuando al solo juicio de la Reparticion actuante existiera falta de
correspondencia entre el insumo y el valor de referencia propuesto por la
empresa, ello motivara que la Reparticion emplace a la empresa para que,
dentro de los cinco (5) dias corridos, acepte por escrito el cambio por el
valor de referencia que corresponda. En caso de incumplimiento o negativa
por parte de la empresa, se considerara por desistido el acogimiento a la
redeterminacion de los precios o el rechazo de la oferta para las futuras
licitaciones.

A los efectos de la redeterminacion de precios deberan ser salvados |os

errores aritméticos que se hubjeren cometido en los Analisis de Precios de

la oferta, sin que ello implique la modificacion del precio unitario del item. Se
mantendran los porcentajes de los insumos complementarios de la oferta.

La diferencia entre los costos-costos se aplicara en forma porcentual a cada

uno de los insumos basicos del Analisis de Precios.

No se redeterminaran los precios de los rubros o insumos que no integren

los Analisis de Precios de la oferta.

Esquema de calculo para la redeterminacion de los rubros o insumos que

integran el Analisis de Precios de los item de contrato:

» Mano de Obra: Se reconoceran las modificaciones de jornales, premio
por asistencia y cualguier otra forma de remuneracion, dispuestas por
convenios de trabajo celebrados de acuerdo a la legislacion vigente o por
disposiciones estatales. También se reconocera la incidencia de los
Beneficios Sociales y del Seguro Obrero (ART) sobre dichas
modificaciones y las modificaciones que se produzcah en los mismos.

= Materiales, Amortizacion de Equipos, Reparaciones y Repuestos,

Combustibles o Energia y Lubricantes y Transporte: Se redeterminaran



todos los insumos que forman parte del Costo-costo del item con la
siguiente expresion:

Ri=MxC
R I: Redeterminacion del insumo
M: Monto de unidades monetarias de la cantidad del insumo
C: Cociente entre el valor de referencia o valor de referencia compuesto
del mes de redeterminacion y el correspondiente de origen.
Los "Varios” se redeterminaran con el promedio pesado de ios R | de los
materiales discriminados.
Gastos Generales: Se redeterminaran mediante la aplicacion de la
expresidn establecida en el punio anterior. |
Beneficio: Se debera considerar el del Analisis de Precios, con el limite
establecido por el Pliego de Bases y Condiciones.
Gastos Financieros: Es el 100% de la tasa de interés para operaciones
con caucion de certificados de obras publicas del Banco de la Provincia
de Buenos Aires definida para un periodo de sesenta (60) dias {T.N.A.).
Se reconoceran los Gastos Financieros del costo redeterminado del item
conforme el siguiente detalle:

o Cuando el porcentaje cotizado en la oferta sea igual o mayor que
la tasa financiera descripta, vigente diez (10) dias antes de la
fecha de licitacién, se reconocera el porcentaje publicado por el
Ministerio (V.R. 92) para el mes de la redeterminacion.

o Cuando el porcentaje cotizado en la oferta sea inferior a la tasa
financiera descripta, se reconocera el porcentaje de gasto
financiero calculado segun la siguiente expresion:

% G.F. = VRgr / VRg x % cotizado
VRg: Valor de referencia del mes de la redeterminacion
VRo: valor de referencia del mes origen (tasa financiera vigente
diez dias antes de la fecha de licitacion)

o Cuando el Pliego de Bases y Condiciones establecia la
obligatoriedad de cotizar Gasto Financiero 0%, se le reconocera el
porcentaje publicado par el Ministerio (V.R. 92) para el mes de la

redeterminacion, afectado del coeficiente 0,75, dado que en estos
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casos la compensacion financiera que reemplazaba el concepto
de gasto financiero se aplicaba por el plazo de pago de cuarenta y
cinco (45) dias.

» (astos Impositivos: Se reconocerd como Gastos Impositivos el monto
que resulte de aplicar a la suma de la redeterminacién del costo, el
beneficio y los gastos financieros, el porcentaje vigente al mes de la
redeterminacion. El gasto impositivo representa la suma de las alicuotas
del Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos.

»  Honorarios Profesionales: Se reconoceran Honorarios Profesionales por
Representacion Técnica, calculados de acuerdo a los aranceles vigentes

del Colegio Profesional correspondiente sobre el monto redeterminado

conservando los mismos el caracter de item de la oferta.

4°. Tablas de Valores de referencia: Apruébanse los anexos |, I, ll y |V

que forman parte de la presente Resolucion, en los que se establecen la Tabla de
valores de referencia de los Materiales, Mano de Obra, Transporte, Equipos,
Energia, Combustibles y Lubricantes, Gastos Generales, Gastos Financieros y
Gastos Impositivos (Anexo [), los elementos que deben encuestarse para la
determinacion de esos valores de referencia (Anexo ), los insumos asociados a

cada uno de ellos (Anexo lll) y los modelos de planillas de analisis de precios

(Anexo 1V).

5°. Valores de referencia de origen: Los valores de referencia de origen

para la redeterminacion de los precios de las obras licitadas con anterioridad al 6
de enero de 2002 seran los correspondientes al ultimo dia habil del mes de
diciembre de 2001. Para las obras licitadas a partir del 6 de enero de 2002, seran
los correspondientes al mes de la presentacidon de la oferta. Para las
redeterminaciones sucesivas, los valores de referencia de origen seran los

correspondientes al mes de la ultima redeterminacion.

6°. Periodicidad de la Tabla de Valores de referencia: La Tabla de

Valores de referencia para cada mes sers aprobada por Resoluciéon Ministerial y
publicada el Ultimo dia habil del mes. Dicha tabla contendra los valores que

serviran de base para las redeterminaciones de precios de las obras, en funcién de



\b

los precios de referencia confeccionados por la Direccion Provincial de Estadistica

del Ministerio de Economia de la Provincia de Buenos Aires.

7° Célculo del diez por ciento {10%) invariable: Para el célculo del diez

por ciento (10%) fijo e invariable definido en el articulo 2°, 2° parrafo del Decreto N°

2113/02, excepto el caso previsto en el articulo 6° del mismo, deberé considerarse

el precio de cada item de la oferta. Para ello se aplicara la siguiente expresion:
PRin = 0,9 PRyin + 0,1 PCo

PR precio redeterminado del item i a pagar en el mes n

PR precio redeterminado total del item | para el mes n

. o , | -
PCo: precio unitario del item del contrato original

8°. Registrar, notificar al sefior Fiscal de Estado, comunicar y remitir estas
actuaciones a la Subsecretaria de Obras Publicas para su conocimiento y fines

pertinentes.

RESOLUCION N°
gs.
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ANEXO IV

PLANILLA | - MATERIALES

2

Material

Unidad

Costo unitario
(%)

Pérdidas (%)

Costo unitario
pérdidas

Costofunidad
(incl. pérdidas)

1

2

3

4

5=3 x4

6-3+5
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ANEXO IV

PLANILLA 1ll - TRANSPORTE

Distancia . Costo unitario | ., .. oy | COStO unitario | Costo/unidad
en km Material % Peérdidas (%) pérdidas (incl. perdidas)
1 2 3 4 5=3 x4 6=3+5




iy
004X'vn_ _, N
0>t IXG0X'YD HA-YD
PL+EL=GL |% "Xgl=pL|ZLXLL=¢cl | "Xg=2gL LL ol %  X@=6 g 7 9 g v z z L
{vs) (ws)
dHn ody %

sajeagni A | (w/g) % (wg) oisen |, ouguN i o sesalul @ |(y)enue | (y) {(s) (s) uapio
:owinsuo " 3 w : .

sa|gnsnquwoy | :sajuesuqnT 2 o1931d iqsnqiied m.wmmwwwhhﬁ“ﬂ% vowezgiowe | osn | 0 epia | enpisas oA | femioe o150 cH ugreudsaq ap oN
s3|qysnNquion : d 01509

SOdIND3 - Al V1INV1d

Al OX3ANY




ANEXO IV

PLANILLA V - ANALISIS DE PRECIOS TIPO

fiem ne Designacion:

A MATERIALES {s/planilla I
1 Designacion: Cuantia x Costo/unidad
2 Designacion: Cuantia x Costo/unidad
n Designacion: Cuantia x Costo/unidad
Suma parcial
Varios (global). ....% xMp
Total materiales

B MANQ DE OBRA (s/planilla I}
1 Calegoria: Cantidad x Costo/unida¢
2 Calegoria: Cantidad x Costo/unidad
n Categoria: Cantidad x Costo/unidad
Total mano de obra

C TRANSPORTE (s/pianilla M)
1 Cuantia x Distancia x Costo/unidad
2 Cuantia x Distancia x Costo/unidad
n Cuantia x Distancia x Costo/unidad
Total transporte

D AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES (s/planilla IV)

1 Equipo: Rendimiento x Costo {Columna 8)
2 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)
n Equipo: Rendimiento x Costo {Columna 8)
Total amortizacion de equipos e intereses

E REPARACIONES Y REPUESTOS (s/planilla 1V}
1 Equipo: Rendimiento x Coslo (Columna 9)
2 Equipo: Rendimiento x Costo (Coilumna 9)
i Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)
Total reparaciones y repuestos

F  COMBUSTIBLES o ENERGIA Y LUBRICANTES (s/planilia IV)

1 Equipo: Rendimienlo x Costo (Columna 15)
2 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)
n Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)
Total combuslibles y lubricantes
Cosl0-cost0

G Gaslos Generales: ....% x CC

Costo
H Gastos Financieros: ....% x C
| Beneficios: ....% x C

Suma
J  Gaslos Impositivos: ....% x S 1

Precio

6 h| N & €A

éen O O

®
$
$
$

$
$
$
5

5
]
$
3
$

e & ¥l

Wl

M1
M2
Mn
M p
Mv
M

MO 1
MO 2
MO n
MO

T1
T2
Tn

AE1
AE 2

AEn

AE

RR 1
RR 2

S _RRn_

RR

CL1
CL2
CLn
CL
CcC

GG

GF

S1

Gl

Umnidad.

Valor ref.
VR
VR i
VR

VR
VR
VR i

VR
VR
VR

VR
VR
VR

VR
VR
VR

VR
VR
VR

VR

VR

VR

N



SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087 - 01 y 087 - 07
TRAMO : Ramallo — San Nicolds — Acc. A R.N.N" 9
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAMINOS
AUXILIARES.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases vy
Condiciones Legales Generales para la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en su punto
3.- De la ejecucién inciso 5.2.10 y 5.2.17.- y lo establecido en la Ley 11.430, Cédigo de Transito de la
Provincia de Buenos Aires en su Titulo VI referente a Via Publica (Cap. | Generalidades) Articulo 98 y 99,
el contratista dara cumplimiento a lo alli establecido de optimizar las condiciones de seguridad de los
usuarios de las vias publicas, como asi el personal destinado a desarrollar las tareas de construccién y/o
conservacion de obras viales lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacién correspondiente antes
mencionada, dado que |os trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta
actualmente en uso, por lo que el contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de
vehiculos y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o
habilitar vias provisionales laterales o desviard la circulacion por caminos auxiliares, previamente
aprobados por la Inspeccién tanto aquellas como estas deberan ser mantenidas por el contratista en
buenas condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento.

El contratista tendra la obligacion de senalar todo el
recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual en este ultimo caso, seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas.

Si el contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones
relativas a la habilitacién de desvios y sefalizacién la Direccidn previa intimacion, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del contratista, no solamente en lo que se refiere al costo sino también en lo
que atanen las responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargos por los costos de las
obras asi ejecutadas, se le recargara un cincuenta por ciento (50%) en concepto de penalidades.

En la zona de construccién el contratista debera impedir que
el publico pueda transitar por tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y
barreras u otros medios eficaces.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a
reclamacion ni indemnizacion alguna por parte de la administracion en concepto de dafos y perjuicios
producidos por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a transito publico en la obra como a terceros
provocado como consecuencia de |la ejecucion de la obra.

Ademas el Contratista serd el unico responsable de
accidentes, que resulten afribuibles al estado del desvio o a deficiencias, sustraccién o roturas de
senalamiento o de medidas de proteccion.

El trabajo que demande el cumplimiento de las tareas antes
descriptas, como asi también los materiales y elementos necesarios para su ejecucion, seran por cuenta
exclusiva del contratista y en consecuencia no recibiran pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan
satisfacer todos Ios requisitos de seguridad precedentemente sefalados.

La ejecucién de los caminos auxiliares debera responder a
las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase
de vehiculos, para permitir la construccién o modificacién de la obra a ejecutar de acuerdo al presente
proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el
Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos
trabajos en sus cotizaciones.

Con una anticipacién minima de quince (15) dias a la
iniciacion de las obras, el contratista esta obligado a presentar a la inspeccion de obra un plan de
construcciones de los caminos auxiliares que resulte coherente con el plan de trabajo. No podra iniciar los
trabajos hasta tanto dicho plan no cuente con la aprobacién dada por escrito por la Inspeccion de Obra. No
obstante podra proponer modificaciones en el orden de ejecucién de los trabajos, pero su aceptacion
quedara a juicio exclusivo de la Inspeccidn, sin embargo, aquel sera responsable de los perjuicios que las
modificaciones propuestas produzcan en el transito.



ESPECIFICACION ESPECIAL PARTICULAR %

Las senales, tanto diumnas como nocturnas seran lo
sufmentemente explicitas y responderadn a las normas y estaran ubicadas a distancias tales que los
conductores de vehiculos los perciban con la debida antelacion - Cuando el transito 10 exija |a inspeccion
podra ordenar al Contratista disponer de "hombres banderas” para permitir la normal circulacién de los
vehiculos.

La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de
Ia Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo “L" del Art. 22° de la Ley que
contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por los responsables del
senalamiento viai uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por entes oficieles, o
privados en su calidad de contratista de obra publica.

| Finalizada la obra, el Contratista removera los terraplenes,
que hayan ejecutado y retirara los elementos recuperables de las obras de arte que hubiera construido en
cumplimiento de esta especificacion especial particular.

Debera dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo
cualquier elemento existente con antericridad a la obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de
los trabajos, o removido indebidamente,

En caso de construirse pasos provisorios que resulten
parcial o totalmente afectados por esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad vy
continuidad del transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que
las motiva, siendo el contratista Unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de
adopcién de aquellas. A tal efecto destacara personal que alertara al transito, de la situacidon existente,
pudlendo llegar, si las circunstancias asi lo aconsejan interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los
mlotlvos que dieran lugar a la emergencia.

F
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INTRODUCCION:

La necesidad de optimizar las condiciones de seguridad de los usuarios de las vias publicas, asi como del
personal destinado a desarrollar tareas de constfuccion y/o conservacion de obras viales, hace imprescindible,
el cumplimiento por parte de los responsables de Jos trabajos, del presente marco regulatorio, cn base a lo
establecido por la Ley !1.430 (Codigo de Transito de la Provincia de Buenos Aires), en su TITULO VI
referente a VIA PUBLICA (Capitulo |- Generalidades), que expresa:

CIERRE DE VIAS PUBLICAS.

Articulo 98°: “Duranlc cl arreglo y construccion de las vias publicas u obras dc infracstructura que sc rcalicen cn
cllas, los constructores cstardn obligados a dcjar libre ¢l paso al menos cn ¢l cincucnta (50%) por cicnlo del ancho
de las calzadas o accras, dc mancra tal que ¢l trénsilo de peatones y vehiculos pucda hacerse con no menos de la
mitad dc la inlensidad normal, perfectamentc transilable dentro de las condicioncs atmosféricas rcinantcs, o derivar
cl transito a olra via con similarcs nivcles de scguridad, previéndosc la instalacion de un sistema de scialamicnlo dec

acucrdo al articulo 99°." '

SENALAMIENTO DE DESVIOS A PASOS PROVISIONALES.

Articulo 99°: “Si por razones conslructivas juslificablcs cs nccesario desviar el (ransito hacia otras vias publicas ,
scrd obligatorio para el constructor, instalar un schalamicnto adecuado que cncauce ordenadamente la circulacion
de modo que csta pucda hacersce sin cnlorpecimicntos, y e un todo de acucrdo a lo indicado por la Dircecion de

Vialidad. *
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1. NORMAS REFERIDAS A SISTEMAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION O
CONSERVACION DE OBRAS VIALES.

1.1. LIBERTAD DE TRANSITO.

Cuando sc Iratc de obras que sc ¢jcculen cn o a través de vias de comunicacién. ¢l construclor no padrad inlcrrumpir cl
libre transito publico de vehiculos y personas, y toda vez que para la cjecucion de los trabajos luvicra que ocupar Ia
calzada. deberi construir desvios provisorios. o lo derivard por caminos. alternalivos previamenle rcacondicionados v
aprobados por la inspeccion. en basc a lo establecido por el Cédigo de Trinsito de la Provincia de Bucnos Aitcs y al
presente Marco Regulatorio.

1.2.  CAMINOS AUXILIARES Y DESVIOS.

Los caminos alicrnativos de cardcler auxiliar, asi como los desvios, deberan responder 2 las caracleristicas (écnicas que
hagan posible ¢l paso cn cualquicr tiempo y circunstancia de toda cluse de vehiculos. brindando las condicionces de
scpuridad nccesarias para lo cual s obligacion del constructor, seifalizar todo ¢l tramo. para oricntar ¢l trinsito (anto
dc dia como de noche. Sicndo para csic tltimo caso absolutamentc obligatorias las sciiales luminosas.

1.3, PLAN DE PROPUESTA DEC DESVIOS.

Previo a la iniciacion dc los trabajos, la Contratisia presenlard a la Inspeccion, un plan de construccion de caminos
auxiliares y desvios de trinsilo, que contemple la distribucion de seitalamicnto v dispositivos de scpuridad. coherente
con cl plan de trabajos. No podré iniciar éstos, hasta tanto dicho plan no cucnle con aprobiacién escritit por partc de la
Inspeccion.

1.4, RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

]
La cimpresa Contratista. deberd impedir que cl piblico pucda transitar en la zona de construccion, a cuyos clectos
colocard letrcros de advertencia y barrcras u otros dispositivos clicaces. La Contratisla, scrd Gnica responsable de los
cventuales accidentes. daiios o perjuicios a lerceros, que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficicncia.
roturas o sustracciéon del scilalamicnlo o los dispositivos de scguridad dc la obra.

1.5,  SANEAM!ENTO FINAL

Concluida Ia obra, cl Contratista remover los terraplencs que haya ejecutado y retirard los clementos recupcrables de
las obras de Arte que hubicra construido. debiendo dejar el terreno limpio y nivelado, rcponicndo cualquicr clemento
cxislente con anterioridad a la obra ausiliar, que haya sido removido o sc hubicra delcriorado como consecuencia de
los trabajos. )

1.6.  AFECTACION POR ANEGAMIENTOS

De construirse pasos provisorios que resulten parcial o fotalmente afectados por ancgamicntos de apua, quc
comprometan la scguridad y continuidad del transito, sc adoptarin las medidas precaulorias necesarias micntras dure
la situacién que las motiva, siendo cl Contratista tnico responsable por las contingencias que sc deriven de la falta de
adopcion de aqucllas.

1.7. RESPONSABILIDAD POR LOS INCENDIOS.

La Contratista deberd extremar Jas medidas de precaucion para evitar incendios cn las obras durantc su cjccucion y
conscrvacion. debicndo a tal objeto disponer de los clementos apropiados scgun la naturaleza de las obras o trabajos.
Sicndo inico responsable tanto de los perjuicios ocasionados a la obra como los que pudicren ocasionarse a la
Reparticion o a terceros, en ¢aso de incendio, molivado por causas o personal de las obras,

1.8. TRABAJOS DE CONSERVACION.

Tratdndosc dc obras dc Conscrvacion Vial, destinadas a mantener y preservar un camino cn condicioncs cstructurales
¥ funcionales similares a las del proycclo. proveyendo al usuario comodidad y seguridad cn ¢l uso de la via piblica, las
tarcas quc sc rcalizan. sc pucden clasificar en Mantenimicnlo rutinario, especial y extraordinario.

1.8.1.  MANTENIMIENTO RUTINARIOQ:

Comprende todas lus larcas sc deben programar para realizurlas periédicamente, y de mancra que las demoras o
molestius que causcn & los usuarios sc reduzcan a un minimo. Entre las mismas sc cucntan;
Limpicza y scllado de pavimentos de hormigdn.
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Conlormuiicion de banquinas.

Control de vegetacion.

Limpicza de sciialamicnlo vertical.

Limpicza y repintado de scidalamicnto horizontal.

Limpicza y ajusitc de delensas.

Limpicza dc cunctas v pintado de alcantarillas.

Limpicza de desagiics y pintado de puenlcs, ,

Pintado de posics y reemplazo de luminarias cn sistemas de iluminacién.

Limpicza de calzada, desagilics y mantcnimiento de instalaciones clectromccinicas en tineles. Manlenimicnlto de drcas
dc descanso y peaje, clc.

1.8.2. MANTENIMIENTO ESPECIAL.

Sc reficre a tarcas que sin scr rutinarias o periddicas. pueden proveclarse con anielacién y, por consiguicnic.
presupucstarse y programarse de mancra que cause fas menores demoras y ricsgos posibles. sc reficre a tarcas dc
reparacion:

De calzadas dec hormigén como de concrelo asfiltico.
Dc reparacién o recmplazo de seiiales verticalces.

De las cstructuras de hormigon,

De 1crraplencs crosionados.

De recimplazo y reparacién de defensas. clc.

1.8.3.  MANTENIMIENTQO EXTRAORDINARIO.

Son todas aquellas tarcas que es necesario realizar sin planificacion previa y debidas a [enémenos imprevisibles. como
lormentas, inundaciones, movimientos tcliricos, clc., incluyen normalmente:

Reparaciones especiales del pavimento y erraplén,

Limpicza de calzadas. :
Reacondicionamicuto de los dispositivos de scguridad y olras actividades, durante las cuales cs necesario maalener
tanto la scguridad de los usuarios como dc los operarios.

2, PLANIFICACION DE CONTROL DE TRANSITO.

En lodo proycelo de construccion o mantenimicnto, debe incluirse un Plan de Control de Transito, debicndo intervenir
represcnlantes de :

Organismos cncargados del Trunsporlc.
Organisimo Policiales.

Orpanismos Municipalcs.

Otros organismos cuya parlicipacion sca necesaria.

Una vez conleccionado cf Plan y aprobado, sc debe hacer conocer, antes de comenzar Ya construccion, a las siguicnles
Institucioncs:

Orpanismos Oficiales localcs.

Comereiantes y Ciéimara de comercio locales.

Instituciones puiblicas o privadas, cuya colaboracion sc considerc necesaria, _

Medios de comuuicacidn, a los cleclos de llegar a los usuarios, previéndolos sobre peligros o invitindolos a usar rulas
alternativas.

2.1. PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LA PLANIFICACION,

a) La scguridad cs priorilaria, ¢ involucra proleger a conductores, (rabajadores y pealoncs.

b)No sc debe cerrar mds de un carril por vez,

c)El trabajo debe reducirse a un minimo cuando cn cl camino sc esperc un allo volumen de Irdnsilo, como cn los
primcros dias de los mescs de verano, cn Scmana Santa o cuando csté previsto un cvento importanie que incremente cl
trinsito.

d)En aquellos casos cn quc la naturaleza de la larca permila trabajar medio dia sobre un senlido y medio dia sobre
otro. deberd (enerse cn cuenla para determinar en que horas se trabajard en cada sentido, si el volumen de transito cs
nolablemente superior allcrnativamente, cn un y otro, a la mafiana y a la larde. Dc esta mancra se clegira siempre
trabajar dondc mcniores molcstias sc ocasioncn.

c)Dentro dc lo posible hay que mantener ¢l transilo de las personas que habitan la zona a clausurar, o de los
comergios, v ¢n caso de tener que proceder a clausurar ¢l canuno, debe avisarscles con suficicnte anterioridad

(salvo en reparaciones de emerpencia).
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NLas indicaciones y los dispositivos deben ser vislos para ser obedecidos. Usar ¢l nimiero suficiente de los mismos, y
cn cl tamaiio mas grande posible.

£)Si se prevé congestionamicnto del (rinsilo. o si es un camino de alta velocidad, se debe aumentar ¢l arca de
precaucion.

h)Las drcas de trabajo deber scr tan cortas como sca razonable, Cuanto mis largas son, mis posibilidades hay de que
los conduclores dejen de respetar las sciiales.

i)Los disposilivas dc canalizaciéon deben poder quebrarse, o vollearse, al ser golpecados. No debe usarse hormigén. u
otros malcriales quc los convicrtan en clementos peligrosos.

DLa forma de las sciiales de precaucién deberin ser cuadrada, colocada con la diagonal vertical, apoyada cn un
vértice.

k)Todos los dispositivos usados por la noclhic deberin ser reflectantes o iluminados.

2.1.1. RECOMENDACIONES PARA PEQUENOS TRABAJOS.

Aun los (rabajos pequeiios, cn cuanto a espacios ¥ licmpo de cjecucion. deben hacerse con un minimo de scguridad.
respetindosc las siguienics reglas:

a)Los trabajos quc ticnen lugar cn zonas de cstacionamicnto. o cn ¢l canlero o drea central. pueden ser prolegidos solo
con seiialcs o dispositivos de precaucion.

b)Los trabajos que ticnen lugar cn carriles de (rinsilo requicren: schiales adelantadas de precaucion, de desvio del
trinsilo. proteccion dc los trabajadores con un vehiculo y/o proteccion con banderilleros.

c)En todos cstos trabajos cs importantisima la visibilidad: si ¢l conductor ve al trabajador o la zona de trabajo, tomari
las precauciones nccesarias.

2.2.  INSTALACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE TRANSITO.

La colocacion de los carteles y disposilivos, ¢h un {irca cn que s¢ van a rcalizar trabajos. ¢s en si una tarca vial mis, y
como lal deben tomarse las medidas de scguridad quc correspondan.

Ademads, sc debe cmpezar por colocar los carteles de precaucién adelantada, y avanzar con lodos los otros disposilivos
hacia la zona lnal.,

Anles de empezar los (rabajos sc debe verificar que todo ¢l dispositivo csté montado de acucrdo a lo prcw’slo; debicndo
ser los clementos:

a)De tipo “standard™ en cuanto a forma y color.

b)Estar en éptimas condicioncs.

c)Scr del tipo correclo. con el mensaje que s¢ necesite Lransmitir.
d)Ser reflectante si van a utilizarse en horas de penumbra.

También cs convenicnie contar con algunos clemenlos de repucsto para ir reemplazando los que duriante ¢l uso sc van
daitando.

Cuando sc rcalizan larcas que demandarin largo ticmpo. Es frecuente usar postcs de madera dura de 47 x 47 para
soslencer barreras u otros dispositivos. Sc recomicnda cn csos casos hacer un par de agujeros en la basc del posic, para
que en caso de impacto se quicbre sin ocasionar grandces dafios.

Tambores. barreras v conos. pueden ser convenicntemente afirmados, en zonas de viento, con arena o bolsas de arcna,
pero debe sicimpre usarse la minima cantidad posible para no haccrlos inneccesariamenie peligrosos.

2.3. MANTENIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS.

Duranle la cjccucién de los trabajos cn ¢l drea. es uccesario mantener ¢l mismo grado de scpuridad, por lo tanto. lodos
los disposilivos y scilales deben ser objelo de un mantenimicnto adecuado.

El vicnlo. los vehiculos que pasan, ¢l vandalismo y posibles cambios cn las condiciones dcl transilo pucden alierar la
clicicncia del dispositivo: asi (ambién los accidentes suclen indicar Ja necesidad de introducir cambios y por ¢so ¢s
necesaria la supervision de los trabajos.

Dcbe explicarse a fos trabajadores cdimo funciona cl disposilivo, pucs lambién cllos son rcsponsables de su scpuridad
(dc nada sirve scializar un cruce debidamente si los operarios cruzan por donde les resulte niis comodo).

Hay que tratar de tener la menor cantidad posible de trabajadores expucslos, asi. loda explicacién o discusion sobrc
planos o que no requicra cstar cn ¢l drca de peligro, deberd hacerse en lugarcs scguros.

2.3.1. INSPECCIONES PERIODICAS.

Adciids de la inspeccion preliminar, deben hacerse inspecciones periodicas para verificar ¢l funcionamicnto del
disposilivo. ¥ la mcjor manera de hacerlo cs recorricndo cl tramo de una punta a otra a distintas horas del dia. en
cspecial en horas de penumbra.

El inspector debe ser objetivo al recorrer cl drca; ¢l conoce ¢l lugar donde estan ubicadas las sciiales, y qué cs lo que sc
quiso que los conductorcs hicicran. ademils conoce perfectamente cl significado de las seilales v dispositivos. pero
cuando recorre ¢l dirca debe ser un conductor mas, ¥ ver sélo lo que esld o expresa una seftal ¥ no lo que debicra estar
0 CNpresar. .
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Se debe tomar contacto con la policia. vecinos o quien corresponda, para que informen inmediatamenic cuindo una
scilal fucra daiiada, o cudndo ocurrié un accidente; de csa forma se puede revisar ripidamente ¢! dispositivo v cvilar
nucvos accidenles.

Para emcrgencias es necesario contar sicmpre con un minimo de dispositivos de control de trinsito, listos para
fransporlar y usar.

Es importanic ¢l inventario que sc lleve para tencr cstadisticamente una idea del consumo de clementos, y para que
nunca falten.

2.4 LEVANTAMIENTOQ DEL DISPOSITIVO.

Tan pronto como los trabajos scan terminados y dejen de ser necesarios scfiales y dispositivos. deben irse levantando.
siguicndo cl orden inverso del indicado en la colocacion.

Tumbién las scflales que durantc la noche se hacen innceesarias. cs obligacion del capataz ordenar su levantamiento.
ya quc pucden scr peliprosas.

Las scilalcs horizontales en ¢l pavimento deben ser borradas, ya que pueden motivar confusién.

2.5, REGISTRO.

Se recomicnda flevar un registro de las (arcas realizadas on ruta y su sciializacion cn orden cronologico, por las
siguicnics ruzoncs:

aPor razones legales. cs frecuente que después de mucho tiempo surjan demandas de particularcs por accidentes
ocurridos cn ¢l arca.

b)Porque la tarca de control de trinsito pucde ser pagado como ilem scpariado cn los contratos de construccion v
manienimiento,

c)Para relacionarlo con ¢l inventario periddico y (ener la idea de la duracion del material.

En csos registros sc deberd indicar también las inspecciones que se hayan realizado y las obscrvaciones a que dicron
lugar,

2.6. SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS.
Las recomendaciones rclativas a la scguridad de los mismos comprenden:
2.6.1.  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Los operarios que desarrollen fas aclividades cn obra, deberin usar en lodo momento ¢l cquipo de proteccion, cl quc
deberi constar de:

Cusco, guantes y botines de seguridad.

Vestimenta color anaranjada,

Chalccos reflectantes cn horas de penumbra.

Antiparras, mascarilla y/o laponcs auricularcs scglin corresponda. todos los clementos claborados scpin normas
IRAM,

2.6.2. CAPACITACION DEL PERSONAL:

En los trabajos quc sc rcalizan en vias de intenso y rdpido trinsilo, es conveniente contar con cuadrillas integradas por
personal cntrenado. Esto ascgura la mdxima proteccion de los mismos, asi como reduce cl liempo de mwolestias al
transito. Igualmente es importante el entrenamicnto que sc dé a los conduclores de los vehiculos afectados a las tarcas
y especial a los encargados de transportar al personal, ya que deben ser concientes que los trabajadores viales no gozan
de privilegios respecto al uso de las vias.

Igualmentc cs importante la capacitacion de los banderillcros (ver figura 1), seleccionando al personal de acucrdo a las
siguicnics condicioncs:

Scntido comuin,

Buenas condiciongs [isicas (visla y oido).
Pcrsonalidad fire (pero cortds).

Scntido de responsabilidad.

Pacicncia (no debce discutir con ¢l piblico).

2.7. SENALAMIENTQ DE LAS AREAS DE TRABAIQ.

El mismo ticne por objeto proveer seguridad al usuario y a los trabajadores, advirtiendo sobre la cxislencia de una
zona peliprosa y paralclamenie, ordenar el trinsito de manera (al que se climinen las demoras, permiticndo maniencr
¢l normal Mujo vehicular.



Provinda de Buenos Aires R-13
Ministerio de Obras v Servicios Pitblicos
Direccion de Vialidad

MARCO REGUIATORIO REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DESTINADOS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION O CONSERVACION VIAL

Las sceilales que sc deben ulilizar para las operaciones de mantenimicnto, lichen un propésito definido y dcben usarse
de una manera uniforme (ver figura il). El exceso de seilales pucde originar confusion o provocar la pérdida de su
propdsito, hacicndo que los usuarios no Ics presicn atencion.

Generalmente las sefiales a utilizar indican:

Adverlencia anlicipada de zona de velocidad reducida.
Razoncs dc [a reduccion de velocidad.

Dircccion que debe tomar ¢l trinsito.

Velocidad recomendada en la zona de trabajo.
Finalizacién de la zona de velocidad reducida.

3. ZONA DE TRANSITO CONTROLADA.

Es cl dirca comprendida entre la primera sciial de advertencia al usuario y la sefial que indica la finalizacién del drea
de trabajo (ver figura 1),

1.1. AREA ADELANTADA DE PRECAUCION.

Cuando cl scctor de trabajo csti fucra de la calzada o banquina. y las tarcas no sc interficren con ¢l normal trinsito. no
cs necesaria cl drea adelantada de precaucion,

La longilud previsla para csta drca, depende de la velocidad y ¢l volumen de (rinsito y de la zona de que sc trale (en
curva o en recld, cle.). recomendindose: de 750 a 100G mctros para aulopistas y de 450 a 500 mctros para olrus rutas.
Para implantacioncs urbanas: una cuadra.

Deberi tenerse en cucnla, que cn zonas de alta velocidud. si no hay un dispositivo policial que colubore para lograr la
rcduccion de velocidad. o algiin otro dispositivo que obligue a los conduclores a hacerlo, ¢l scilalamiento solamente no
resulla cfective para reducir ¢l ndmero de aceidentes.

1.2.  AREA DE TRANSICION.

Es aquella en la cual sc reduce ¢l ancho de un cirril, ¢ dc una calzada. o donde se reduce cl numcro de cuarrilcs
habilitados. |

En csta zona. cl transilo cs desviado de su traycctoria para ubicarlo en aquella por donde provisoriamenie debera
circular.

Es imprescindible que cl desvio csté perlectamente scitalizado ¥ canalizado para que los conduclores no tengan dudas
sobrc cl recorrido del carril de transicidn.

La longitud de Ia transicion. csid determinada por la velocidad del trinsito ¥ por el ancho del carril de transicién.
delerminindose de acucrdo a la siguiente ormula:

L=AxV Donde : L= Longitud de la (ransicién.
1.6 A= Ancho dcl. o de los carriles de transicidn.
V= Vclocidud adoptada para la zoua.

Como regla peneral, esta longitud debe ser aumentada, si sc quiere hacer mas elcctiva al drca de transicion. Cuando se
wtilizan banderillcros. o longitud minima del tramo de transicién debe scr de 10 metros.
Sc indican a continuacion. diversas longitudes segin velocidades y anchos de ta zona de transicion:

Velocidad Limile Longitud de la transicion ¢ m, para carril de transicién de ancho N® dc dispositivos dc
Km./h Jom. 33 m. 3.65 . la canalizacion
30 20 22 24 5
40 32 35 38 G
50 46 50 55 7
60 62 GY 75 8
70 81 39 98 Y
80 . 137 151 165 13
w 153 168 183 13

3.3 AREA DE PREVENCION:

[is el drea desocupada que se deja centre cl drea de transicion y ¢l drea de trabajo. La misma, aclia como
amortiguadora. brindando la posibilidad de corregir la trayccloria o detener a los vehiculgs que por error u olra causa
ne respetaron las indicaciones preeedentes, brindando de esle modo una mayor. rcghhdad tahto a los conductores v
pasajcros como al personal de obra. Deberi conslituirse sicinpre un drca preveriliva, ain en los casos que 1o exista
arca de transicion. tal cs cl caso de los trabdjos cnn banquina.
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En cuanto a su longitud, ¢s 1gual a la del drea de transicion. Podri cmplearse ignalimentc. como rccurso para sc parar
trinsilos contrarios, previnicndo de csle modo choques frontales.

314 AREA DE TRABAJO.

Es considcrado cl scctor donde sc realizan las larcas. Las mismas podriin scr fijas o de caricler mévil a medida que cl
trabajo avance.

Tipologia dc trabajos: Los mismos podrin scr nctamente localizados, ¢s decir ¢n un punto fijo. con un disposilivo de
control dc trinsito. quc sc moate previo a la iniciacion de las tarcas y que sc mantenga durante todo cl ticmpo que
¢slas duren.

O bicn de opcraciones maviles, donde cl drca de trabajo cambia frecuentemente de un lugar a otro, muchas veces de
Lipo progresivo. lal como cl scifalamicnto horizomal ¢l cual avanza constantemente al igual que cl conjunto de sistema
de informacion y precaucion, los que irdn avanzando conjuntamente con ¢l drea de trabajo. Para estos (illimos casos se
rccomicnda la ulilizacidon de vchiculos guia.

3.5. AREA FINAL:

Sc (rata del scctor donde finaliza cl transito controlado. a partir de la cual los conductores pucden rctomar la
circulacién normal. Los requerimicntos son minimos. sicndo cn circunstancias suficicntc. la colocacion de una placa
que indique “Fin de zona de trabajos™.

En determinados casos, scrd nccesario disponer de los recursos para rctomar nucvamente el carril original
cmpleandose consccueniemente un sistema similar al de transicidn, a los cfeclos de canalizar nucvamente el trinsito.
Debiéndose dejar en cste ullimo caso un sector de transicion, factiblemente mis reducido que cl inicial.

d. RECURSOS TECNICOS A EMPLEAR.

A los cfeclos de oricntar a los usuarios de la via piblica y lograr paralclamente un alto nivel de scguridad vial, sc
empleardin de minima, los dispositives, sciiales y clementos que a continuacion se mencionan, sin perjuicio de poder
mcjorar ¢ intcgrar a los sistemas de control, clementos lecnoldgicos mis avanzados, los que no obstante. deberin scr
propucstos previamenlce a la Inspeccion para su eventual ulilizacion. )

4] SENALAMIENTG VERTICAL.

La tipologia de seiiales a incorporar cn las zonas de trinsito controlado serin:
D¢ Reglamentacion,

De Precaucion .

Dc Cricntacion,

4.1.1 SENALES PARA REGULAR EL TRANSITO.

Imponen una restriccion Iegal ¥ no pueden scr utilizadas sin permiso de la autoridad bujo cuya jurisdiccion csti el
camino. Estas sciiales (como las dc alto. mano dnica, -velocidades maximas, cic.) deben responder a  las
especificaciones generales cn lo que a forma, contenido ¥ color s¢ reficre,

4.1.2 SENALES DE PRECAUCION.

Las mismas deberdn tener forma de rombo, levenda o simbolo color negro y fondo anaranjado. Podri aceptarse para
cicrtas sciiales la forma rectangular.

4.1.3  SENALES DE ORIENTACION,

Informan sobre cl trabajo que sc csti realizando v para desviar y guiar el trinsito hacia otra via o camine alternativo.
Estas scran reclangulares,

4.14  IMPLANTACION DE LAS SENALES.

Estas. quc deberin ser de lipo “standard™ (caso contrario pucden causar confusion), deben scr cjecutadas con material
retrorreficetivo o bien iluminadas. a los cfeclos de ser correclamente vistas para poder scr obedecidas. por Jo tanto su
ubiciicion cs muy tmportante. Consccucniemente anle obsticulos o factibles obstrucciones visuales, deberi preverse
zonas de informacién de precaucion mis larga. o soporfcs mas allos, o menor cspaciamicnto cntre cllas; todas cstas
circunstancias deberan tenerse en cucnta at planificar la zona de trinsito controlado.

Los [ilos infcriores de las placas a instalar, deberidn estar ubicados a una distancia minima del suclo de 1,50 metros cn
zonas rurales ¥ de 2.00 mctros cn zonuas urbanas, para cf caso de obras localizadas con ticmpo de cjecucion
prolongado.
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4.1.5. SOPORTE DE LAS SENALES,

S¢ pucden utilizar posles o sopories portitiles, claborados cn madera dura. cailos metdlicos. tripodes. cualquicra de
cllos involcables por vicnlos o succion, dependiendo la cleccion de la duracién del trabajo a realizar.

Las scfiales con soportces portitiles. deberdn estar como minimo a 0,30m. del nivel de la calzada. Sc recomienda csle
lipo dc soportc para (rabajos de corta duracidn y en especial en implantaciones urbanas. Las sciales se abulonarin
cohvenicnlcimenle,

4.1.6. MATERIALES Y DIMENSIONES.

Las placas scrin dc basc de alcacion de aluminio 5052-11-36, cspesor 2 mm con limina frontal adherida reflectiva N.1.
10033, color naranja y simbolos y leyendas cn color negro.

Respecto a las dimensioncs, cstas scrdn: placas de prevencion de forma cuadrada de 707 mm. por lado apoyada sobrc
un vértice © placas de reglamentacion forma circular de 707 mm de diiimetro v placas de informacion rectangularcs
medida minima 600mm. por 1200 mm amplidndose scgin 1a leyend: a colocur.

4.2, SENALAMIENTO HORIZONTAL.

Lslc tipo de scflalamicnto sobre pavimento, en sus difercntes versiones, cs de suma importancia para guiar ¢l trinsito,
particularmente cn horas de pcnumbra.

Sc lo emplea cuando el periodo de cjecucion de obra lo justifica, cs decir para las de mayor duracién y sicmpre que la
superficic decl pavimento sco Jucgo cubicria por otra capa. En cstos casos s¢ recomicnda la aplicacion de pintura
reflectante o tachas cerimicas o plisticas dircccionalces o bidireccionales de acucrdo a las circunstancias.

Cuando los trabajos previstos son de menor duracion o de cambios frecuentes de la zona de trabajo. es conyenicnlc
ciplear liminas reflectantes adhesivas. Screcomienda en ambos casos, cl uso de {lechas oricntativas o simbolos
demarcados cn ¢l pavimento a los clectos de guiar micjor a los usuarios.

4.3. DISPOSITIVOS DE CANALIZACION.

Estos son recursos que permiten dirigir o canalizar cl trinsito a través de la zona de trabajo. siguicndo la scnda
prevista, ver figura TV,

En [uncién a la tipologia dcl trabajo, a la duracion del mismo y al grado dc ricsgos, sc adoplard el dispositivo
adccuado. Ninguno dc cslos sislemas, csta discfindo para detener [isicamente a los vehiculos. salvo las barrcras
scinifijas.

Los dispositivos a cmplear, podrin scr;

4.3.1.  CONGOS O CILINDROS.

Elaborados cn malcriales sintéticos livianos ¢ indcformables - tal como resinas cpoxis. Ficiles de transportar v
almaccnar. de no contar con contrapeso inferior, podri incorporarse para una mayor cstabilidad un collar conteniendo
arcny.

Para una mcjor visualizacion su alzada no serd inferior a 0,45 m en zonas urbanas ¥ de 0.60 m cn zonas ruralcs.
Pudiéndosc adicionar banderas cn la partc superior, o bicn balizas intcrmitentes para ncutralizaciones nocturnas.
alimentadas por bateria o sistcina cléetrico con transformador,

Asimismo. deberdn tener una terminacion con material reflectante cn bandas de 150 mm de ancho, a partir de 75 nim.
del cxtremo superior, caso contrario sc usard con disposilivo tuminoso.

En zonas urbanas. sc instalariu a una dislancia mdxima une de otro de 3,00 mctros, micnlras que en zonas rurales no
podri exceder la distancia de 5.00 metros.

4.3.2, TAMBORES.

Podri emplcarse para aqucllas obras que demaunden mayor extensién y consccuenicmente mayor ticmpo. Los mismos,
podrin scr metdlicos o dec plistico rclorzado, de similarcs caracteristicas a los -ulilizados habitualmentic como
contenedores de lubricantes, alistados mediantc cl pintado fondo blanco con bandas horizontales de color anaranjado,
de 0,10m a 0.20m de ancho cn un minimo dc dos bandas por tambor.

Se utilizarin para canalizar cl (rdnsito. como para adverir a los usuarios sobre al presencia de algun ricsgo.
cmplcindose cn forma lincal y grupal.

En zonas de vienlos o heladas, pucde adicidnescles una pequeiia cantidad de grava, debiéndosc hacer algunos orificios
cn ¢l fondo para permitir ¢l drenaje de agua.

Durante fas horas de penumbra. sc debera instalar sobre los mismos, luz intermitente cuando sc trale de tambores solos
o individuales, o balizas fijas o inlerconcciadas sobre los Lambores colocados cn grupos.

4.3.3. DELINEADORES.

Los dclincadores no deberiin ser usados como sciiales de precaucion, sino como disposilivos de canalizacién para
indicar a los usuarios cl borde de la travectoria quc debe scguir a través de la zona de trabajo. Particularmente en las
curvas. deberin ser colocados cn sultcicnte cantidad para dar una idea clara del sentido de la trayectoria. -
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Serin constituidos, por medio de parantes metdlicos o pldsticos de didmetro reducido aproximadamente 2° de
didmetro, con una alzada minima de 75 mm instalados sobre bases metalicas. pldsticas o dc goma, a ubicar a 1.20m de
los bordes de los caminos allernativos.

En cl extremo superior de estos postes, sc aplicari un elemento retroreflectivo u “0jo dc gato”. color blanco los
ubicados del lado dcrecho y rojo los del margen izquicrdo.

Asimismo, podri reemplazarse dicho elemento retroreflectantcs, por una placa de chapa mectilica o plislica con
aplicacion de laminado reflectivo, en colores blanco y anaranjado, mediante rayado alicrnado de 0.10m de ancho
inclinado a 45° indicando cl lado hacia cl cual baja cl rayado por donde circulari cl trinsilo.

434, VALLAS.

Respondcerin cn cuanto a la conformacién y contenido, a lo expresado cn plano tipo correspondicile, pudicndo ser
fjas o portdtiles y debiéndosc emplear para clausurar, restringir o encauzar cl trinsito.

Tul se aprccia cn las ilustraciones. cuando las mismas emplcen duranie las horas de penumbra para derivar trinsito,
cstas deberin Ilevar un soporte cn la parte supcrior, a los efectos de portar balizas intermilcnics a bateria o sistemas de
balizas con alimcntacion cléctrica dirccta.

4.3.5. DEFENSAS.

Cuando los trabujos a realizar signifiquen un alto ricsgo para los usuarios o los trabajadorcs. (lal cs ¢l caso de las
cxcavaciones, Irinsitos bidircccionales cn autopistas, cic.), sc deberd instalar barreras de prolcccion de alguno dc los
lipos indicados cn la figura V. Es decir, podrin ser barandas metilicas cincadas del tipo “Flex —Beam”, barandas
lubulares corridas. o bien modulos del tipo “New —Jersey™ de hormigén armado de 1,50 m, dc longitud cada uno. con
dos cavidades inferiores para calee de las ufias del tractoclevador ¥ consccucnte desagiic transversal. Estas altimas
podriin ser de pldstico reforzado. cuando sc garantice velocidades reducidas.

4.4, DISPOSITIVOS DE PRECAUCION.

Son los que indican a los conductores, la proximidad de algin ricsgo. Nunca deben usarse como clementos de
canalizacién. pues no oricntan cl trdunsito, ver figura V1. Pucden suplementar, pero no rcemplazar la agcion de los
disposilivos de canalizacion.

Algunos dispositivos de canalizacion. como las barreras o tambores, pucden servir como dispositivos de precaucién,
cuando sc usan solos. o cuando sc Ics coloca una luz intermitente en la parlc supcrior., ’

4.4.1.  SENALES DE PRECAUCION.

Monladas sobre disposilivos portitilcs, consistentes cn un soporic de no menos de 2,50 m. dc altura, portando tres
bunderas cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionirscles una luz intermitentc, o pucden incorporarse
a vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan cspecialinente cn carreteras urbanas de alta densidad de triinsilo, o
cn dreas residenciiles.

4.4.2.  LUCES INTERMITENTES.

Los vchiculos afcctados a tarca en la ruta deberin cstar provistos dc balizas intermilentes amarillas, via sca fjas o
portitilcs sobre cl techo. haciéndolas funcionar sélo cuando cstin cstacionados cerca de fa corriente del trinsito. o
cuando algin trastado de dispositivos requicran provisoriamente hacer uso de cllas.

4.4.3.  PANELES LUMINQSOS ORIENTATIVOS.

Son pancles normalmente rectangulares . pintados con pintura ncgra no reflecliva sobre la que se colocan luces
intermitentes formando flechas, prendiéndose aliernativamente, con una secuencia tal quc indica cl sentido quc debe
sepuir ¢l trinsito,

Las mismas podrin scr izquicrda, derecha. ambas simultdncamente o cierre precaulorio (no indican dircccian).
Respecto al dimensionado de los pancles. cstos deberin tener cono minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m
como minimo; 6,75 x 1.35m para 1.200 m y 1,20 x 2,40m para 1.600 m. La [rccucncia minima serd de 25
intermitencias por minuto para todos los casos. Los pancles podrin ser montados sobre vehiculos, trailer u olro soportc
adccuado, pudicndo scr mancjado a control remoto.

Son especialmente clectivos cn carreteras con alto volumen de trinsilo, altas velocidades o en operacioncs movilcs.
sobre ¢l vehiculo auxiliar.

444, TRAILERS SENAL.

Equipados como sc aprecia cu la ilustracion, son recomendables para trabajos de corta duracién o zonas de trabajo
movilcs.
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4.4.5. VEHICULO PROTECTOR.

También denominado vehiculo sombra, c¢s ideal para tarcas de mantenimiento que van avanzando por ¢l camino,
relativamente en forma rapida, el vehiculo de (rabajo puede ser scguido por un vehiculo auxiliar, como se indica en la
figura. Si cl volumcn de (rinsito cs reducido, ¢l mismo vehiculo de trabajo pucde actear como vehiculo protector.
debidamente seifalizado con flecha de desvio y pancl para ordenar o dirigir el (rinsito.

4.4.6.  BALIZAS INTERMITENTES QUE INDICAN PELIGRO.

Sc usan en puntos peligrosos, para prevenir a los conductores sobre la preseicia de los mismos. tales como cruces.
desvios. clc. Ticnen el mismo significado que las montadas cn forma permanchlc y sc recomiendan para (rabajos de
larga duracion. Deben ser mis grandes que las de canalizacién y mas brillanics. con un didmetro minimo de 20 cm v
dc color mumarillo.

4.4.7.  PROCEDIMIENTO CON BANDERILLEROS

Estc método es convenientc por la facilidad de traslado. pero requicre personal cspecialmente entrenado segin lo
comentado en ¢l apartado sobre cntrenamicnto de personal.

Sc recomicnda cl uso de radiotransmisores. para coordinar las tarcas. o en su defecto ¢l sistema de enviar la bandera
con cl tltimo auto del pelotén al otro extrenio.

4.4.8. AUTO- GUIA

En aquetlos casos en que cl desvio a realizar sea peligroso v en un camino con alto volumen de (rinsito, pucdc scr
neeesario utilizar vehiculos oficiales debidamenie identificados. siendo los indicados de llevar grupos de vehiculos a
través de zonas de peligro. Deben ser dgiles v livianos.

449 ORDENADORES DE TRANSITO.

En trabajos de lurga duracién. en los cuales ambos sentidos de trinsito tengan que usar un misino carril. o, cuando sc
realizan [recuenles cruces de maquinarias a través de la calzada, salida de obradores o sca nccesario cortar el trinsito
cn ambos sentidos con frecuencia. s¢ recomicenda ¢l uso de semiforos de control manual.

4.5, SISTEMAS LUMINOSOS.

Los disposilivos luminosos, sirven para complementar cuando sea necesario, la accion de los clementos reflectantes.
Los misnios podrin scr: 1luminacién, luces intermitenics (para precaucion) o Balizas (dc inlensidad de luz constante).

4.5.1.  ILUMINACION.

Sc la utiliza cuando sc opera cn horas de pcnumbra y permite trabajar cn condiciones de visibilidad adccuada, a la par,
a la par de brindar proteccion, por actuar como advertencia, a los usuarios de la via puablica,

Es especialimente indicada en trabajos en autopistas de alto volumen de trinsito, quc obliga aprovechar al néiiximo las
horas de la noche. Cuando sc deba trabajar con banderilleros en horas de pcnumbra o cn reparaciones de luparcs
confliclivos (como cruces peligrosos. pucnles. clc.) sc recomicnda iluminar con lorres. Ver cjemplo en figura VI,

4.5.2.  BALIZAS ELECTRICAS INTERMITENTES.

Serdn de color amarillo, con un didmetro minimo de 20 cmi. Colocindose en puntos de alto ricsgo. para Hamar la
atencion de los conductores.

Sc usan en trabajos fijos de mediana o larga duracién. debiendo operar las 24 horas.

4.5.3.  BALIZAS ELECTRICAS FIJAS.

Sirven como compleniento a Ja canalizacién del trinsilo cn horarios nocturnos. Las mismas deben tener limparas
cléctricas amarillas. o cslar revestidas de capuchdn plistico, pudicndo asimismo operar con sistca inferconeclado con
deslellador demarcatorio de dircccionalidad.
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4.54. SENALES LUMINOSAS.

Las cspecilicaciones para cstos dispositivos son las siguicnics:

Unidad Tll_’O A TIPO B TIPQ C
Baja Int. Al Int, Balizas
Desicllos por minutg N° 55 a 75 55 a 75 Counstanic
Duracidn dcl destello Yo 10 8 Conslanle
Intensidad Efcctiva Candclas 4 N
Intensidad del Rayo Candelas e - 2
Periodo de Operacion | -=-=emeeemee Penumbra 24 hs. Penumbra

Los valores anledichos correspondicnics a Intensidad Efectiva del rayo, deben ascgurarse dentro de un dngulo solido
de 9" a cadu lado dei cje vertical y hasta 5° por encima o por debajo del cje horizgntal.

TIPO A: Luz intermilente de baja inlensidad, sc usa sobre disposilivos de canalizacion, como prevencion de algin
ricspo aislado.

TIPO B: Luz intcrmitenle de alta intensidad. Para usar sobre sciiales adelantadas de precaucion.

TIPO C: Balizas [ijas. sc usan sobre dispositivos dc canalizacidn cn drcas de transicion. dc prevencion v la zona de
(rabajo. o sobre los disposilivos de clausura de un carril o banquina,

5.  PROPUESTAS DE APLICACION DE DIVERSOS DISPOSITIVOS PARA ZONAS DE TRANSITO
CONTROLADO EN OBRAS VIALES.

En csic anexo grafico. sc brindan diversas propuestas refcrentes a zonas de transilo controlado, a los cfectos de que
sirvan de guia para los que deban planificar dichas arcas.

Dcbe recordarse que cada zona de control cs diferente, y que cl éxito de la planificacién depende exclusivamenie de la
SEGURIDAD: por lo tanto no deben utilizarse los cjemplos sin un anilisis previo de la situacion particular del drea a
tratar. introducicndo todas las modificacioncs que s¢ considercn necesarias.

Asimismo deberd tencrse cn cucnta, que lanto las sciiales como los dispositivos que se indican, son los mismos a
utilizar, y pucde scr nccesario cn muchos casos. aumenltarlos para lograr una mavor scguridad.

Sub Gerenceia Estudios y Proyeclos
Div. Documentacion y Lcgajos.

Sub Gerengia Planilicacion Vial
Div. Scguridad y Educacidén Vial
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Comino con catzada dividida, clausura de una calzada.

Direccion de Vialidad de la Prov. de Bs. As.
Gerencia Técnica

Subgerencia Planificacion Vial
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HOMBRES
TRABAJANDO

NOTA: PARA CIERRE
NOCTURNO

1. Luz intermitente en sefiales.
2. Balizas fijas delante de la

demarcacion y canalizacion.
LIMITE DE
VELOCIDAD

_ FIN DE LA
MAXIMA PRESCRIPCION

gilER, (zquisrda)

B SENALAMIENTO
LUMINOSO

ESTRECHAMIENTO
DE CALZADA

CARRIL DERECHO CLAUSURADO




HOMBRES
TRABAJANDO

NOTA: PARA CIERRES NOCTURNOS

LIMITE DE
VELOCIDAD
MAXIMA

FIN DE LA
RESCRIPCION

NO ESTACIONAR
NI DETENERSE

B ~ASO OBLIGADO
B (derecha)

5, ESTRECHAMIENTO
B DE CALZADA
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/ 15/% /

LIMITE DE
VELOCIDAD
MAXIMA

/ 200/ /
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CARRIL IZQUIERDO CERRADO



HOMBRES
TRABAJANDO

NO ESTACIONAR
NI DETENERSE

B FASO OBLIGADO
{derecha)

FIN DE LA X
PRESCRIPCION = ' Sefiales de destello
N en los cuatros terminales

LIMITE DE
VELOCIDAD
MAXIMA

CLAUSURA POR TRABAJOS
EN EL CENTRO DE UNA

CALZADA DE DOS TROCHAS



NOTA: PARA TRABAJOS
NOCTURNOS USAR:

1. Luz intermitente en sefales.
2. Luces comunes para
canalizacion.

NO ESTACIONAR
NI DETENERSE

Borde de pavimento

HOMBRES
TRABAJANDO




HOMBRES
TRABAJANDO

FIN DE LA
PRESCRIPCION

LIMITE DE
VELOCIDAD
MAXIMA

CRUCE DE UN TRAMO EN
MAL ESTADO
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ATRAVEEAR CABLES SOBRE
CAMINOS DE DOS TROCHAS.




NOTA: Son {ambien necesarlas seiales adelaniadas
de precaucidn (Que no se ven ¢h el dibuja)
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luces arnarillas
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SISTEMA DE SENALAMIENTO VIAL UNIFORME
SUBSISTEMA: SENALAMIENTO TRANSITORIO

{‘ ]
Contenido del anexo “L” de la Ley Nacional 24.449, al cual debe adaptarse la provincia de Buenos Alres,
en funcion a lo establecido en el Art. 94 de la Ley 17.430 (Codigo de Transito Bonaerense).

) CAPITULO VIt
SENALAMIENTO TRANSITORIO

37. CONCEPTO.

a) CONFORMACION FiSICA: Similares a las senales verticales y horizontales en sus distintos tipos y a las
luminosas, variando el mensaje, los colores, las dimensiones y los simbolos., Deben ser construidas en materiales
reflectivos de alto brillo y angularidad (punto 7.a2.3). Se recomienda al ente vial que la seiializacion vertical se
realice con material reflectivo de mayores valores, cuando ello fuere posible. '

b) SIGNIFICADO: Sefalizan la ejecucion de trabajos de construccion y mantenimiento en la via, o en zonas
proximas a las mismas, siendo su funcion principal lograr el desplazamiento de vehiculos y personas de mancera
segura y comoda, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias.

c) UBICACI()N: De tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y
acatarlo. Como regla general, se instalara al lado derecho de la calle o carzetera. Donde sea necesario un énfasis
adicional se colocaran seiiales similares en ambos lados de Ia calzada. Asimismo se deben instalar otras seiiales
sobre las vallas de sefializacion transitoria.

38.SENALES REGLAMENTARIAS.

a) SIGNIFICADO: Transmiten ordenes especificas, dc cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual estan
destinadas, cire_ando excepcidn a las reglas generales de circulacion.
b) UBICACION: Idem punto 37.c)

39.SENALES DE PREVENCION.

a) CONFORMACION FiSICA: Forma de cuadrado colocado con una diagonal vertical, con simbolo o mensaje
en negro y fondo naranja reflectante, con una orla negra fina perimetral.

b) SIGNIFICADO: Previenen al conductor de Ia restriccion y riesgo existente en la zona.

c) UBICACION: Con suficiente anticipacion de la zona a seialar, quedando ello a criterio de Ia autoridad.

T.1- CALLE O CARRETERA EN CONSTRUCCION O CERRADA.

a) CONFORMACION FISICA: Placa de UN METRO CON UNA DECIMA DE METRO (1, Im) de aucho por
UN METRO CON CUATRO DECIMAS DE METRO (1,4n1) de largo, como minimo, que pueda ser divisible en
TRES (3) paneles intercambiables, de fondo color naranja y letras y munueros en negro, llevando la leycuda

“CARRETERA (O CALLE) EN CONSTRUCCION ... m"”, o el cierre propiamente dicho con fianjeado en
espacios de UNA DECIMA DE METRO (0.1 m), a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) NE-SO naranja y

blanca, o la indicacion de desvio con la seiial correspondiente y el itinerario del mismo.

b) SIGNIFICADO: Anticipa al conductor la zona de trabajo que encontrara mas adelaute y esta concebida con el
proposito de ser usada como advertencia general de obstrucciones o restricciones provoeadas por obras en vias
publicas o terrenos adyacentes a clla, que comprometan el transito.

c¢) UBICACION : idem punto 39.c.)
d) OBSERVACIONES : se podra usar juntamente con otras seiiales temporarias o repetirla vacando la distancia_

T.2- DESVIO.

a) CONFORMACION FISICA: idem T.1., llevando la leyenda “DESVIO ...mn" o colocando simplemente
“DESVIO” e indicando la distancia en una placa adicional instalada debajo de la seiial piincipal en el mismo

soposte.
b) SIGNIFICADO: Anticipa el punto donde el transito tiene que desviarse por una calzada o via temporal.

c) UBICACION: idem punto 39.
d) OBSERVACIONES : idem T.1.d).

T.3. CARRTETERA DE UN SOLO CARRIL.

a) CONFORMACION FISICA: idem T.1., llevando Ia leyenda “CARRETERA DE UN SOLO CARRIL.. .m"
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b) SIGNIFICADO: Anticipa el punto donde el transito en ambas direcciones tiene que utilizar un solo carril de

cireulacion. !
c) UBICACION: Idem punto 39 c¢).

T.4. ESTRECHAMIENTO DE CALZADA.

a) CONFORMACION FiSICA: idem punto 39.a ), con la figura de seiial preventiva P 10.
b) SIGNIFICADO: Anticipa el punto donde se inhabilita parte de la calzada.

¢) UBICACION: idem punto 39.c).

d) OBSERVACIONES: idem T.1.d).

T.5. BANDERILLERO.

a) CONFORMACION FiSICA: idem punto 39.a.), con figura en color negro de un bandetillero y se indicara la
distancia a que se encuentra en una placa adicional debajo de la sefial (minimo a CIEN METROS (100mj det
abanderado). -

b) SIGNIFICADO: Anticipa la presencia de un hombre con una bandera, con el fin de regular el transito on el
tramio donde se estén realizando trabajos de construccion o mantenimicnto.

c) UBICACION: idem punto 39.c).

d) OBSERVACIONES: idem T.1.d). El banderillero agita una bandera roja de dia o una lintema de luz roja de
noche, para advertir un peligro o indicar maniobras.

T.6. HOMBRES TRABAJANDO.

a) CONFORMACION FISICA: idem punto 39.a.), llevando la figura en color negro de un hombie realizando
trabajos con una pala. Anexandose una placa debajo de [a seiial y en el mismo soporte con la indicacion de la
distancia de los trabajadores.

b) SIGNIFICADO: Asegura y protege a los trabajadores en la calzada o cerca de ella.

¢) UBICACION: idem punto 39.¢c).

T.7. LQUIPO PESADO EN LA Via

a) CONFORMACION FiSICA: idem punto 39.a.), llevando el simbolo de una maguinaria vial pesada.
b) SIGNIFICADO: Advierte la utilizacion de maquinarias y equipos pesados operando en la calzada o zouas

adyacentes. o
c) UBICACION: Idem punto 39.c).

TS, TRABAJQS EN LA BANQUINA.

a) CONFORMACION FiSICA: idem T.6., lievando Ia leyenda de “EN LA BANQUINA".
b) SIGNIFICADO: Indica el area donde se efectian trabajos de mantenimiento de la banquina no obstruyéndose

la calzada.

¢) UBICACION: idem punto 39 c).
d) OBSERVACIONES: Debe complementarse con colocacion de conos en ¢l borde del pavimento,

T.9. ZONA DE EXPLOSIVOS.

a) CONFORMACION FiSICA: idem T.1., llevando la leyenda “ZONA DE EXPLOSIVOS”.
b) SIGNIFICADO: Anticipa el punto o area de trabajo donde se utilizan explosivos.
c¢) UBICACION: idem punto 39.c).

40. SENALES DE INFORMACION.

a) CONFORMACION FISICA: Rectangulo de dimensiones y posicion segin el tipo de sehal, con texto o
simbolo en negro y fondo naranja reflectante, con una orla negra fna.
b) SIGNIFICADO: Indican con anterioridad el trabajo que se realiza, su tipo, distancias y otros aspectos

similares.
¢) UBICACION: Con suficicnte anticipacion de la zona a sciializar, quedando cllo a criterio de Ia autoridad.
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T.10. LONGITUD DE LA CONSTRUCCION:

a) CONFORMACION FiSICA: idem Punto 40.a.), con la leyenda “CARRETERA EN CONSTRUCCION
PROXIMOS ... Km",

b) S’IGNIFICADO: Indica los limites de construccion o mantenimiento de carretera de mas de TRES
KILOMETRQOS (3 KM.) de extension.

c) UBICACION: Debe colocarse como minimo a MIL METROS (1000 m.), del inicio del sector de trabajo y
podra instalarse sobre barreras.

d) OBSERVACIONES: Se utilizara donde se requiera, para trabajos de menor extension. En calles urbanas se
adecuaran las distancias de colocacion.

T.11. FIN DE CONSTRUCCION:

a) CONFORMACION FiSICA. idem Punto 40.a), con la leyenda “TERMINA CONSTRUCCION

b) SIGNIFICADO: Advierte la finalizacion de un trabajo de construccion o mantenimiento.

¢) UBICACION: Debe colocarse aproximadamente a CIEN METROS (100 m.), después de! fin de un trabajo de
construccian o mantenimiento, adecuanda la distancia en area nrbana.

41 VALLAS:

a) CONFORMACION FiSICA: Son barreras de hasta TRES (3) elementos horizontales, y segun su cantidad se
denomina: Tipo |, 11 y llI, de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga montadas sobre DOS (2) soportes
paralelos y verticales. Tendran franjas altemadas blancas y naranja, con una inclinacion de CUARENTA Y
CINCO GRADOS (45°), segun sentido del transito. Cuando cxisten desvios a izquicrda y derccha, las franjas
deben dirigirse hacia ambos lados pantiendo desde ¢l centro de la barrera. Las franjas deben ser reflectantes. Los
soportes y cl reverso de la barrera soi de color blanco.

b)Deben poseer caracteristicas que minimicen los riesgos ante eventuales colisiones.

c) SIGNIFICADO: Advierten y alertan a los conductores de los peligros causados por las actividades de
construccion dentro de la calzada o cerca de clla, con el objeto de dirigirtos a través de la zona de peligro, o
sorteando la misma.

d) UBICACION: A criterio de la autoridad, permitiendo el paso de los vehiculos en forma graduatl y sepura a
través del area de trabajo, garantizando la seguridad de peatones, trabajadores y equipos. Las vailas del Tipo Y,
se utilizan: cuando el transito a través de la zona de trabajo se mantiene , canalizandole vy cercando el area en la
que se realizan actividades de mantenimiento que no requieran el completo cierre de la via. Las vallas del Tipa Il
se utilizan en similares condiciones a las del Tipo 1, en los casos en que se desec aumentar la seguridad. Las
vallas del Tipo 11, se utilizan:

1) En las obras en que un tramo de via se ha cerrado al publico, inclityendo las banquinas,

2) En situaciones espcciales, colocadas sobre las banquinas a ambos lados de la calzada, para dar impresion de
una via angosia, se deben colocar balizas (punto 46.a 4), sobre las vallas, complementandolas con otras seilales.
e) OBSERVACIONES: Deben estar procedidas por sefiales preventivas o prescriptivas adecuadas en tamaiio,

numero y localizacion.

42. CONOS. -

a) CONFORMACION FiSICA: Dispositivo de forma cilindrica o conica con un minimo de CINCO DECIMAS DE
METRO (0.5 m) de allo, con una basc mds amplia. Fabricados cn materiales que permitan soportar ¢l impacto, sin gue
daficn a los vehiculos. Deben poseer elementos reflectivos, de color naranja con franjas circunferenciales horizonales
dc color blanco '

b) SIGNIFICADQO: idem punto 41.b.

c) UBICACION: A criterio de la autoridad.

dy OBSERVACIONES: Se emplearan conos de mayor tamano cuando el volumen del triansito, velocidad u otros

factores lo requieran. Se aconseja agregar lastre a los mismos.

43. TAMBORES

a) CONFORMACION FiSICA: De capacidad aproximada a los DOSCIENTOS LITROS (200 1) que puestos
de pie, sirven para canalizar el transito. El color es naranja y blanco, en franjas circunferenciales de DOS
DECIMAS DE METRO (0,2 m) de ancho, reflectantes. Tendran luces permanentes de advertencia (punto 46.a.4)
b) SIGNIFICADO. idem punto 41.b,

¢) UBICACION: A crilerio de la autoridad.

d) OBSERVACIONES: Previamente se colocara senalizacion de advertencia.
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44. DELINCADORES

a) CONFORMACION FiSICA: Placa vertical de UNA DECIMA DE METRO (0.1 m.) de ancho por TRES
DECIMAS DE METRO (0,3 m) de aitura, como minimo, con franjas naranjas y blancas altemnadas y
reflectantes, similar a las vallas instaladas a un minimo de CINCO DECIMAS DE METRO {0,5 m) sobre Ia
calzada. El soporte debe ser de material liviano y de color blanco.

b) SIGNIFICADO: ldem punto 41.b. Indican la alineacién horizontal y vertical de una calzada, delimitando la
senda en uso.

¢} UBICACION: A criterio de la autoridad.

45. MARCAS HORIZONTALES

a) CONFORMACION FiSICA: Demarcacién sobre el pavimento con bandas reflectivas continuas o segmentadas
que permitan su retiro sin dificultad a! cambiar los patrones de transito. Son de color blanco o amarillo.

b) SIGNIFICADO: Cuando los trabajos demandan la utilizacién de una via secundaria o carril diferente a los de
uso normal, se demarcara el desvio de uso altemativo.

¢) UBICACION: A criterio de la autoridad.

d) OBSERVACIONES: Sc usan en combinacion con sciales de prevencion, dispositivos de canalizacion y
deiineadores para indicar con claridad el paso a través de la zona de trabajo.

46. DISPOSITIVOS LUMINOSOS

a) CONFORMACION FiSICA: Elementos emisores de luz, que se clasifican en:

1) Reflectores: lluminan generalmente a los banderilieros, a fin de brindarles sepuridad. Deben colocarse de
forma que no produzca deslumbramiento a los conductores.

2) Luces delineadoras: Serie de lamparas de bajo voltaje de color rojo o amarillo que se utilizan para delinear
longitudinalinente la calzada a través de zonas en construccion.

3) Luces intermitentes: De luz amarilla, identifican cl pehigro, llamando la atencion sobre el mmsmo. Se
recomienda.su uso permanente.

4) Luces de advertencia en vallas: semaforos o valizas de color amarillo, continuo o intermitente.

b) SIGNIFICADO: Complemento de sefiales o dispositivos de canalizacion, que contribuyen a darle inayor
visibilidad. Las dc color rojo indican zona prohibida, las amarillas canalizan o previencen.

¢) UBICACION: A criterio de la autoridad y de acuerdo a la zona o punto peligroso que se desea advertir.,

47 BARANDAS CANALIZADORAS DE TRANSITO.

a) CONFORMACI!ON FiSICA: Consiste en una baranda de material plastico tipo New lJersey, de las siguicntes
dimensiones minimas, entre SETENTA a NOVENTA CENTIMETROS (70 em a 90 cm), de altura
CUARENTA CENTIMETROS (40 cm )de ancho en la base y UN METRO (Im) de largo.

b) SIGNIFICADO: Deben penmitir su formacion en cadena de trenes de un sistema de union entre modulos, como
asi también, areas de curvas a los fines de permitir delimitar zonas de trabajo, darsenas, islotes, canalizadores en
forma transitoria o permanente.

¢) UBICACION: A criterio de la autoridad.

d) OBSERVACIONES: En caso que sea necesario, deberin poder enterrarse como minimo DIEZ
CENTIMETROS (10 cm). Podran rellenarse con agua, arena u otro elemento inerte y deletabilizado. De acuerdo
al uso, el modulo, sera de color blanco y naranja altemado, para el caso de desvio o canalizadores eventuales, y
de color blanco y rojo alternada, para el caso de desvio o canalizadores permanentes.

¢) En todos los casos que sc emplee ¢sta baranda, los modulos deberan constituir tramos continuos Yy No poscer
separadores entre ellos a los efectos de formar una efectiva defensa del area o tramo a sefializar.

Sub Gerencia Planificacion Vial Sub Gerencia Estudios v Proyectos
Div. Scguridad y Educacion Vial Div. Documentacion y Legajos.
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SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA

SENALES DE ADVERTENCIA

bl

DISPOSITIVOS PARA EL SENALAMIENTO TRANSITORIO. ESPECIFICACIONES BASICAS

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta Norma establece las especificaciones basicas oara
los dispositivos de sefializacion utilizados para la
seguridad de Ias obras en la via piblica; en cuanto a
sus dimensiones, revestimicntos, colores, textas,
simbolos, soportie y demas condiciones constructivas.

Esta norma se debe complementar con lo establecido
en cl Capitulo VIII, Seiialamiento Transitorio del
Anexo L, texto reglamentario del Articulo 22 de Ia Ley
24.449, Sistema de Seializacion Vial Uniforme.

-

') NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos normativos siguientes contienen
disposiciones, las cuales, mediante su cita en el texto,
se transforman cn disposiciones validas para la
presente norma IRAM, Las ediciones indicadas son las
vigentes en el momento de su publicacion. Todo
documento es susceptible de ser revisado y [as partes
que realicen acuerdos basados en esta norma se deben
esforzar para buscar la posibilidad de aplicar sus
cdiciones mas recientes.

Los orpanismos intemacionales de normalizacion y el
IRAM mantienc registros actualizados de sus normas.

_a la aplicacion de csta norma no cs neccsaria Ia
'consulta de ninguna otra.

JIRAM 3952/84 Sefiales de advertencia. Laminas
retroreflectoras de alta intensidad.

3 DEFINICIONES

A los fines de esta nornma se aplican Jas definiciones
siguientes:

3.1 Sciialamicnto transitorio. Seiializacion utilizada
durante la ejecucion de trabajos de constryccion y de
mantenimiento en fa via piblica, o en zonas proximas a
Ias mismas, siendo su funcion principal lograr el
desplazamicnto de vehiculos y de personas de manera
scpura y comoda, evitando riesgos de accidentes y
demoras innecesarias.

3.2 Obras. Todo trabajo de construccion,
mantenimiento o inspeccidn, de farma fija o movil,
indistintamente del tiempo empleado. Abarca desde
que se coloca el primer cartel hasta el (iltimo cartel que
indica su finalizacion.

3.3 Sciiales informativas de obras. Sefales que
carecen de consecuencias juridicas, es decir que no

trasmiten ordenes ni previenen sobre irregularidades o
riesgos en la vin, salvo que conlengan seiiales

reglamentarias o preventivas. Estan destinadas a
identificar, orientar y hacer referencia a servicios,
lugares o cualquier otra informacion que sea util pata
el usuario que transita por la zona de obra.

3.4 Seciiales preventivas  de  obra. Sciiales que
advierten la proxunidad de una circunstancia o
variacion de la nonmalidad de Ia via que puede resultar
sorpresiva o peligrosa a la circulacion. No impaiten
dircctivas, pero ante una advertencia se debe adoptar
una actitud o conducta adecuada en la zona de obra.

3.5 Seiiales reglamentarias o prescriptivas. Sefiales
que trasmiten ordenes especificas, de cumplimiento
obligatorio en el lugar para el cul estdn destinadas,
creando excepcion a las reglas geneiales de
circulacion,

3.6 Vallns. Serie de barreras horizontales, variables en
cantidad, montadas sobre dus sopoites paralelos y
verticales. Advierten y aleitan a los conductoies de los
pelipros  causados por las  aclividades de
construccion,dentro de la calzada o cerca de ella, con el
objeto de dirigitlos a través de la zona de peligio, o
sortcando la misma.

3.7 Conos. Dispositivo de forma cénica. Con iguales
funciones a las establecidas para las vallas.

3.8 Tambores. Dispositivo cilindrico, de capacidad
aproximada a los 200 litros, que puestos de pie, sirven
para canalizar el transito.

3.9 Declineadores. Placa veitical que se utiliza para
indicar la alineacion horizontal y veitical de Ia calzada,
delimitando la senda en uso.

3.10 Dispositives luminosos. Elementos emisores de
luz que son utilizados como complemento de sefiales o
dispositivos de canalizacion, contribuyendo a dailes
mayor visibilidad. Se presentan en distintos tipos y
cmiten luces de distintos colores.

3.11 Barandas canalizadoras de trinsito. Baranda
con una configuracion del tipo “New Jersey” Deben
permitir su formacion en cadena de tienes de un
sistema de union entre modulos, como asi tatbicn,
areas de curvas a los fines de permitir delimitar zonas
de trabajo, darsenas, islotes, canalizadores en forma
transitoria o permanente.

3.12 Semalore. Dispositivo de control que asigna en
forma altemada el derecho de paso a cada movimiento
o grupo de movimientos de vehiculos o pcatones que
confluyen sobre un determinado punto de la via, o
advierten riesgos a la circulacion,



Provineta de Buaias Aires
Ministerio de Ohras y Servicios Prilflicos
Dircociaa de Viatidad

3.13 Banderillero. Personal afectado a la advertencia y
control del transito, que circula por la zona de obra.
Dichio personal debe contar con el perfil exipido a las
tareas asignadas, asi como también contar con la
correspondiente vestimenta de alta visibjlidad.

4 SENALES DE TRANSITO TRANSITORIAS

4.1 Sciiales informativas. Las seciiales informativas
seran  construidas sobre una placa rigida, de forma
" rectangunlar, y  cumplirin con  las  caracteristicas
sigulentos:

4.1.1 Medidas de las placas. Las placas tendian las

medidas minimas siguicnles:

a)para Jugares con velocidades de circulacion de hasta

que 60km/h:1,00m por 1,50m;

b)para lugares con velocidades de circulacion mayores
: 60knvh y hasta 110knvh: 1,20m por 1,80m.

Jpara autopistas v semiautopistas: 1,20m por 2,40m.

Cuanda las placas por sus dimensiones, a criterio de la
autoridad  competente  gencrenr  un pelipro para
conductores y peatones, se podran utilizar de medidas
menores, sujeto a la aprobacion de la autoridad

competente.

4.1.2 Revestimiente de la placa. Las placas estaran
revestidas de la forma siguiente:

a)Anverso. Se debera utilizar lammas reflectivas, con
un nivel de retrorreflexion que se ajuste como minimo
a los valores establecidos en, tablas I y [l De la
norma IRAN 3932 Sc recomienda uulizar miateriales
de mayor mvel de retrorreflexion cuando cllo sea
posible.

MReverso. Deben estar pintadas, o recubierto con
aterial vinilico, o el propio material base si es del
color requerido,

4.1.3 Colares del revestimiento de Ia placa. El
revestimiento  de  las  placas tendrd  los  colores
soguicnles:

a)Anverso:

Fonde: Maranja

Texto v orla: Negro

h)Reverso:
Gris medio, para rutas y autopistas
Blanco, para zouas urbanas.

4.1.4 Textos y sirtholos. Acordes y proporcionados al
tamaiio de la placa, a la velocidad y criterios de
visibilidad. El texta no superara los 3 renglones u 8
palabras, y se reconuenda utilizar la  tipografia
Helvética Medinm o la seric “C™ Alfabetico Standart
de letra mayiscula del Manual interamericano, edicidn

1991,

4.1.5 Soparte. Los soportes podran ser cailos, postes u
otras estructuras, como colummnas de ilummnacion fijas o
portatiles, de acucrdo a las caracteristicas para las quc
son empleadas. :

NOTA:

¢t

in las sedales T4 T2 T3y 19, el tercio supetior de Ta placa se
ulilizard para colocar franjas reflectivas de 0,10m de ancho. de
color blanco, allernadas por wi espacio de 0, 10w entre cadi una ,
con una inclinacion de 45°, orientadas en el sentido del tansito, si
esle se efectia a ambos lados, a putir del centra, se modificy el
sentido hacta los extremos. I los dos tercios restantes, se ubicati
la leyenda que cotrespouda,

4.2 Seiiales preventivas. Las sefiales preventivas seran
construidas sobre una placa rigida, de forma cuadrada
instaladas con un diagonal en vertical, y su borde
inferior debra ubicarse a una altura de 1,30m | respecto
de la calzada en zonas wibanas se debe respetar la
altura de paso de peatones (Z,10m), v cumipliran con
las caracteristicas siguicutes:

4.2.]1 Medidas de las placas. Las placas tendrdn las
medidas minimas siguientes:

a)para lugares con velocidades de circulacion de hasta
60kn/li: 0,70m. de lado;

blpara lugares con velacidades de circulacion mayores
que 60knvh y hasta 1 10kavh: 0,90m.de ladn,
c)para autopistas y semiautopistas 1,20m. de lado.

4.2.2 Revestimiento de la placa. Las placas estaran
revestidas de Ia forma siguiente:

a}Anverso. Se debera utilizar Jiminas reflectivas, con
un nivel de retrorreflexion que se ajuste como minimo
a los valores establecidos en, tablas 11 y 11l De Ia
norma IRAM 3952, Se recomienda utilizar materiales
de mayor nivel de retrorrefllexién cuando ctlo sea
posible.

b)Reverso. Deben estar pintadas, o recubierto con
material vinilico, o el propio material base si es del
color requerido.

4.2.3 Colores del revestimiento de la placa. Ll
revestimiento de las placas tendra el color siguicnte
a)Anverso: ‘

Fondo: Naranja

Simbolo v odla; Nepro

Texto: Si fucra necesario ce agregard una placa
adicional.

b}Reverso:
Gris medio, para rutas y autopistas
Blanco, para zonas urbanas,

4.2.4 Textos y Simbolos. Acardes y proporcionados al
tamaiio de la placa, a la velocidad y criterios de
visibilidad. El texto ne superari los 3 renglones u 8
palabras, y se recomicnda utilizar la tipografia
Helvética Médium o la serie “C”™ Alfabctico Standaid
de letra mayuscula de! Manual Interamericano 1997

4.2.5 Saoporte. Los soportes podran ser caiios, postes u
otras estructuras, como columnas de ilurminacion fijas o
portatiles, de acuerdo a las caracteristicas para las que
son empleadas.

4.3 Sciiales reglamentarias o prescriptas, Las sciiales
reglamentarias o prescriptivas serds construidas sobre
una placa ripida, de forma circular con una orla,
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excepto “PARE” y “CEDA EL PASO”, y cuando
corresponda una  banda  cruzada  segin  Ia
reglamientacion vigente, y su borde inferior debera
ubicarse a una altura de 1,30m. respecto de la calzada,
en zonas urbanas se debe respetar la altura de paso de
peatones (2,10m.), y cumpliran con las caracteristicas
siguientes:

4.3.1 Medidas de las placas. Las placas tendran las
medidas minumas siguicntes;
‘a)para lugares con velocidades de circulacion de hasta
60km/h: 0,70m. de diametro.

“-b)para lugares con velocidades de circulacion mayores
que 60km/h y de hasta 110knvh: 0,90m. de diametro.
¢)para autopistas y semiautopistas: 1,20m. de didmetro

4.3.2 Revestimientos de la barrera.
a)Anverso. Se deberd utilizar laminas reflectivas, con
un nivel de retrorreflexion que se ajuste como minimo
a los valores establecidos en, tablas 11 yIll. De la norma
"AM 3952 Sc recomienda utilizar materiales de
| =ayor nivel de retrorreflexidn cuando cllo sea posible.

b)Reverso, Deben estar pintadas, o recubierto con
material vinilico, o el propio material basc si cs del
color requerido.

4.33 Colores del revestimiento de la placa. El
revestimicnto de las placas tendré el color siguiente:
a)Anverso:

Fondo: Blanco

Orla v banda cruzada: rojo

Textos y simbolos: Neyro

b)Reverso.

Gris medio, para rutas y autopistas

Blaneo, para zonas urbanas.

4.3.4 Textos y simbulos. Acordes y proporcionados al
1o de la placa, a la velocidad y criterios de

* asibilidad. El texto no superard los 3 renplones u 8
alabras, y se recomienda utilizar la tipografia
Helvética Medium o la serie “C" Alfabético Standard
de letra maytuscula del Manual Interamericano, edicion

1991.

4.3.5 Soporte. Los soportes podran ser caiios, postes u
otras estructuras, como columnas de iluminacion fijas o
portaiiles, de acuerdo a las caracteristicas para las que
son empleadas,

5. OTROS DISPOSITIVOS

5.1 Vallas. Las vallas seran construidas sobre una
barrera rigida, de forma rectangular, y cumpliran con
las caracteristicas sipuientes:

5.1.1 Clasificacion. De acuerdo a la cantidad de
barreras, se clasifican cn;

Tipo I: constituida por un elemento
Tipo I constituida por dos elementos
Tipo HI: constituida por tres elementaos

5.1.2 Medidas de las barreras. Las barreras como
minimo tendran 1,20m. de largo por 0,20m. de ancho.

5.1.3 Revestimicnto de la barrera.

&Y

a)Anverso.Se deberd wilizar liminas refiectivas, con
un nivel de retrorreflexion que se ajuste como minimo
a los valores establecidos en.tablas I y Il De la norma
IRAM 3952, Se recomienda utilizar materiales de
mayor nivel de retrorreflexion cuando cllo sea posible.

b)Reverse. Deben estar pintadas, o recubierto con
material vinilico, o ¢l propio material base si es Jel
color requerido.

5.1.4 Colores del revestimiento de las barreras. Fl
revestimiento de las barreras tendid el color sipuiente:
a)Anverso: Franjas de 0,10m. de ancho, altemadas de
color blance y naranja, con una inclinacion a 45°,
ortentadas segin el sentido del transito, si éste se
cfectua a ambos lados, a partir del centro de la barrera
sc modifica el sentido hacia los extrenos.

D Reverso. Bianco.

5.1.5 Soporte. Constituidos por dos  estructuras
paralelas y verticales. Para manteuer fa estabilidad de
los mismos, se podian colocar sobie su base bolsas de
arcna, u otro elemento deletable.

5.2 Conos. Los conos setan conutruidos de materiales
que puedan soportar el impact. sin que gaiien los
vehiculos, de forma cénica con bandas circulares,
podran agregarse en su extremo balizas o banderas y
cumplirin con las caracteristicas siguientes:

5.2.1 DMedidas. los conor tendran  las nmedidas
minimas siguientes:

a)para lugares con velocidades de circulacién de hasta
60km/M: 0,50m. de alto

b)para lugares con velocidades de circulacion mayores
que 60km/h: de 0,20m. de alo.

5.2.2 Revestimiento de los conos. Los conos estarin
revestidos con laminas reflectivas, con un nivel de
retrorreflexion que, se ajuste como minimo a los
valores establecidos en las tablas Il y 111 de ta nomia
IRAM 3952, Se recomienda utilizar materiales de
mayor nivel de retrorreflexion cuando ello sea posible.

Los conos de 0,50mn. de altura, tendrin como minimo,
dos bandas circunferenciales horizontales, la mas
cercana al vértice de un ancho de 0,15m y la mas
cercana a la base, de un ancho de 0,10m.

Los conos de 0,90m de alwra, presentarin como
minimo, tres  bandas  blancas  circunferenciales
horizontales, la mas cercana al vértice de un ancho de
0,15m. y las siguientes de un ancho de 0,10m. cada una

3.2.3 Calores del ‘revestimiento de los conos. Fl
revestimiento de los conos tendran ¢! color sipuiente:
a)Matenal de constiuccidn

Naranja

b)bandas reflectivas
Blanco
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5.2.4 Soporte. Para mantenerlos estables e impedir que
se muevan, solo podrd agregarse en su base arena,
lastre de caracteristicas deletables.

5.3 Tambores. Los tambores serin construidos de
materiales que pucdan soportar el impacto sin que
dafien los vehiculos, de forma cilindrica con uuna

de 200 !, con 2 bandas
circulares, tendran en su extremo superior, balizas
giratorias o semaforos, y cumpliran con las
caraclcristicas siguentes:

5.3.1 Medidas. Los tambores cdeberdn tener una altura
minima de 0,90m. con un diametro de ¢,45m.

5.3.2 Revestimiento de los tambores. Los tambores
deberan  tener, como minimo, dos  bandas
circunferenciales horizontales reflectivas, wtercaladas
da una de ellas por dos bandas circunferenciales

—
norizontales. El ancho de cada banda serd de 0,20m.

Las bandas estaran constituidas por laminas reflectivas
con un nivel de rctrorreflexion que, se ajustc comio
minimo a fos valores establecidos en las tablas 1Ly III,

de la norma IRAM 3952. Se recomienda utilizar
materiale:  de mayor nivel de retrorreflexion cuando

ello sea posible.

5.3.3 Colores. El revestimicento de los tambores tendra
el color siguiente:

a)Material de construceion

Naranja

bYhandas reflectivas
2 Landas Blancas intercaladas por bandas naranjas

5.3.4. Soporte. Para mantenerlos estables ¢ impedir
que sc muevan, solo podra agregarse co su base arena o
arua, a modo de lastre, garantizado su deletabilidad.

5.4 Delineadores. Los delincadores serdn construidos
sobre una placa rigida, de forma rectangular instaladas
en posicion vertical, y su borde inferior debera ubicarse
a una altura de 0,50m. respecto de la calzada, y
cumpliran con las caracteristicas siguientes:

5.4.1 Medidas de las placas. Las placas como mininio
tendran 0, 10m de ancho por 0,30m de alto.

5.4.2 Revestimiento de la placa. Las placas estarin
revestidas de la forma siguicnte:

a)Anverso. Se deberd utilizar laminas reflectivas con
un nivel de retrorreflexién que, se ajuste como mininio
a los valores establecidos en las tablas Il y IiI de la
nonna IRAM 3952, Sc recomienda utilizar materiales
de mavor nivel de retrorreflexion cuando cllo sca

posible.

bL)Reverso. Dcben estar pintadas, o recubierto con
matertal vinilico, o el propio matenal base st es del
color requerido.

5.4.3. Colores del revestimiento de la plaea. El
revestimiento delas placas tendra el color siguiente:
a)Anverso. Franjas de 0,10m de anclio de color blanco
y naranja, con una inclinacion a 45° oricutadas hacia
el sentido del transito.

b)Reverso.
Blanco (incluye soparte)

5.4.4 Saporte. Instaladas a una altura de 0,50 sobie |a
calzada,

5.5 Barandas canalizaderas  de  transito.  Las
barandas canalizadoras  de transito, de caracter
transitorio, seran construidas en plastico reforzado u
hormugon, de tipe “New Jersey”, con bandas
horizontales de 0,20m de ancho ubicadas bajo el
extremo superior. Tendrian en su extremo superior,
lces  delineadoras, Dbalizas piratorias o semaforos
segun la ocasion, ademas podian agregarse balizas o
banderas, instalandose tangencialmente a la circulacion
vehicular (las de hormigén solo podran ubicarse en
sentido axil al borde det camino), y cumpliran con Ias
caracteristicas siguientes:

5.5.1 Medidas. Las barandas delineadoras de transito
deberian tener una aftura entre 0,701 y 0,90m, con un
ancho de base minimo de 0,4m y un largo minimo de
1,00m.

5.5.2 Revestimiento de las barandas delineadoras.
Las placas estaran revestidas con lanunas reflectivas,
con un nivel de retrorreflexion que, se ajuste como
minimo a los valores establecidos en las tablas 11 y 111,
de [a noma IRAM 3952, Se recomienda utilizar
materiales de mayor nivel de retrorreflexion cuando
ello sea posible.

5.5.3 Colores. El revestimiento de las barandas
delineadoras tendrén cl color siguieute:

a)Material de construccion

Los médulos seran naranjn o blanco, mstalandose
intercalados

b)bandas reflectivas
Blancas

5.5.4 Soporte. Para mauntenerlos estables e impedir que
se muevan, a las barandas de plastico reforzado, solo
podrd agregarse cn su base arena o apua, a modo de
lastre, marantizando su deletabilidad.

5.5.5 Observaciones, El primer mddulo, en caso de
orientar su cara al transito, deberd presentar en dicha
cara, una superficic reflectiva en su totalidad, con
franjeado similar al dispuesto para los defineadores.

6 DISPOSITIVOS LUMINOSOS

6.1 Rellectores
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6.1.1 Tipo de iluminacion: Continua
6.1.2 Culor de Ia luz: Blanca
6.1.3 Potencia: Nocturna: Minimo fux medio: 50

6.1.4 Yoltaje: 12 6 24 Volt

6.2 Luces delineadoras
d

6.2.1 Tipo de iluminacién: Continua (para delincar)
Intermitente {para advertir cicrres)

6.2.2 Color de la luzz Amarilla, para delinear
longitudinalmente la calzada a través de zonas de
construccidn.

Roja, para advertir el cierra de calzadas o zonas
prohibidas al acceso.
6.2.3 Potencia: Minimo 75W

©6.2.4 Vaoltaje: 12024 Volt
6.3 Luces Intermitentes

6.3.1 Tipo de iluminacién: Intermitentes
6.3.2 Color de la luz: Amarilla

6.3.3 Potencia: Noctuma: Minimo 800 candelas
Diuma: minimo 3000 candelas

6.3.4 Voltaje: 12 6 24 Volt

6.4 Semiiforos

6.4.1 Tipo de iluminacidn: Intermitente.
.4.2 Color de Ia luz: Amarilla

6.¢.3 Potenciar 75 W

6.4.4 Voltaje: 12 Volt, 24 Volt, 6 fuente de energia no
convencional

6.5 Balizas giratorias
6.5.1 Tipo de iluminacién: Onmidireccional
6.5.2 Color de aluz: Amarilla

6.5.3 Potencia: 75W

6.5.4 Voltaje: 12 Volt, 24 Volt, é funte de energia no
convencional.

0.6 Paneles

6.6.1 Tipo de luminacion: Continua, intermitente o
de tipo cascada.

6.6.2 Color de la luz: Amarilla

6.6.3 Potencia: Noctuma: Minimo 900 candelas
Diuma: Minimo 3000 candclas

1o

6.6.4 Voltaje: 12 6 24 Volt

Observaciones: Queda prohibide el nso de otro tipo de
dispositivo luminosa, asi como también la utilizacion
de balizas de combustible liquido.
7 CRITERIOS DE APLICACION Y
COLOCACION

Las tareas que demanden el cierre parcial o total de una
calzada principal de circulacion, de banquinas vy
veredas, deben tener una adecuada planificacion del
sefialamiento transitorio, a efectos de lograr la maxima
seguridad vial | similar a la exipida para un teansite
permanente y normal.

En dicha planificacion, se debe determinar cou
exactitud el tipo de disposttive y su localizacion, asi
como también se debera levar a cabo ¢l
mantenimicnto de los mismoes, mientras duren las
tareas.

Por otra pane, se dchera ascgurar ademas del flujo
normal de circulacion  wvehicular y  peatonal, Ia
seguridad de los usuarios de 1a via piblica, asi como
también a los trabajadores propios de tales tareas y los
vehiculos y maquinarias utilizados.

La planificacton del seiialamiento transitorio se debera
ltevar a cabo teniendo en cuenta las siguientes zonas:

7.1 zona de prevencion, Ubicada con antertoridad a la
obra.

Ticne por finalidad anticipar a los usuarios de la via
publica, la tarea que se estd desarrollandg,
informandolo respecto de lo que deben hacer alrededor
o a traves de la zona de obras.

En  autopistas, deberi colocarse  sefalizacion
preventiva, en las entradas previas a la obra.

En tarcas de tipo movil, la zona de prevencion estara
constituida por la scilalizacion  establecida  para
vehiculos en movinmiento.

Si las tareas sc desarrollan enteramente fuera de la
banquina y no interfiecre con el transito, no sera
necesaria esta zona.

En esta zona sc utihzaran las seiiales infonmativas T1,
T2, T3, T9 y TIO; y seiales reglamentarias.
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7.2 20na de transicion, Ublcada con anterioridad a la
obra.

Tiene por finalidad, canalizar el trinsito desde los
carriles habituales alrededor o a traves de la zona de

obras -
En tareas de tipo movil, la zona de transicion se

trasladara junto con la tarea a rcalizarse.

En esta zoua se utilizaran todas las sefiales transitortas,
a cxcepeion de las informativas, ademas de luces y
sefiales reglamentarias,

7.3 zana de obras. Ubicada sobre la calzada o parte de
la via cerrada al trasito.

Tiene por finalidad contener,a trabajadores, vebiculos
afectados a las tareas, maquinana vial y malteriales.

Incluye un area denominada de amortiguacion, que se
serd encoutrar completamente libre de obstaculos, a

- .
. fin de pemitir disponer de wn margen de sepuridad

tanto para operarios COMo para usuarios.

En esta zona sc utilizaran todas las sefiales transitorias,
vallas, tambores, barandas, luces vy senales
reglamentarias. No  se auloriza en esta zana da
utilizaciém de conos o delincadores.

Se recomienda en eosta zona no utilizar conos o©

delineadores.

7.4 zoua de finalizncion. Ubicada en forma posterior a
la zona de obras.

Tiene por finalidad, posibilitar e informar que el
transito lucgo de atravesar la zona de obras vuelva en
forma segura a la circulacion normat,

En esta zona se utilizara la sefial transitorta informativa
T11 y senales reglamentarias.
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ESPECIFICACION ESPECIAL

INSTALACIONES EXISTENTES - SERVICIOS PUBLICOS

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas
Viales, ¢l Contratista procedera a la actualizacion del relevamiento, deteccion de los servicios existentes
en la zona de camino y sefializacion de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, segun la traza
determinada en la planimetria general y de detalle que obra en el legajo del presente proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Plicgo de Bases y
Condiciones Legales Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de
iniciar las obras, y con la debida anticipacion el contratista, comunicara a los particulares, empresas y
demas personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales
y/o subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que
estas se iniciaran, esto a los efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro,
remocion, proteccion, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que debe-
ran ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecucion,
y en caso de contemplarse, se facturaran con cargo a la Direccion de Vialidad, solamente en los casos en
que las leyes, decretos, reglamentaciones, ordenanzas, contratos se concesiones, convenios, permisos vio
el Poder Ejecutivo asi lo disponga.

Asimismo el Contratista sera exclusivamente responsable de los daiios a
terceros, por roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados
como consecuencia de la ejecucion de [a obra vial.

SUR GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS



SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 y 087-07
TRAMO: Ramallo - San Niccolds — Acc. a R.N.N°9

MEMORIA DESCRIPTIVA
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Obra : REPAVIMENTACION

Camino : 087-01  long. 14800 mts.) y 087-07 (fong. 5200 mts).
XTramo : Ramallo - San Nicolas ( Camino de La Costa ) y  Acceso a
R.N.N° G ( Est. Sanchez ) .
Longitud total: 20000 mts.
Partide : Ramallo .

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto corresponde a la Repavimentacion del Camino
087-01 ( Camino de La Costa ) que vincula la Localidad de Ramallo con San Nicolas en el
Tramo comprendido entre Ramallo y el Camina 087-07 con una longitud es de 14800 mts
asi como la conexion con la Autopista RN.N° 9 por el Camino 087-07, con una longitud de
5200 mts.; resultando una longitud total de proyecto de 20000 mts.

El Camino 087-01 presenta una estructura existente conformada por una sub base
de suelo cal cemento, una base granular asfaltica v una carpeta asfaltica de 0,05 m de
espesor ¥ 6,30 m de ancho de calzada. Se preve la construccion de una sub base de
estabilizado granular de 0,20 m de espesor mediante el reciclado de la estructura existente ¥y
7,60 m de ancho, la construccion de una base granular asfaltica de 0,07 m de espesor y 7,40
m de ancho y una carpeta asfiltica de 0,06 m de espesor y 7,30 m de ancho de calzada.

El camino 087-07 presenta 2 sectores:

- El primer sector de 2900 m de longitud esta conformado por una calzada de hormigdn de
7,50 m de ancho donde se preve la reparacion de 780 m2 de losas de hormigdn
deterioradas.- Fl segunda sector de 2300 m de lengitud esta conformado por una base de
suelo - cemento y una carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor. Se proyecta la construccion de
una sub base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y 7,60 m de ancho mediante el
reciclado de la estructura existente, la construccion de una base granular asfaltica de 0,07 m
de espesor y 7,40 m de ancho y una carpeta asféltica de 0.06 m de espesor y 7,30 m de
ancho de calzada.

Los trabajos se complementan con las tareas de ricgo de imprimacion,
riego de liga y reconformacion de banquinas en 3,00 m de ancho con provision de suelo.

PLAZ.0O DE EJECUCION DE LA OBRA : El plazo de ejecucion se fija en ciento ochenta
( 180 ) dias corridos a partir de la fecha de replanteo de los trabajos .

PLAZO DE MANTENIMIENTQ DE LA OFERTA : El plazo de mantenimiento de la
oferta se estipula en ciento ochenta ( 180 ) dias corridos a partir de la fecha de la licitacion .

PLAZO DE CONSERVACION : El plazo de conservacion de la abra se estipula en
trescientos sesenta (360) dias corridos a partir de la recepcion provisoria .



SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 y 087-07
TRAMO: Ramailo — San Niccolds — Acc. a R.N.N°9

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

1S
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICU ES

ARTICULO:
ITEM: BASE DE ESTABILIZADO GRANULOMETRICO DE 0,20 m. DE ESPESOR MINIMO CON

MATERIAL RECUPERADO

Se construira este Item de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones Generales, Cap. I, Secc. 4,
Apartado 1°, con las siguientes ampliaciones y modificaciones.

1.- DESCRIPCION:

Consiste ¢n la construccién de una base estabilizada. coustituida por una mezcla intima y homogénea de material
proveniente del reciclado del total de las capas asfilticas existentes. que con e! agregado de suclo seleccionado. v material pétreo
corrector. y compaciada con una adecuada incorporacién de agua, permita obiener el espesor y perfiles transversales de cste
provecto, cumpliendo en un todo con la presente especificacion. Si la granulometria obtenida por Ja trituracion de la meecla
asfiltica existente no cumple con los requerimicntos que sc describen en la presente o cuando el volumen de material pétreo
recuperado no sea suficiente se agregara material pétreo corrector (agregado pétreo virgen).

2.- ESPESOR (minimo):
El espesor sera ¢l indicado en titulo del Item medido sobre la mezcla compactada, ejecutindose en una sola capa.
3.- MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA:

a) Malcrial Recuperado

Se define como material recuperado ¢! proveniente de la trituracion de la totalidad de las capas asfalticas existentes.

b) Suclo Scleccionado:;

Estc material serd el provisto por el contralista ¥ cumplird con lo establecido cn el P.U.E.T.P. en el Cap. 1, Sece 47, apartado 1°.
An 2, Inciso b. v deberii cumplir con las siguientes caracteristicas:

Limite liquido maximo 40 %

indice Plistico miximo 10 %

¢} Agrcgado pétreo corrector: Este material se agregard, ¢n caso de que se deba efectuar la correccion de la cunmva
granulométrica a afeclos de cncuadrar la mezcla dentro de los limiles previstos, y cuando el volumen de material pétreo
recuperado no sea sulicientc a fin de cnmplimentar los requerimientos solicitados en la presente.

Estard formado por una mezcla de agregados pétrcos, cuyo tamafio dependerd de la fraccion que se deba corregir. proveniente
de la trituracion de rocas sanas.

El ¢nsayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225} luego de cinco (5) ciclos debera acusar una
pérdida maxima del doce por ciento (12%).

No se admitird ningin porcentaje de agregado con minerales en descomposicion.

El desgaste de Los Angeles scra inferior a 50.

d) Agua

El agua utilizada para la ejecucion no deberd contener sustancias perjudiciales para el cemento. pudicndo emplearse agua
potable ¢n todos los casos.

¢) Composicion de la Mezcla

Capas asfalticas existenics y Agregado pétreo corrector 0%
Suelo scleccionado 20%
Siendo estos porcentajes de cardcter indicalivo, debiendo ajustarse los mismos de mancra que cumplan con las siguientes

caracteristicas: .

Referente a la Granulometria:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA

Tamiz 1" 25  mm 100 %
Tamiz 3/4”7 19 mm 70 % a 100 %
Tamiz 3/8” 9, 5 mm 50 % a 20 %
Tamiz N° 4 4.8 min 35% a 65 %
Tamiz N° 10 2 mn 25% a 50 %
Tamiz N° 40 420  1nicrones 15% a 30%
Tamiz N° 200 74 micrones 5% a 15%

RELACIONES DE FINOS : Porcentaje pasa Tumiz 74 micrones (N° 200) =0.50 a 0.70
Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (N° 40))

VALOR SOPORTE:
Con la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm. (347) y con la correccion granulométrica que

corresponda, sometida a ensavo de Valor Soporte California, realizado sobre probeta moldeada con el P.U.S. V. maximo y Ia
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

humedad dptima de compactacién correspondiente al Proctor Modificado lscgo de cuatro (4) dias de embebida, se debers
obtener un Valor Soporte California mayor o igual al Ochenta por cicnto: V5>80%, valor obtenido como promedio de las dos
primeras penctraciones sobre el estado que hava arrojado los menores valores (sin embeber o embebido) v sobre dos probetas de
resullados concordanies.

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener dicho valor scporte y/o los pardmetros
granuloméiricos descriptos en la presente especificacion con agregado de material corrector serd 1 cuenta del contratista. no
tenicndo reconocimiento directo de pago.

4.- EQUIPQS:

Todos los clementos que componen ¢l equipe para la ejecucién de este ilem serdn aprobados por la Inspeccion v
los nisinos deberdn ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la Contratista hasta la finalizacion de 1a obra. Si durante la
construccion se observasen deficiencias 6 mal funcionamicnto, la Inspeccion ordenara su retiro v reemplazo por otros en buenas
condiciones.

El equipo a wiilizar serd suficicnie ¥ apropiado para cjecutar las obras dentro del plazo contractual, quedaudo
completamente prohibido cl retiro de los elementos que lo componen micniras dure la ejecucion, salvo aquellos que se
deterioren, v quie deberan ser reemplazados inmediatamente.

Los distribuidores de agua cstaran provistos dc elementos de ricgo a presion que aseguren una fiua pulverizacion
del agua. con barras de distribucion apropiadas. de suficiente niimero de picos por unidad de longitud y con valvulas de corte de
interrupcion rapida v total. Los clementos de ricgo, aprobados por la Inspeccion, se acoplarin a unidades antopropulsadas, no
permitiéndose en ningun caso el arrastre por remolque de los tanques regadores.

En las proximidades de las obras de arte, la compactacion deberd realizarse utilizando elementos especiales
adecuados para 1al fin y acorde con ¢l tamafio del drea de trabajo que permitan cumplimentar las exigencias de la presente

especificacion.

El equipo para la distribucion de la mezcla a estabilizar, serd del tipo ambulo operante, y debera cubrir el anclio
de la trocha en no mds de dos pasadas, empleindose a tal fin un equipo que cumpla las condiciones de nesclador
autopropulsado con una antigiicdad nvixima de seis (6) afios, ¢l cual deberd tener una capacidad de mezclado como minimo de
(reinta centimetros (30 cm) ¥ un ancho minimo de dos metros (2 m) contando con los siguicntes clementos:

- Sistema de inyeccion de agua /o aditivos mediante una boinba impulsora de caudal variable. caudalimetro.
sisteina computarizado de dosificacion a la cdmara mezcladora con variacion automatica de caudal para atender los cambios de
dosificacion scgin la velocidad de trabajo.

- Potencia minima 420 HP 6 una combinacion equivalente, de equipos similares. con una potencia en conjunto
minima de 600 HP, ¢ individual no menor de 300 HP.

- Sistema de barra de inyeccion de agua de ancho regulable
- Tambor mezclador con regulacion de velocidad de giro conpwarizado
- Dispositivo regulable desde puesto del operador para ¢l extendido del material recicludo

Se debera contar ademds en obra con un cquipamiento minimo complementario que serd de un compactador
autopropulsado vibranie tipo pata de cabra. cquipo compactador autopropulsado tipo rodillo ncumdtico y rodillo liso.
motoniveladora de una potencia minima de 140 HP, camién regador de agua v ademas un laboratorio de ensayo de suclos.

5.- METODO CONSTRUCTIVO:

El procedimiento constructivo deberd asegurar una mezcla uniforme y hommogénea de los materiales y la
dosificacion adecuada de los misinos.

Cualquiera sea cl método elegido para efectuar la mezcla de los materiales deberd contar con la
autorizacion de [a Inspeccion,

Una ver. compactada v perfilada la capa, sc electuard un riego de agus de modo que Iy humedad de la base
en su capa supcrior sca la que corresponde a la superficic saturada. A continuacion se la someterd a un riego de emulsion
bituminosa (ricgo de curado} de tipo rotura lenta diluida al 50 % a razon de 1,5 /m2 de residuo asfiltico.

Asimismo, para la cjecucion del pavimenio superior se deberd prevenir el uso de equipo vibrante de
compactacion de modo de no dafar la base estabilizada.

6.- CONTROLES Y TOLERANCIAS:

4) Densidad:

Para cl control dc la densidad en obra se moldearan previamente en laboratorio probetas de estabilizado.
En csic ensayo de densidad se utilizarin los 1noldes v la encrgia de compactacion establecidas en el parrafo 13° del Ant. 5* del
Plicgo Unico. Sc debera trabajar por puntos scparados estaciondndose las meczclas, previamente a si compactaciou en ¢l molde
un lapso de ticmpo igual al transcurrido en el camino entre l2 adicion del cemento v Ia finalizacion de la compactacion.

Dec csic ensayo s¢ detenninara el P.U.V.5. mdximo v la humedad optima. En obra se exigird como minimo

un 100 % del P.U.V.S. maximo obtenido en laboratorio.
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Se efectuardn determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razon de un minimo de tres
(3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde izquierde y borde derecho del ancho del tramo,
definiéndose cada tramo come la longitud de base construida en forma continva dentro del plazo maximo de tiempo establecido
en el punto 5.

Dichas determinaciones se realizarin dentro de las 24 horas de finalizadas las operaciones de
compacticion v perfilado en el correspondicnic tramo.

Los (ramos de cicn mictros de longitud que no cumplen con el porcentajc minimo promedio dc! 100 % del
P.U.V.S. maéximo serdn aceptados con descuentos hasta un valor promedio minimo del 97 % del P.U. V.S, miximo.

E! descuento se efectuard en los tramos que asi correspondan sobre las cantidades medidas para cl presente
liem.

A 1al efceto se aplicari la siguicnte expresion:

Cc=Cm(1-8x (1-_PUVS Promedio del tramo _ ))
P.U.V.S. Miximo de labor:torio

Cc : Cantidad a Centificar con descuento v sobre los cuales se liguidarin las variaciones de costo en base a los respectivos

precios unitarios de licitacion.
Cm : Cantidades medidas cn obra sin considerar ¢l descuento correspondiente.

Se admitird una probeta individual un P.U.V.S. minimo del 94 % del P.U.V.S. méiximo obtenido en
laboraltorio, sicinpre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedios de densidad precedentemente establecidos.

Dc no cumiplirse los requisitos de densidad exigidos en ¢l presenic inciso. deberi ¢l Contratista recoustruir
cl tramo sin percibir pago adicional alguno.

b) Espesor;

Se controlard conjuntamente con la determinacién de densidades v a razon de un minimo de tres
verificaciones por cada cien metros lincales, alternativamente en ¢l centro, borde izquicrdo y borde derecho del ancho del
traio.

El tramo de 100 metros sc considerard aceptable cuando €l espesor promedio del mismo tenga una
ariacion que no exceda del 10 % respecto del espesor de proyecto y las mediciones individuales no difieran en mas o en menos
del 20 % respecto del espesor teérico de proyeclo.

Todo tramo con cspesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos.
debera ser reconstruido totalmenie o podra ser compensado el espesor con el de las capas superiores, a criterio de la Direccion
no percibicndo ¢l Contratista pago adicional alguno.

No s¢ reconocerd sobreprecio en los tramos con espesorcs promedios mayores que los de proyecto,
aceptandosc los mismo siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especilicados y que la cota final resultante del
pavinento no afecie las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso contrario deberin reconstruirse ¢n todo el espesor,
por cuenta y ricsgo del Contratista.

¢) Resistencia;

Se realizard un control de resistencia como métedo para medir indirectamente la homogeneidad de la
inezcla. Para cllo deberd obiencrse previamente la resistencia a compresion inconfinada de la mezcla preyista. imoldeando
estaticaniente en laboralorio probetas cilindricas de 10 cm de didmetro por 12cm de altura al P.UV.S. méximo y humedad
éptima obtenidas segiin lo descrilo en ¢l inciso a) del presente articulo.

La mezcla de los agregados. y suclo con cl contenido éptimo de humedad sera tanizado por la criba de
3/8".

Las probetas se moldearin con ¢l material que pasa la criba 3/8” descartdndose el retenido.

Las probetas se ensayarin a compresion simple luego de sicie (7) dias de curado hiimedo y uni hora de
inniersion en agua, a una velocidad de deformacion de 0,5 mnyminutos (cero coina cinco milimetros por imimios).

Para la inczcla moldeada con material mezclado “INSITU" en igualdad de condiciones que la anterior, con
material va procesado v previo su compaclacion en obra, a igual tiempo v procedimiento de curado. sc exigira una resistencia

minima del 80 % de la lograda con la mezcla de laboratorio.
El niunero de probetas serd como minimo de tres por cada cien metros lincales, extriidas alternativamenie

cn ¢l centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho de calzada.
De no cumplirse ¢l requerimicnto de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente especificacion

deberii el Contratista reconstruir ¢l tramo sin percibir pago adicional alguno.

d) Granulometria;

Se realizara un control granuloméirico conjuntamente con el de resistencia.

Para cllo debera oblenerse previamente la granulometria de la mezcla prevista, con ¢l porcentaje de
ccmento de proyecto.

La granulometria del material mezclado “INSITU" realizada en igualdad de condiciones que la anterior
con material va procesado v previo a su compactacion en obra. deberi cumplir con la granulometria de la mezcla de laboratorio



Provineia de Buenos Aires 4 4
Minislerio de Obras y Servicios Pablicos
Direverén de Vialidad PN\

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

con Ias tolerancias que se indican a continnacion, manteniéndose siempre dentro de los limites indicados en ol Arl. 3" del Pliego
Unico de Especificaciones: '

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA
Tamiz 3/4" 19 mm +- 9%
Tamiz 3/8 9.5 mm +H- 9%
Tamiz N 4 4,8 mm +/- 8%
Tamiz N° 10 2 mm +- 7Y%
Tamiz N° 40 420 micrones +- 5%
Tuamiz N° 200 74 micrones +- 4%

RELACION DE FINOS :  Porgentaje pasa tamiz 74 micrones ( N° 200 ) = V4320380
Porcentaje pasa tamiz 420 micrones ( N° 40 )

De no poder ¢l Contratista corregir la mezcla en el plazo antes estipulado deberi reconstruir ¢l tramo sin
percibir pago adicional alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de este item es el metro cuadrado ( m2 ) de basc de estabilizado granular, colocada y compactada
en ¢l camino. En este item se incluye: reposicion del material de trituracion ¢ incorporacién del maierial corrector y de suelo
seleccionado hasta lograr la granulometria requerida. provisién, carga, descarga y transporte de todos los materiales: mezclado
de material granular. suelo seieccionado, distribucién de la mezcla, transporte, provisién y aplicacion de agua para riego, ricgo
de curado con cmulsion bituminosa ( incluvendo la provisién de materiales ) ¥ compactacién; mano dc obra; transporic inlcrno.
conscrvacion hasta la ¢jecucion del pavimento y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecucion de esic item de acuerdo a
la presente Especificacion,

SUB-GERENCLIADE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYICTOS
DIV, DOC. Y LEGAIOS



Prowincia de Ducgios ires

Mnosiaaio de Ghraa v

Direccion de Vi

ARTICULO: 2

praiEy

1in

ivi: 2

Apartado 17 (actus
s Perfiles Tipos. ¢

1.- ESPESCR

viddon Pablicos

idad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULA RES

BASE GRANULAR ASFALTICA EN:
0,07 m DE ESPESOR.

e comstruiri de acuerdo a o establecido en ¢ Plicge Unico de Espeaificaciones, Cap. I - Scecion 4.
tlizado en septicmbre 1979), en los anchos v espesor entre lus progrestvas previstas en los Computos Méiricos
n fas sipuientes modificaciones y ampliaciones:

El espesor {compaciado) de acuerda it lo establecido ¢ las especilicaciones. serit of indicado en los

Perfites Transversples Tipo y se consiruint en una sola capa,

2.- ACRF.CAD()LR

£l agregado pétreo deberid tener una resistencia al desgasie tal. que sometido al ensiaso Tlos

Anpcles™ (NORNMR IRAM 1532) no acuse wia pérdida por desgaste superior al cincucnta por cicalo {54%).

Retenido o el tan
Pasa el tamiz NV 2

La cunva granulon

La base serid Tipo "A™: que a continuacidn se describe:
Elagregado total deberd cuniplin lus siguientes exigencias granulomctiicas:

iz NY 10 (2mim) 50 - 7O,
) (IRAM 74 m) - 3%

€trica serd conlinga v ligeramente céncava.

3.- ACEPTACION DE LA BASE GRANULAR ASFALTICA

a) Aceplacion !

i descuchto: Los tramos scrin aceptados sin descuentos cuzndo cumplan con las condiciones establecidas en

eslas Espealicacigpes con sus oleranciay.

b} Aceplacion

on descuento:

[ Espesor; Hos trumos cuyo espesor promedio scan menores del espesor teorico de proyeclo. serin aceplidos
con descuentos ha

D=
'

el
ew-E

Sicndo ein — espest

e se deberd

P

P

t1 ui espesor del neventa por ciento (20%) del espesor tesrico.
El tmporte i descontar seril
D=3xP(]-¢c)donda:

cl
recio de aplicacion del item cotizade por cl centratista (incluido materiales, cjccucion. gastos

gencerales, cle. ) actualizado  fa fecha de su cerlificacion.

spesor tedrico de proyecto.

bpesor corregido del trumo = em s PEA Trmmo
PEA Murshall
r wiedio ded tramw
A Tramo = Peso especifico aparenic promedio de los testigos cn el iramo v como valor
uar PEA Marshail
A Marshall = Pese especifico aparente logrado en ¢! cnsoyo Marsha!l con Y mosclt do la

planti correspondicige a ese trinno

2 .- Compaclacion
Lompaclaciont

Lus Iramos con un peso especifice inferior al ljado en las presentes especificaciones sufriran un descuentu,

Para of cilculo de los descuentos se aplicani:

=03 x P (Y9 -PEA Tramo x 100)

PEA Marshall_

P - Precio de aplicacion del iten cotizado por el comtratista (incluido materiales. gjecucion, pastos penerales., eic.).

St se presentan multas por espesor ¥ compactacion al misnio tiempo oy descuentos especilicados en los

incisos ( 1 v 2) sc {fectuarin simultincamente.

sicle por

~ia

L9 I

Todos los valores de compactacion individuales logrados deben ser iguales 0 nunoies que ¢l noventa A

nto (9714 det peso especifico aparente on ef ensavo Marshall.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES P

(Conl. item constr

lugares prosimos
perieneciente a la

4.- MEDICION Y

L

probeta.

uecton de base pranular asfiliica)

En los casos que se encuentren valores inferiores s cfectuari la extraceion de cin
v elegidus por L inspeccion, de repetirse un solo valor inferior al limile (tjado. serid rech

Co probelas cn
asado ¢l sub-trimng

' FORMA DE PAGO

asfidtica colocads

obra (exceplo la
distribucién, comg

media E:B:M: ] se

FINAL puara o g

DIRECCION ESTUDI
DEPARTAMENTO PI
Div, Custus v Expecific.
Il GBI
Dasvgranulir. dve

La unidad v medida de pago para este item serd e metro cundrada {2

) de huse granulur

v compactada en ef caming,

Exn el precio de este item esti incluida L provisién de materiales ¥ su transporte i Jugar de 1o
}roxisic’m de emulsidn bituminosa de rotura media E:B.M. | para el ricyo de liga). ¢jecacion de lu mesela,
actacion. mano de obra v todu olra turca necesaria para su ejecucion.
La ¢jecucion de ricgo de liga v Ia correspondiente provision de emulsion biluminosa de rotura
pugarin por item sepirado. !

Ea la foju de medicidn mensual seconsignard obligatortamicnte, fa FORMULA DE OBRA
dltica que se cimplee en cada case.

|
Nu se recongeeri papo adicional por sobre espesores v/o sobre compicLagion

bocla as

[N

18V PROVECTOS
WECTOS

STEICN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES N\ \'“X;/

3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA.
I'TEM: 3 EN 0.46 m. DE FSPESOR.

¢ construird de acuerdo 4 lo establecido en ¢l Plicgo Unico de Especificaciones. Cap | - Scecion 3,

Aparlado Ip (aclualizado en seplicmbre 1979), en los anchos s espesor entre las progresivas previstas en los Conputos
Métricos v Perfiles Tipos. con lus siguientes modificaciones v ampliaciones:

1.- ESPESOR

—

i espesor minimo compactady de acueido a lo establecido. en Gt especificacion, seri o indicada cu
fos Perfiles [Transversales Tipe v se construird o una sola capa.

EL espesor para la capa de conereto asfillico para reconformacion de galibo seri viriuble, de modo tal de
reconformal ! pilibo del pavinwento existente. 2 los efectos de adecuarlo a las nuevas peadientes transversales en un todo
de acuerdo i fo indicado en los perfiles transversales.

2.-ACEPTACION DE LA CARPETA ASFALTICA

) Aceplacifu san peradidad

Los tramos serin aceptados sin penalidades cuando cumplan con las condiciones establecidas en estas
especificacipues con su tolerancias,

by Aceptacion cun descucito:

il Edpuesor: Los tramos cuyo espesor promedio seun menores al espesor leérico de proyecio. serint aceplados con
descuento hiista un espesor del noventa por cicnto (90°4) de! espesor tedrico.

El imporle a descontar serd

D=3XbP{}-cc)donde:

]
pu-

P = Preclo de aplicacion del flem cotizado por ¢l contratista (ing!

uido materizles,  gjecucion.  pastos
generales. cle. ).

et = Espesof tedrico de proyecto.
¢ ~ Espesdr corregido del tromo = em x PEA Tramo )
PEA Murshall

sicudo em ~{Espesor niedio del tramo

PE{N MARSHALL = Peso especifico aparente loprade con el ensayo Marshalt con la mescha correspondicie a
ese {ramo.

b;2 - Compiglacicn:
Loy tramos con un peso especifico wferior al fjado en as presenles especificaciones suftinin v descuento.
Para cf cdlchlo de los descuentos se aplicara:

D-  063aP(99-PEA Tromo x 160)
PEA Marsiril

P - Precio Yo uphicucion del ilem cotizado por ¢l contratista (incluido nateriales, ¢jecucion, gastos penerales, cle. )
Si sc presentaq multas por espesor y compactacion al mismo tiemipo los descucntos especificados en los incisos
(1¥ 2) sc efecquardn simultineamente.

Tedos los valores de compactacion individuales logrados deben ser iguales o muvores Gue el noventa s
sicte por cicto (979%) del puso especifico aparente en el cosiayo Marshall,

En los casos que se encuentren valores infericres se electuard fa extruccidn de cinco probetas o
lugares prosinos v elegidos por Ja inspeccion, de repetirse un solo valor inferior al Himite fjado. serd wechizido f sub-
traimo pertemegicate a la probeta.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES \( N"%
i S

(Cont. iten¥ construccion de carpeta de concreto asfiltico)

3.- MEDICION Y FORNA DE PAGG :

Lu unidad de medida y pago para este item es el metro cuadeado (2} de carpeta de conerelo asliltico
colocadii ¥ fompactada en ¢l camino.

En ¢l precio de cstos items estd incluida la provision de materiales y su transporle al fugar de L obra
(excepto la|provisian de astalto diluido para el ricgo de ligy). cjecucion de la mescla. distnibucion. compactacian, mino
e ubra v loda otra tarea necesaria par su gjecucion.

La cjecucion de riego de liga y la correspondicate provision de asfilio diluido S pagarin por ilems
separado.
En la foja de medicion mensual se consignard obligatoriamente. Iy FORMULA DIZ OBRA FINAL para
la mezchy hsfiltica que se empieo en cada cuso.

No se reconoceri pago adicional por sobre espesores yv/a schre conipactaciongs.

SR GFRENUIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

Division (_'uslwl ¥ Espouileacionas

JAG-GDLL
Camta de Conbvaeto ssliltou gy 0004 m.dow




TCWINCGIA de Buencs Ailas

rdiniclirin da Cibras v Serviciog Poblicos Y
Rireccidn de Vialidad
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ARTICULD: 4
FIEM: 4 RIEGO DE iIMPRIMACION CON E.B. EN | L/m2
Sc cjecutard jen un todo de acucrdo a la Especificacién  Especial
“Imprimacion con material Bituminoso del Piiego Unico de Especificaciones 'Téenicas Generales de la DV A

Sc emplear
en los Con
desplazary

I cantidad

e ey

i crnulsion bituminosa del tipo de roturd media - E.B.M. 1. La cantidad a aplicar sers 1 determinads
iputes Métricos que forman parte de Ta presente documentacion (En ei cuso que la crmision se
ransversalmente se reducird 1z cantidad de agra agrepnda para diluirl,

De cada riego, s¢ tomara una mucestra del camion regador. para deicrnnian
de emulsion asfiltica a los electos del pago del item.

{

MEDICION Y FORMA DE PAGO

biluminosa
esle s¢ cony

Se medird v pagara este item en litros (B realmente ulilizados de emulsian
para fa jecucion de ki imprimacion con la dosificacion deierminada en los computos métricos. Fn
idera | do ademids de los materiales a utilizar, 1odas las tareas, equipos. mano de obra . necesarias

nelas

wl
[ 119 1414

[¥11

para facormecka v lotad ggecucidn v conservacion del item presele.

DIRECCION
DEPARTAN
D¥iv Puacuiie
Gt
unpir

ESTUDIOS Y PROYECTOS
ENTO PROYTICTOS
tacion y Lepajos
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ARTICULQ: §

ITEM: §

Para gste item se certificard y pagard la aplicacion de ricgo de liga con cmulsién asfillica SUp

de lu carpelu dd

El m;l

Materiztes. Sed

La Ing
temperatura de

Para abtener una correcta alincacion, se tendri un corddn de tierra o ura delgada soga. o se adoptari ¢
otro procedinul:

cubrirse, medi:
bituminoso sols
unitario previg
[uncronaienty
distribuidar al

peccion aprobard por cscrito la seccion a cubrir mediante ricgo de liga. v [jard. también por esc
laaplicacion del material bituminoso. los cuales deberin establecetse dentro de los linites especificudos.

Sietrs \ires
fracindura,

icias Patilicus
Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

EJECUCION DE RIEGO DE LIGA CON E.B.1 A RAZON DE 0.6 1fm2

N |

et .
4 G i)

Al

stable por de

T

concerelo asfialiico.

criyl mencionado debent cumpiir con o establecido en of Phicgo Unico de Espeaiflicaciones. Cap. 11 -

c.O - Aparl. 1°.-

wil
LR N

o. la

sveplenn e

walguier
nto que sea aprobudo por la Inspeccion. En los lugares donde conticnce volenuine cadu rivgo, deberd
ite chapas u hojas de papel. todo el ancho de I superficic a regar, de modo que fa aplicacion del material

re ci caminu inicie y finatice cuando la velocidad del distribuidor sea o necesaria mira oblener ¢l ricgoy
to. Mo s¢ permiticd ki iniciacién de ningin ricgo sin verificar antes la unitormidad v el bu

o
~ i

du los picos de lus barras de distribucion, tampoco se permitiri que se apole complelamente ef
final del ricgo. pura cvitar |

angue del
wlaridades en ¢! volumen distribuido por unidad de superlicie. Ll

-y

jot

iren
HELS

Contralista deberid cubrir con lonas papel, chapas. cle; loda parte de la obra que pucdi ser perjudicadis con ef material

bitnminoso durnte su aplicacion v serd responsable de todo daiio intencional o accidental CJUC CULISCI SUS O]

vbrus Je arle: s
limpicsa v repi

El ricy
antes de proced
uerrampan fvh
¢! momenio dg
contrimo, ¢l Cai
Todus I

de pavimentos,

[ Rlels]

VP
A

rios on s
i Juicio de T [nspeceion. esus daiios son imputables al personal encargados de jos tiabugos. iu repur;
esarios seran por cuenta del Contratizi,

e

W}ion.
vy
N 0

i
1S

o
L=

0 de liga serd avason 0,6 icn . Ed material biluminoso aplicado deberi desirtoliar sus propicdades ligantes

A
e

"o~
o

ra fa distribucion de lu mescla. Los ricgos de liga se ciccmtarin con suficiente anti RICION pin Gue no se
trubajos subsiguicntes. pero se cuidard que fa superficie regada permanesca en buenas condiciones Liasla
jecutar ka capa de miezchy, impidiéndose o 1al fin la circulucion de vehiculos sobre aquellus. En caso
wralista efecluard an nueyvo ricgo a suexclusivo costo.

as areas ¢n cottacto con la mezcla bituminosa. tales como cordones. bordes. guardarr

.,
@

st olres tipos

deberdn pintarse con ¢l material bituminoso para ricgo de liga.

Cuandp L Inspeccidn considere que pueda efectuarse una capa bituminoss inmediatamente despucs construida

anlerior, subre |
ello ¢l Contrali

MNEs
ni

MEDICION ¥

na buse o sub-buse imprimada, dsta podri ordenar la climinacion de ricgo de liga previsto. sin que
L tenga derecho a reclamio algusn

por

FORNMA DE PAGO:

El ricy
de cmulsion a
determinarin n
planilla de calif
por escrito 1oda

b

El prul
del material bit
dc los efeclos ©
no pagado ci o

SHRB-GERENCTA L
DEPAR TANENTO
v, Costos v Fspecy
Rego doe Ligadoc

o de liga ejecutado cu la forma indicada en esta especificacion se medird v pagari cn litros ( B utlizados

[iltica reduciendo los volimenes regados @ la tlemperatura de 13,5° C. Las canlidades regadus se
idiendo los ricgos realizados por ¢l camion distribuidor del material bituminoso. utitizando a tal efecto

pracion del mismo, previamente controladis y aprobadi por la lnspeccion. El contratista debera confortn
k las medicicaes electuadus.

L0 a aplicar 4 las cantidades seri compensacion total por adquisicion. carga, trusporic, descirga v acopiv

mnuesoso. calentanvento v aplicacion del mismo. barrido v soplado de Ia superficie @ agregar v correccis:

nstructivos. como asi tmbién por todo olro gasto necesario para la cjecucion v consenacion dol 1Hego.
r'os items del contrate.

17 ENTLDIOS Y PROYECTO

PROYLECTO
fuaeiones
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO: 6 )
ITEM: 6 RECONSTRUCCION Y RECONFORMACION DE BANQUINAS CON PROVISION DE
SUELO.

Paral [a cjecucion de cste item ol suclo serd ¢l provisto por el Contranies:

el mismo se incluyen Ias siguientes tarens: by carga. e N G L TN ITN
compuclicien del buchu, wesbiudo a la compensacion de banquinas en cspesores variables de modo que la cota de sucly
natural werminada y compictada coincidit con el perfil transversal correspondicnie, perfilado de taludes. préstamos, CUNCHIS \
zanjas, abarcanda|la totalidad de 1 zona de camine, asegurindose en forma permanente lus condiciones de dienaje. ta
limpicza de alcftarillas; como asimismo cl retiro de barandas existentes a fin de reubicarlis en su nueva coto de
cmplazamicnto: aquellas barandas que sc encuentren en malas condiciones. que filtaren o que se deleriaren al ser retiradas se
recmplaziran por pira de las mismas caracteristicis técnicas o superiores. admitiéndose solo barandas acondicionudas previa
autorizacien del hijspector de obra, todas las barand:s deberdan estar provistas de clementos refleciiyos parit que indiquen su
presencia en foras de la noche. Para cllo pueden emplearse las arandsla "L recubierlas por Limina rellectivi. o bicn
clementos catadidyjtricos (ojos de gata). que irdn adosados a las barandas, en coincidencia con los respeciivas bulones.

La banquina terminada deberi responder i1 las dimensiones y peudicntes especificadius en el perfil tipo.

Previamente a lo especificado en el pirrafo anerior., I superficie a cubrir deberd ser escarilicad: v desnalerada
al ras, con el proposito de lograr una mavor adherencia entre ¢l suclo existente v el que lo cubrird. Si fuern pecesario. 1)
Inspeccion de Obri podrd ordenar se efectile riego cou agua a fin de facilitar wl adherencia.

El suelo scri consolidado mediante el equipo de compactacién que se adecue u las caracieristicns del suelo v los
espesores i colocaf, salvo en aquellos casos en que a crilerio de li Inspeccion resulte suficiente la compactician norngl de
obra.

La Iyspeccion de Obra determinard la distancia a mantener entre la construccion def paviniento. con respecio :
las banquinas termfnadas. tenicndo como tope miiximo una distancia de mil metros (1.000 m.).

Debard evitarse que los bordes del paviinento sean deleriorados & dafiados. De producirse alginu problema de
esta indole por culpa o negligencia del Contratista. correrin por su cuenta las correspondientes ICPArICIONCS.

El Contratisia deberd realizar la limpieza v la desobstruccién de las secciones de escurrinticuto de I totulidad

de las alcantariilasitransversales v longitudinaics, como asi también de las obras de arie mavores v mienores existentes deniro
de L Zona de camifig,

MEDICION Y F(JiRMA DE PAGO:

Este jiem se medird y pagard por metro (m) de banquina cjecutada de acuerdo a lo precedentemente indicado:
estando incluidos én ¢l precio ¢l perfilado de toda zona de camino. la limpicza de alcantariilas v obras de arie. Lo reposicion
de barandas cn inhl estado y la reubicacion de las mismas a las nuevas cotas de banquina, ki mano de obra. cquipos.
transporic y/o moyimicnlo interno, provision, extraccion. transporte. colocacion. distribucion vy compuctacion del suclo
necesario v la proyision de agua. v toda otra tarea v provision de materiales para ki correcta ejecncion de los trabajos.

SUB GERENCLAY ENTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTON

Div, Costos v Eapecilicadiones

Recontonmacion & Haupaing con provision de suclo, do
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO:
ITEM: BACHEQ DE LOSAS DE HORMIGON (INCLUYE SELLADO DE FISURAS Y TOMADO DE

JUNTAS).

El presente itemn se gjccutard en un todo de acucrdo a lo establecido en el “Plicgo Unico de
Especificaciones. Capitulo 1, Seccion 5, apartado 7 "y a lo quc complete o modifique la presente Especificacion Tecnica
Particular.

1.-DESCRIPCION:

Este trabajo consistiri en la recontruccion total de las losas que en su estructura presenten 2onas rotas
o fragmentadas, debiéndose demoler las partes afectadas v reconstruirse de acuerdo a la presente especificacié téenica

particular.
2.-MATERIALES:

Los materiales a utilizarese para ¢l bacheo, tales como cemento, piedra, arena y agua, deberin cumplir
con los requisilos especificados en el Capitulo 111 Materiales.

Todos los materiales que sc requieran serdn provistos por ¢l Contratista salvo expresion contraria que
debe figurar cn el formulario de propucsta v sus caracteristicas requeridas para material de sellado de fisuras y junta:

Sellador asfaltico Sellaphalt SA -60.(IRAM 6838)

Punto de ablandamiento (anillo y esfera).............ccooviee v 116
JIRAM 6841

Recuperacion elastica torsional a 25 *C (IRAM 6830)... ....................99.4
Penetracion 25°C. 150gr. 5 s del residuo comparado con ¢l original... ... B4%
(ASTM D-217) 0.1 mm

Extension y Adherencia (ASTM D-5329)(-15C)......... o 0 (_Cumple)

Para ¢l scllado de juntas transversales y longitudinales se utilizara un cordon de respaldo de
Poliurctano cubicrio que sc adapte a la variacion en ¢l ancho de la junta existente.

En los lugares donde se deba reconstruir las juntas transversales o longitudinal sc consideraran la
colocacion de pasadores de Acero tipo |.

3.-EQUIPOS:

El equipo a emplearse ¢s cl que sc utiliza para la ejecucion de pavinientos de hormigon simple y

demads equipos menores.
De utilizarse plantas centrales para la preparacion de la mezcla, deberd disponcerse de camiones con

piletas rotativas a fin de antencr ¢l honnigdn en estado plastico, cuando aquella se halle a wna disiancia superior a los dos

(2) kilémetros.
’ Para las juntas y sellado de fisuras corresponderd: lampara calentamiento, jucgo de ganchos de acero

por ¢l material suelto, cepillado de fibra dura y equipo de soplado para la eliminacion del polvo, equipo para la fusién del
material, agitadores de betuncs, hachas, palas, baldes. regaderas o dispositivos mecinicos para verter ¢l betan y demiis

clementos menores.

4.- PREPARACION DE LA MEZCLA:

La misina incluira una parte de cemento (1) por una partc ocho décimos (1.8) de arena tres partes (3)
de agregado grucso. La cantidad de cemento deberd ser de trescientos sctenta ¥ cinco kilogramos por metro ciibico de
lhormigén (375 Kg./m3 ), se adicionart a la mezcla cloruro de calcio en proporcion del dos (2 %) porciento en peso de
cemento.

La mezcla a emplear para las juntas y sellado de fisuras cstara compucsta:
Sellador asfaltico Scllaphalt SA -60 100 %

La cantidad éptitna de material para bacheo seri fijada por la Inspeccién siendo los valores dados en peso.

5.- METODO CONSTRUCTIVO:
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Se cjecutard por fajas en forma de no afectar o interrumpir la circulacion del transilo, procediéndose
de la siguicnte mancra; sc aplicarin los taladros v se desplazara sobre la linca donde deba provocarse la rotura hasla
conseguir la profundidad de ranura necesaria prosiguicndo el trabajo hasta romper la zona afeciada en trazados manuales,
los que serin retirados ¥ depositados donde lo indique la Inspeccitn. Este material no podrd emnplearse ¢n la preparacion
de! nuevo mortero de hormigon.

Cuando razones especiales lo requieran el Contratista cfectuard el recalce del pavimento exisicnte, por
lo cual realizard las excavaciones y su posterior relleno de honmigon, siguicndo las indicaciones de la Inspeccion.
Preparacion de la sub rasanie, una vez removido el material del bache se procederi a la exiraccion de 1odo el suclo de la sub
rasante que contenga exceso de humedad debiendo ser reemplazado por suclo scleccionado apto. exiraido de los lugares que
determine la [nspeccion.

Debera contemplarse dc ser necesario y a crilerio de la Inspeccion , la reconstruccion de la base de
suclo cemento v el reemplazo y recpompactacion de los 20 cm superiores de la sub rasante.

El espesor serd ¢l que se indique en los planos de detalle y demds documentacién del presente
proyecto. el trabajo consistird en el acondicionamiento de la sub base incluvéndose su perfilado y compactacion: se
distribuird el cemento en la cantidad establecida y por los métodos que den por resultado una distribucién parcja, uniforme
y honogénea. Sellador asfaltico Sellaphalt SA -60

Para las jumas y scllado de fisuras. este trabajo comprende la extraccion con ganchos de acero
adecuados a distintos espesores, del mastic asfiltico exisiente en licrra y otro material exiraio. que conlenga las juntas y
grictas de! paviinento hasta la profundidad maxima posible.

Extraido ¢l mencionado material, se proceders a sacar la junta abierta, casi siempre hiimeda, con una
lanpara de soldar. calentado al mismo ticmpo el material bituminoso todavia existente en 12 misma. cl que seri lotalmente
retirado con ganchos de acero mas delgado y catientes. El material extraido sera transportado fucra de la calzada del
camino cn lugares que indicara la Inspeccion.

Terminada la extraccion s¢ procederd a cfectuar un barrido enérgico de la abertura asi obtenida, con
cepillos de acero o escobas, alternando la operacion con soplado de aire a presion de manera que sc climine totalinenie el
malerial suclto.

Estando la junta limpia y perfectamente scca se pintaran los bordes cuatro (4)cms. a cada lado con el
scllador asfaltico utilizado.

Transcurrido un intervalo de tiempo que no llegara a la hora, s¢ llenara al ras de la superficic del
pavimenlo exisiente. El vertido se efectuara por medio de recipientes provistos de picos relativamente chicos, para evitar
que la mezcla se vierta fuera de la junta.

Luego de un periodo que oscila alrededor de (1) hora sc libra al transito. Las fisuras exisientes en la
calzada no deben ser tomadas, entendiéndose como grietas aquellas que por sus caracteristicas admitam el colado del

scllador.
Todo trabajo quc presente vicio de construccion serd rehecho de acuerdo al proceso descrito. Eu las

juntas de expansion, con relleno de material no expulsivo se limitara a su limpicza y resellado.
En las juntas quc presenten matcriales secos y quebradizos se procederi al reliro del mismo y luego se
procedera a la reconstruccién de fa junta de acuerdo a lo especificado. Este trabajo no se peruiilira ¢jecutar en dias lluviosos

o en zonas donde ¢l camino presente exceso de humedad en 1a basc.
Para ¢l sellado de jumtas transversales y longitudinales se utilizara un cordon dc respaldo de

Poliurctano cubicrto que sc adaple a la variacién en ¢l ancho de la junta existente.

6.-CURADO:

El procedimiento de curado debe ser inmediato a la terminacion para disminuir el riesgo de fisuracion
plistica. Solo sc aceptaran mewmbranas a basc de resinas. y se aplicarin cn dos capas de acuerdo con las indicaciones de los
proveedores, las que previamente serdn aprobadas. En caso dc ser necesario, se proveerd una proteccion adicional con film

de Polictileno de caracteristicas apropiadas.
Las juntas aserradas decben protegerse a continuacién con wia nueva wmembrana de curado para

impedir la evaporacion.

7.-CONSERVACION:

El Contratista micentras dure la reconstruccion del pavimento deberd a su costo efectuar la reparacion
en forina total de aquellas zonas que por accion del trinsito acusen deficiencias repitiendo las reparaciones integras del

proceso constructivo.
El abandono de parte del Contratista de los trabajos de conservacion dentro del plazo contractual

establecido facullarin a la Direccién a ejecutar los mismos por administracion con carga al deposito de garantia y dewnds
penalidades concurrentes.
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8.-MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se mediri y pagari por metro cuadrado (m2) de “Bacheo de losa de hormigén™,

En el precio de este item estd incluido la demwolicion, extraccion, retiro y transporte del material
deteriorado. la provisién de materiales para el bacheo v recmplazo de los 20 cm superiores del suelo de la sub rasante, la
reconstruccion de la base de suelo cemenio. su transporie. cjecucion de la mezcla. distribucion, compacliacion. curado,
numo de obra y toda otra 1area necesaria para su ejecucidn

Asimismo se contempla el sellado de fisuras y tomado o reconstruccién de juntas, tratadas y
aprobudas, pasadores, la limpicza de juntas y grietas, el transporte de los materiales exiraidos, la provision de los materiales
para la ejecucion. la mano de obra. instrumentos. equipo y la conservacion.

SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS
DIV DOCUMENTACION V' LEGAJOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

LOCAL DF INSPECCION - MOBILIARIO - SERVICIOS ¥ EQUIPAMIENTO IPARA

LABORATORIO.

Il Contratista deberi proveer a la inspeccion de Obra a tilulo precario y durinte el periodo que medic

entre las fechas de Ia
continuacion sc detal

o

5 finmas de las actas del primer replanteo y de In recepeion provisoria lolal de la obra los locales que a
T

I'ipo I ).- Oficina de Inspeccion ¥ Laboratorio ( S/Plano Tipo ).

I'ipo U ).- Local destinado a vivienda,

Estos locales deberin estar ubicados ¢ ubicarse en la Localidad o Ciudad mis cercana o L Obra donde

tendrd su asicnto habl

tual la inspeccion: debiendo estar en un lodo de acuerdo 2 ésta especificacion técnica v ser aprobados por

la inspeccion, previd a realizarse el replanico de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto cstado de higiene,

sialubridad y segurida
cxistir vicios de ning,
Obra a través de 1a o

mobiliario. cquipos y

ascgurando su correg
inmediata reparacion

TIPO 1: LOCALP
A) SISTEMADE C

de mancra que nscg
ceramico hueco debig
cn ¢l exterior csmr;’iq
colocaran cerimicos

cemento alisado.,

resisiente de madera
cjccutard en color ¢l
serian de chapa dob
filtraciones: éstas leny

La instalacién elée
independientes entre
paso en cada artefac
caliente mediante ca
conlarin con ventiliy

B ) SISTEMA COJ

instalacioncs y dimic)
cjecutardn de acuerd
contando ademis co

d debicndo cumplir con las condiciones minimas de habitabilidad v estabilidad requeridas, no debiendo
i 1ipo; alendiendo el contratista a todas las observaciones que devengan por parte de la inspeecion de
den de servicio respectiva.

os locales deberin contar con las instalaciones necesarias v estarin cquipiades con su correspondicnle
clementos de trabajo.

El contratista s¢ ocupari del mantenimiento permanente de todos los componenics de los loculces.
10 funcionamicnto duranic ¢l periodo de Obra. procedicndo en caso de rotura de algim clemento a 1a
o reposicion del mismo.

stos lacates podrin estar gjecutados 6 ciecutars: mediante los siguientes sisteniis construclivos

A) Sistema tradicional.
B) Sistema prefabricado.

ARA [LA OFICINA DE INSPECCION ¥ LABORATORIO

DNSTRUCCION TRADICIONAL

e ciccutari de acucrdo a las reglas del arte del buen construir. para tal fin las fundaciones se realizaran
ren 1o estabilidad de la construccion. los muros scrin de mamposteria de ladrillo comin 6 ladrillo
ndo contar con su correspondicnte aislacion hidrofuga. revoque grueso v fNino. tanto en sy interior como
pintados con pintura al latex. a excepcion del nicleo sanitario v ¢l faboratorio de ensavos en los que se
wsta 1.60 m. del nivel de piso lerminado v 2 .60 m. del nivel de mesadi respectivamente.

f:1 solado scra de cerimicy esmaltada, granito 6 simil. no asi en ¢l laboratorio de pruchas. ¢l cual sera de

L.a cubierta deberid ser de chapa de hicrro galvanizado, cjas cle. ésta estard montada sobre cstructura

o hierro: con su correspondicnltce aislacion (érmica, acustica ¢ hidréfuga: cn su interior ¢! ciclorraso s¢
ro ( cn lo posible blanco ) a efectos de una mjor visibitidad en los lugares de trabajo. Las carpinlerias
ada, madera, aluminio. ctc. de doble contacto 6 con burletes. ascgurindose que no sc produzcan

dran cortinas de enrollar 6 celosias de chapa doblada. madera, aluminio.ete.
Respecto a las instalaciones s cjecutarin con materiales aprobados sepin lis normas que rija su destino.

rica deberda contar con disyuntor diferencial v Ilave (érmici. con sahida irifasica v monoflisica
si. I instalacion de gas deberid estar provista de ave general de paso a la salida del medidor ¥ llave de
0 a abaslecer; en cuanto a ka instalacion de agma, ésta debera estar provista de agua corriente, {ria y

cfon 6 lermotanque a gas. debicndo abastecer al laboratorio de ensayos v al bafio. Todas kis dependencias

ion ¢ iluminacion natural.

NSTRUCTIVO DE PREFABRICACION

El sistema de prefbricacion adoptado deberd reszander en cuanto a los requisitos cdilicios: distribucion.

isiongs. a Ias exigencias establecidas en ¢l sistema de construccion tradicional. Los distintos rubros sc

b al sistema de prefabricacion adoptado: esic sistema deberit dar respucsias de confort. higiene v solidez.

la correspondicntes aisliciones Iérmica. acustica hidrofuga ¢ hignifuga.

El contratista. de adoptar éste sistema constructivo. deberid adjuntar con Ia oferta los datos téenicos y

caracteristicas constductivas del sistema a aplicar v folleteria. en caso de contar con ¢lla. v toda documentacion posible . que

posibilite una mejor
su solo juicto.

AMBIENTES MIN

valuacion de lo ofertade. quedande i criterio de la Comisidn de Pre - Adjudicacion la acepliacion o no
q ! p

IMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS ¥ MOBILIARIOS

1.- Laboratorio de ¢
Mecdidi aproxiny
Tendrd una mes
perpendicular a
niccheros pira i
cmplazamicnio d
lahorittorio conti

nSAVOS.
da 7.00 m. x 5.00 .

ida de cemento. con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada sc gjecutand en forma
ma de las dos caras dela anterior. fcniendo en su extremo ung plancha metilica soporte de ocho (¥)
stalacion de gas. désta tendri ademis wuna perforacion pasante de 0.07 m. de diametro en ¢l lugar de

o la balanza clectronica: ambas mesadas tendrin un estante de madera al medio de 1a misma Dicho

A con extractores de aire mecinicos.
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(Continia tem Local de tnsp

2.~ Jefatura,
Medida aproximiy
Mobiliario minime
un (1) armario. Dg

3.- Apoyo de laborat

Medida aproximag
Mobiliario minimg

4.- Logistica técnica.

LTS
s Priblicos
lad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

LOE T

L1 3.00 m. x 3.50 m,
)

2un {1} escritorio de 1.00 m. x 1.50 m.provisio de cuatro (4) cajones con cerradury;, cuatro (4} sillas v
berd también cstar provisto de utiles de libreria.

Drio.

A 3.00m x 350 m.

r - dos (2) escritorios de 1.00 . x 150 m. provisto de cuatro {(4) ciajones con cerradurit . cuatro (4) sillas
v 1iles de librerii.

Elementos minim
aproximada de 3.
Mobiliario minin
y utiles de libreria

ps - una { i) mesada en cle (L) ¢jecutadi sobre los muros que dan hacia ¢l exterior construida con medida
Mm. x 350m

: dos (2) cscritorios de 1.00 m. x [.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con cerradura . cuatro (4) sillus

5.- Ofictna para planus.

Medida aproximat

a 3.00 m. X 3.00m.

Mobilizrio mininjo : una (1) mesa de madera de L.0OO m. de ancho por ¢l Lirgo tolal de una de las caras del tocal. para

lectura de planos.

G.- Nacleo sanitario.
Medida aproxinu
Artclactos - un

ualro (4) taburetes , una (1) planera y un (1) arnuirio.

a 150 m. x 2.00 m.
) inodoro pedestal, un ([) bidel. dos (2) mingitorios. un (1) favatorio. una (1) badera. y sus

correspondicnics fcccsorios.

7.-Kitchen,
Mecdida aproxima
Mohbiliario minim
caleton.

ELEMENTOS A PR

g 150 m. x 2. 00 m.
»un (1) anafe de dos hornallas. una (1) heladera chica. mesada con una pilcta vy un (1)

OVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIQ

Horno cléetrico se
Termometros de 2
Balanza clectronig
sumcrgido.

Balanva tipo Rove

* @

Cipsulas esféricas
Espitulas de hojas
Burctas graduadas
Picnomelro de Gu_{
Ericnmeyer de 50
Molde proctor par
Probetas graduada

Bandcjas de hierrg
Bandgjas de hierrg
Cucharas de albai
Cucharines dc alb
Cucharas Lipo alm
Volumendmeltro cd
Barreno para extriy
Frascos dc P.V.C.
Compactador cléct
Probetas cilindricy
Cal vy Sucla Ccmes
Polencidmetro por

0

® & & & ¢ & S C S b PSS

Agilador magnétic
Soluciones de HCI
Vasos de precipiiag
Pison para moldeo
Mortero de porcel:

* S o e e @

Electrodo de vidrid.

Espitulas de :1ccroﬂ

pun plano n* 84 1.

0 C.
1 capacidad minima 5 Kg. scusibilidad 0.01 Grs. con soporic inferior pira peso

tball capacidad 10 Kgs. scusible al grimo. con su caja de pesas correspandiente.
Juego de tamices completo con tapa y fondo.

de porcelana.

de acero Mexibles de 0.08 m. x 015 m. de ancho.
de 50 cm3 con soportc.

' Lussac de 50 cim3 de vidrio “Pirex™,

m3 de vidrio “Pirex™.

A ensayo de compacticion con pison de proctor “standard 2.500 grs.” v modificado 4.500 grs.
5 de 20 cm3, 100 cm3, SO0 cml v 100G cm3.
Bandejas de Zine galvanizadas de 015 m. x 030 m. 5 0.04 m.

galvanizadas de .35 m x 045 m x 010 m,

galvanizadas de 040 m x 060 m. x O 15 m

I

fil.

\cenero.

n provisién de membranas.

ccion de densidades.

para traslado de mucslras.

rico para cnsavo de proctor Standar, Modificado v Valor Soportc.

s dc 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a la compresion de Suclo
{o )

atil para medicion de P.H. sensibilidad de L escala 0.1 con apreciacion de 0.05.

D.
CINCOHNALIN.

rian de 400 mlb v 600 mi. en vidrio "Pirex™.

de probelas de Suelo Cal y Suclo Cemento de 300 grs. normalizido
i con pildn revestido en gomir con medidas scgiin especificaciones.
Nexibles con hoju de 75 7 80 mm. de largo v 20 mm. de ancho.
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{Contindu Jtan §.ocal ¢

Acanalador de b
Moldes de compi
Plaios perforados
Pesas adicionaled
Pesas de penetrag

> & & & ¢ & o o

Prensa de ensavd
permitan lograr
con diales extens
Prensa hidrdulic
Piston de penetra
Prensa hidraulici
Un horno funden
Moldes cilindricg
60 cm. de longili
Cono de Abrahin
Bandcjas de chay]
Moldes para proﬁ

® & & & o

Horno de aceile
Recipiente de co

* & & o o

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICUILARES

e Inspeacion. . )

Aparato de determinacion meciinico para limite liquido.

once.
ctacion cilindricos de acero inoxudable 6 cincado de 200 mm. de altura ¥ 152 mum. de diiimetro inlerno.
con vistagos de abertura regulable v pesa adicional. peso total - 4.540 prs.

para hinchamiento para cada molde. total 2.27 kgs.

on,

Tripode de matenial inoxidable con dial extensiomélrico de precisian 0.01 mm,

b de accionamiento hidriaulica con comando manual. capaz de admilir csfucrzos de 5000 Kg. y que
na velocidad de aviance de 1.25 mum ./ min. Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5 000 Kg, .
ométricos de 0.01 mm, de precision minima cada uno. adjuntando certificacion de calibracion.

de compactacion capaz de producir esfucrzos lotales de hasta 60 Tns. con velocidad regulable,

cion de 49.53 mm. de diametro.

para ensavo de rotura a ki compresion de probetas de Hormigon, con planillia de calibracion certiicada.

Ic para enciabeziada de probetis de Hormigon.

s de 015 m. x 0.30 m. para moldeo de prabetas de Hormigon, con varilla recta de Y6 mm. de diametro ¥
d
1s con varilla y base.

a palvanizada de base plana de 300 mm. x 300 mm. x 80 mm.

jelas de ensavos Marshll de 101.6 mm. de diiimetro interno y 76,2 mm. de altura provisto de base v collir,

ara preparado de mezcla asfiltica.
hre o chapa galvanizada. sin soldaduras con capicidad de 500 ¢l con pico vertedero pari calentar

cemento asfilticq.
Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 6 5 lts. de capacidad para mesclar los agregados con cemento asfillico.

Baiio tcrmosliticp.

Extractor d¢ pro

* & & o0

Las.

Mordazas de acefo con sus correspondicnies fleximetros.

ELEMENTOS A PROVEER PARA LA INSPECCION DE OBRA

Cono Dindmico

Equipo para dete
Termometro digi
Miiquina fologra
Equipos intercol
GPS portatil. Ta
Magquina calador

* & & & @ ¢ ¢ @

PROVISION DF

!

3
2

Instrumenltal conjplcto para determinar el PERM scgin mélodo RICE.

c impacto. tipo sudalricano ( Para ¢l caso de exislencia de construccion de sub bases).

Fminar el contenido de asfalto por ¢! método ABSON.

al 200 °C.

ica digital ( 3.2 Mcgapixcles — Zoom dptico 3X)

unicadores de radio cuyo alcance cubra la long. de la obra.

1aiio display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa. Datos mapa Américi.
1 dc extraccidn de testigos del tipo portitil.

EQUIPAMIENTQ PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS.

dias. cn forma previ
rcalizacion de los en

1.- Conjunto pary

2.- Conjunto pird

3.- Centriluga pa
5000rpm)

pago dirccto y su cog

encucntren.
TIPOII : LOCAL L]
A) SISTEMA DE C
alternativas : cl cicld
eslaran revestidas en

muros interiores pod
condicionecs minimas

Ademis el Contratista deberd proveer a la inspeccion de Ir Obra. con uni anticipacion minima de 20
) a la iniciacidn de los trabajos de pavimentos flexibles. hascs o carpelas los siguientes equipos para la
kayos correspondiciles:

cnsayo de viscosidad cinenxitica segin Norma ASTM D-2170.
ensayo de viscosidiad absoluta a 60 ¥ C scgim Norma ASTM D-2171
ra rccuperacion de finos para mevcla de concrcto asfltica (minimo cuatro vasos de 560 mly hasta

Todos los cquipos deberin recibir la aprobacion de la Inspeccion.
Los gaslos de manicnimicnto y reposiciones scritn por cuenta del Contratista. csta provisian no recibird

10 se considera incluido en distintos rubros del contrato.
Todos los clementos citados serin devueltos al Contratista al iérming de La Obra, en ¢l estado en que sc

ESTINADO A VIVIENDA

ONSTRUCCION TRADICIONAL

Se cjeculari siguiendo los lincamicntos especificados para ¢l LOCAL TIPO L. con las siguicntes
rraso podra scr de yeso 6 machimbre con estructura de madera vista. en la cocina v ¢l baito las parcdes
ceramico a 0.60 m. del nivel de mesada v a 1.60 m. del nivel de piso terminado. respectivaimente: los
rin ser cjecutados cn mamposleria. placas divisorias en durlock 6 algan otro malterial que cumpla con las
de habitubilidad, estabilidad. confort ¢ higienc,




S

N

(Continga frem Local Jo

la inspeccidn. ésti
totalmente equipad

B) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PREFABRICACION

NaRveIon... )

La vivienda tendri como fiwalidad b e wlbergar, durante la ejecucion de I obra, al persoral alectado o
idoptari las caracteristicas de viviend: unifamiliar, par lo tanto contari con un minimo e

: - : : ilbientes.
Ps que garantcen ¢l buen funcionamiento de Ly mism;.

94

El sistein de prefabricacion adoptade debera responder en cuanto a los requisitos cdilicies: distribucion.

instalaciones v djl_;lf"SionC& a las exigencias establecidas en el sistenia de construccion tradiciona! para vivienda Los distintos

rubros se ¢jecular

de acuerdo al sistema de prefabricacion adoptado: este sistema deberi dar respuestas de confort. higiene y

solidez, contando aflemiis con la correspondienies aiskiciones 1érmica. aciistica. hidréfuga ¢ ignifuga.

caracteristicas cons

El contratista. de adoplar ésie sistema conslructivo, debera adjuitar con la oferta los datos téenicos v

ructivas del sistema i aplicar v folleteria. en caso de contar con ella, ¥ toda documentacion. que posibilite

una mejor evaluacion de lo ofertado. quedando a erterio de la Comision de Pre - Adjudicacian la aceptacion o no i su solo

Juicio.

AMBIENTES MINIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS

1.- Darmitorios {
una en cada don

2.- Comedor.

'es ).Medida aprexinudi 3.00 m. x 3.30 n.Mobiliario minimo : seis ( 6) camus. 1res ( 3 ) mesas de noche.
nitorio v tres (3) placares, uno en cada dormitorio.

Medida aproxingada 4.00 n. x 5.00 n.

Mobiliario nini}
nwcble para gu

3.- Cocina
Medida aproxin

Mobiliario mini
freeser de 6 pics

4.- Baiio.
Medida aproxin

Ariefaclos miniy

no : wt (1) mesia de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas. Juego de vajilla para acho (8) v un
rdar la vajilta.

ada 160 m. x 2.50 m.

no : una (1) cocina con cuatre hornallas v homoe, una (1) helader 11 pics. una (1) bacla para Lavar, un ¢1)
v un bajo mesada con cajones v ¢stanics,

ada 160 m. x 2,50 m.
1os : un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bafiera ¥ ull mueble para guardar

clcmentos de asgo.

5.- Lavadero.

Mobiliario mini

10 : un (1) lavarropas automitico, una (1) pileta de lavar.

Moedida uproxin%udu 1.60 m. x 2,00 m.

canlidad a cons

La viviend: estani provista de calefactores del tipo tiro balanceado v acondicionador de aire, quedindo la
deracion de la inspeccion,

MEDICION Y FORMA DE PAGO

considerindose
esta maner:a la ¢y

SUB-GERENCLA DI BN
DEPARTAMENTO PRC

Division Castox y Expuect

Estc ltem se pagard en forma glebal (GD): 1a cenificacion del mismo se realiziri nmenswatmente,
iri ello la suma presupuestada, ésta seri dividida por ¢l plazo de ejecucion de fa obra para deteriinar de
rtificacion mensual.
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MUEBLE TIPO

ELEVACION FRENTE

|

ELEVACION LATERAL

2 . g 5 g1
= M < = o2 - o900
.65 .65 . 6= - ) | 3% 0.59 |
I | § I e i B iyl ! L]
R m T ! | L] | 18
205 o nos T 0.05 : -
Qo2 —&— 1.0s hoz —$—
141 _ _ k
v | |0 i L | o]
nges —&F— : - 0.13 2
{ | b = Ranura sara fermitir 2l paso de la 2guja de
M _ m . e u ! balonzo e orescion. 2
~ | _ } = - . H o
1) | 4 —_—
o ! n.0S : nos _o— [ |
i = ucs n ? [ 056
| | ﬂ_u =3 | \
| I 0.27 o nog —¢—
_ 3 * 0.05 ——— ——
] L.
0.02% * e
9,10 * ~ n | g! -— 24
; L
w_ﬁ._
CORTE A-A CORTE B-B
ELEVACION FRENTE Mesads e radero «ubwr to

Depresién para evitar el derrame de ligudos

con _aluir:g

Jajones pora quardar

' [T ins frumental aaicional
i il 0] L0 0 3 ;
o | e
Eztantes ono.mcn1191
_H_ 1_ : nstrumental aditionnl
| | [
, 8 L

Fuer to Dlaca con almae e
~odern  Tonglomerado

MATERIALES
ESTRUCTURA : en madera de pino perana de 2.5 x 2.5 cm.
PUERTAS : en madera conglomerada enchapada enterciada para pintar.
CAJONES : en madera conglomerada frente enchapado en terciado para pintar.
LATERALES : en madera conglomerada enchapada en terciado para pintar.

MESADA : en madera congiomerada rscubierta de chapa, de chapa de aluminio v PROVINCIA OBRA:
en parte de su superficie se practicara una de 1.5 cm de profundidad. ul..l Uuw.wmhs.bu. M.0. y S.P. OFICINA Y LABORATORIO TIPQ
ESTANTES : en madera conglomerada. =
- PLANO:
GUIAS DE ESTANTES : en madera pino parana. SUB-GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS — —— —r
DIVISION DIBUJO, COPIADO Y ARCHIVQ DE PLANOS T- 1719- C




SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTQO PROYECTQOS
DIVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS

SENALAMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SENALAMIENTO HORIZONTAL

* SENALAMIENTO HORIZONTAL
* PINTURA TERMOPLASTICA DE APLICACION EN CALIENTE
* APLICACION POR PULVERIZACION
* APLICACION POR EXTRUSION
* APLICACION CON RESALTOS (SOBRERELIEVES TRANSVERSALES)
* ENSAYOS DE MATERIALES TERMOPLASTICOS
* TACHAS REFLECTIVAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

SENALIZACION HORIZONTAL.

DEFINICION:

Se define como seftalamiento horizontal en un camino, las marcas viales consistentes e¢n el pintado de lineas, palabras o
simbolos sobre ¢l pavimento, bordes u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular cl transito de vehiculos y
pcatones.

Todos los trabajos a describir se ejecutaran ¢n un todo de acucrdo a esta especificacion. a las ordenes impartidas por la
inspeccidn, a las Especificaciones complementarias v a las Normas de seiialamiento horizontal vial de La Direccion Nacional de
Vialidad, adoptadas por 1a Direccion de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

TIPOS DE SENALES {marcas sobre el pavimento).

Las demarcaciones horizontales previstas para esta obra serin fas indicadas a continuacion:

a) Demarcacién de bordes de calzada

- Bordes exlerno ¢ intermo de calzada principal: En toda la longiud del tramo (tramos rectos, curvas, altoniveles).
exeptuando zonas de intersecciones y en fugares donde ¢l separador central tenga cordon: Sc clectuarin con material
termoplidstico reflectante con resalto (sobrerelicves transversales o mesetas) en trazos continuos de ¢.15 m. de ancho v 0.002
m, como minimo de cspesor de linea de base: siendo el ancho de los resaltes (mesctas) entre 40 v 50 mim. y una altura de 6mm.
La alura total (linca de base y resalto) no superard los 10 mm, v se ¢jecutari ¢n color blanco. El espaciumiento entre cada par de
sobrerelicves transversales seri de 500 mm.

b) Denrircacion dc ejes v carriles

EJES: Delimitan transito de scnlido opuesto de circulacién. Sc efectuaran en color amarillo, en trazo continuo cuando se prohibe

Su traspaso v en trazos discontinuos cuando se permite ¢l mismo. .
CARRILES: Delimitan transito de igual sentido de circulacion. Se efectuaran en color blunco en truzo continuo cuandu se

restringe su (raspaso y en trazos discontinuos cuando se permite ¢l mismo.
Para ambos casos la demarcacion se cfectuaran con material termopldstico reflectante aplicade por pulverizacion cn
trazos continuos o discontinuos (4.50 m. pintados. 7.50 m. sin pintar). de .10 m. de ancho y 00013 m. min. a 0.0017 max. de

espesor, color amarillo v blanco respectivamente.

¢) Demarcacién de_las zonas de sobrepaso prohibido

Se efectuara con material termoplastico reflectante aplicado por pulverizacion en simple o doble trazo continuo de 8,10

m. de ancho cada uno, separados por igual distancia v de 0.0015 m. minimo a 0.0017 max. de espesor. color amarillo. Se
aplicara en curvas, cruces, puentes, pasos a nivel y en loda otra oportunidad en que cl sobrepaso este prohibido. ;
]

d) Demarcacion de sendas peatonales v flechas direccionales l

Se efectuaran con malerial termoplastico reflectante aplicado por extrusion en 0.003 m., como mimmo, de espesor. color
blanco (segin grifico). .

¢) Demarcacién de isletas en ramas de entrada v salida v anic obsticulos,

Se efectuaran con material reflectante aplicado por extrusion en 0,003 m., como minimo de espesor. color amarillo

(segun grifico).

) Demarcacion de bordes de cordones en separador central, isletas y rolondas.

Se efectuarin con material termoplastico reflectante aplicado por pulverizacion, en trazo continuo de 0.10 m. de ancho,
¥ 0,0015 m. minimo a 0.0017 mdximo de espesor. color blanco. La pintura sc aplicara junto al cordén y sobre ¢l pavimento (ver

grafico).

g) Imprimacion con material ligante adhesivo,

Se aplicara en todos los casos antes de efectuar la demarcacion y previa limpieza de la zona a sefializar.
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METODO CONSTRUCTIVO,

NORMAS GENERALES

LINEAS DEMARCATORIAS

La scparacion de las mismas (lincas demarcatorias de: ¢je. carriles y de bordes) se realizara ¢n funcion de los
anchos de calzada. indicados en el proyecto. '

A) EJE
a) En zona rural en trazos disconlinuos de 4.50 m. de largo ¥ 0,10 m. de ancho. color amarillo. aliernados con

7.50 m. sin pintar.
©) En zonas urbana con trazos discontinuos de 3.00 m. de largo v 0.10 m. de ancho. color amarillo. altermado

con 5.00 m. sin pinlura o bien en trazos discontinuos de 1.00 m. de largo v .10 m. de ancho. color amarillo. alicrnados
con 1.66 m. sin pintar.

B) EIE

En curvas horizontales v verticales. en pugntes. ¢n cruces con olras rutas nacionales y provinciales v 204 m.
antes de los pasos i nivel. Los trazos del eje serin en amarillo v continuos en U.10 m. de ancho. efecuiindose cortes de
0.05 m, de longitud donde la inspeccion lo indique, para evitar la acumulacién de agua. Con respeclo a cruces con
caminos rurales. vecinales o comunales s¢ clectuara este sehialamiento en aquellos casos en que isi lo esumara la

mspeccion de obru , en viriud del transito que posean.

C) Lus distancias minimas de prohibicion de sobrepaso seran de 136 m. en curvas horizontales y verticales.
148.50 m. en cruces con otras rutas ¥ 156 m. ch accesos 4 puenles.

D) En curvas horizontales con 1.200 m. de radio o mayores sc demarcara ¢l ¢je con ¢l trazo amarille
discontinuo de la zona rural. sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

E) En obras de arte de hasta 10 m. de luz v con ancho de calzada como minimo de 8,00 m., no se demarcaran
zonas de prohibicion de sobrepaso. continudndose la franju central discomtinua color amarillo comun del eje del

pavimento.
F) BORDES
Franja de trazo continuo de 0.10 m. de ancho. Color blanco.

G) La demarcacion de bordes serd interrumpida en:

a) Todos los cruces con otras rutas y caminos va sean nacionales, provinciales, vecinales, comunales ete. de ha
siguientc forma: con rutas y/o caminos pavimentados v con seiialamiento horizontal, se continuara demarcando el borde
de curva hasta empalmar et trazo exisicnte. Con rutas ¥/o caminos puvimentados sin sefiulizacion horizontal se
continuara demarcando ¢l barde hasia el fin de la misma. Con rutas y/o caminos sin pavimentar. al Hegar al punto de

arranque de una curva tedrica de empalme de 10 m. de radio.

b) En los puentes v alcantarillus cuando el ancho de la calzada sea ipual al del pavimento y ¢l cordon del
guarda-rueda continua la linea del borde de esta.

c) En 1odos los uaccesos a lus estaciones de servicios sin excncion y o los establecimientos comerciales,
industriales. elc. que a juicio de la inspeccion de obra resultare conveniente por el volumen de trunsito que accede a los

mismos; en todos los casos deberid procederse asi:

En los usccesos pavimentados la interrupcion deberd hacerse llegar al punto de arranque de una curva de

cmpalme.

En los accesos no pavimentados la interrupeion deberd hacerse Hegar al punto de arranque de una curva teorica
de empalme de 6 m. de radio.

d) En toda otra situacion cn presencia de cordones. cuando los mismos se ubiquen sobre la margen derecha de
la calzada..

¢) En los puntos donde asi lo estublezca la inspeccion de obri, para impedir la acumulacion de agua. y facilitar
su escurrimiento se efectuara cories perpendiculares al eje del camino de 0.05 m. de ancho.

f) Cuando scu neccsuario demarcar sendas peatonales de zonas sub-urbanas, estas serin constituidas por dos
trazos paralelos. continuos de color blanco de 0.30 m. de ancho cada une y separados entre si 5,00 m.

Adentids en media calzada se demarcara la linea de frenado. paralela a la senda peatonal a 1.00 m. de distancia.
color blanco. trazo continuo y también cn 0.30 de ancho.
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En zonas urbanas, estarin constituidas por franjas continuas de 0.30 a 0.60m de ancho y de 3 a 3m de largo.
separadas cntre si 0.30m, asi dispuestas a lo largo del cruce, color blanco.

IMPRIMADOR

1) DESCRIPCION

Este trubajo consistira en dar una aplicacion previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho de
5 cm. superior al establecido para la demarcacién, ¢n un todo de acuerdo con las ordenes que imparta la inspeccion de
obra. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de 1a franja demarcado con material
termoplistico reflectante.

La superficte a imprimar o a sefalizar deberd ser cuidadosamente impiada a fondo con barredora sopladora a
cepillo v ventilador hasta quedar lotalmenie libre de sustancias extriaiias y completamenlte seca. debiendo destacarse lo
fundamental del correcto cumplimiento de esta tarca.

Despucs de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes que las superficies puedian volver a
ensuciarse, se procedera a recubrirlas con ¢l imprimador conveniente v uniformemente aplicado de mancra de obtener
una optima adherencia del material termoplistico sobre ¢l pavimento.

No sc autorizara la aplicacion del imprimador cuando la temperatura del pavimento sca inferior a 5°C v cuando
las condiciones climiticas adversas no lo permitan: (Huvias, humedad, nicblas. polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recieniemente construidos deberid procederse o una limpieza cuidadosa con ¢!
objeto de climinar los productos del curado del hormigon.

Cuando el imprimador y la pintura termoplistica scan aplIC..ld..lS por un misno cquipo. provisto de los picos
necesarios para hacerlo en forma simultines. v dado que no resulta posible apreciar la colocacion del imprimador ¢n
forma directa, sc lo medird en el deposito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finahizario, para asi verificar la
cantidad empleada cn Ia ejecucion de este item en cada riego.

Est¢ tipo de comprobuacion, podrid hacerse . a criterio de la inspeccion, aun cuando la imprimacion sc efectiic en
forma independiente de la aplicacion del material iermoplastico.

2) MATERIALES

La composicion del imprimador. queda librada al criterio del contratista. pero deberi ascpurar fa adherencin
del material tcrmoplastico al pavimento (hormigon o asfalto).

Se utilizara material, cuyo tiempo de sccado al tacto no sca mayor de 30 minulos v que permita la aplicacion

inmediata del termoplastico después de alcanzadas lus condiciones adecuadas.

EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE DEMARCACION HORIZONTAL

a) 1 (uno) Equipo fusor de material termoplistico.
b) 1 (uno) Equipo aplicador del imprimador. del matenal termoplastico y sembrado de esferas.

¢) 1 (uno) Equipo barredor y soplador.

Los cquipos a) y b) podriin indistintamente encontrarse montados en una sola unidad meltriz en forma conjunta.

o bien cn forma individual y en unidades separadas.
Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de fa obra. no se penmtira Ya realizacion de los trabajos. Los

mismos se efectuaran cuando ¢l equipo sea completado.

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

El conjunto operalivo compuesto por estos tres equipos deberd tener una capuacidad minima de aplicacion de
3000 m2 por jornada de 8 horas (pulverizacion) o 1200 m2 por jornada de 8 horus de extrusion.

NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE L AS OBRAS

1) Durante la cjecucion de las obras (premarcado, cjecucion del imprimado y aplicacion del material
termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupe de trabajo. equipo y/o personal. serin destacados en
vehiculos sendos obreros con banderin rojo. a distancias fo sulicientemente amplias para que existan condiciones
minimas de seguridad con respecto al transito de la ruta que, como se ha especificado. en ningin momento debera ser
interrumpido v paru proleccion del equipo y/o personal de la obra. independientemente de lo que se especifica en los
siguientes puntos 2 v 3

Las condiciones indicadas precedentemente se cumpliran para el marcado del eje y en curvas verticales, para la
sefializacién de los bordes del pavimento se podri prescindir del banderillero delantero.

2} Cuando se esta realizando ¢l premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetrucdros del mismo
material o algin tipo de sefal precautoria a satisfaccion de la inspeccion de la obra, que sean visibles para imponer
precaucion al conductor.

3) Antes de la aplicacion del material ictmopldstico en cada uno de los extremos del tramo en construccion, sc
colocaran carteles de las dimensiones v caructeristicas indicadas en los planos respectivos que forman purte de la
documentacion contractual. Laminas N1 y N°2. La leyendit de los mencionados letreros puede variar segun la indole
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del obsticulo o de los trabajos que afecten al transito normal de la ruta, lo que deberd estar preyiamente aprobado ¥
autorizado por la inspeccion de obra.

4) El balizamiento y seflalamicnto descriptos, asi como cualquier otro que a juicio de la inspeccion de obra
resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibird pago directo alguno y los gastos que cllo origing se
consideraran comprendidos en los precios de 1os ilems de conlrato.

5) Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el contratista debe cumplir en ¢l conceplo de
quc sc trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con ¢l empleo ¢ instalacion de otros clementos los
cuales cn todos los casos deben contar con la conformidad previa de la inspeccion de obra. Ademis el cumplimicnio de
eslas disposiciones no releva en medida alguna al contratista de su responsabilidad por accidentes o dafios a las personas
u otros bienes de la reparticion o de terceros.

6) Este schialamicnto precaucional deberd muntenerse en perfectas condiciones v la inspeccion de obra no
permitird la realizacion de trabajos anlte ¢l incumplimiento parcial o total de estas disposiciones. para to cual. extender;i
la orden de servicio correspondiente. A su vez impondria al contratista una multa que se indicara en la especificacion
completmentaria por cada dia. o fraccion de dia. durante ¢l periodo de paralizacion de la obra por esta motivo.

PINTURA DE MARCAS

Anlcs dc iniciarse la ejecucion de marcas del sefialumicnto horizontal, el contratista someteri a la aprobacion
de la inspeccion, el programa de scguridad del trunsito, personal. materiales v maquinaria durunte cl periodo de
ejecucion de fos trabajos, v asi mismo la proteccion de las marcas recién pintadas durante ¢l periodo de secado.

PREMARCADQO

Previamente al pintado de lus marcas viales. ef contratista efectuara un cuidadoso replanteo de las mismas. que
garanlice, con los medios de pintura de que se disponga. una perfecta terminacion. Para cllo se fijaran en el cje de la
marca, o en su linca de referencia, tantos puntos como sc estimen necesarios, separados entre si una dislancia no
superior a 50 cm.. Con cl fin de conseguir alincaciones correctas dichos puntos seran replanicados mediante la

utilizacién de aparatos Lopograficos.

PERIODO DE GARANTIA

La sedalizacion del pavimento deberid ser garantizada por la firma contratista contra las fallas debidis 2 una
adherencia deficienie v otras causas atribuidas 1anto a defectos det material termoplistico en si. como al método de

calentamiento o de aplicacion.
El contratista se obliga a reponer a su ¢xclusivo cargo ¢l material tcrmoplastico reflectanie asi como su

aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera igual al periodo de conservacion establecido
para la presente obra, lapso duranie el cual, deberd mantenerse la demarcacion en perfectas condiciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medird, certificara ¥ pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacion cjecutada v
aprobada por la inspeccion a los precios unitarios de contralo. Si de los anilisis efectuados por ¢l laboratorio de la
D.V.B.A. o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados o en los trabajos cjecutados.
los trabajos serin reconstruidos a cargo de la contratista exclusivamente. incluida la provision de los materiales
correspondientes.

E! precio contractual serd compensacion total por la adquisicién, transporie al baricentro del trumo. acopio,
carga y descarga. calentamiento aplicacidn, provision y regado de las esferas de vidrio y 1oda otra operiacion o gasio
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por L inspeceion.
como asi lumbién los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deieriorado.

NOTA;
Sc utilizara para ¢l caso particular de cada obra, el tipo de sefiales (marcas en el pavimento) que se indiquen en planos

de detalle v en memoria descriptiva.

SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS
DIVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PINTURA TERMOPLASTICA DE APLICACION EN CALIENTE

1) La presente especificacidon rige para masa termoplastica en color blanco y amarillo destinadas a la
demarcacion vial de camines pavimentados con hormigon o asfalto. Su composicion debe cumplir con todos
los requisitos de la presente especificacion, dando lugar a una capa de pintura de larga duracién frente a los

factores cornentes de desgaste.
I1) La masa termoplastica aqui especificada debera responder a la siguiente composicion:

Vehiculo: Compuesto de resinas naturales y sintéticas, minimo 18%, maximo 30%

Dioxido de titanio: 10%

Esferas de vidnio: 30%

Pigmento: Blanco o amanlio (segun color que se requiera y en cuyos testigos estan depositados para
su consulta en las Divisiones Pinturas del LEMIT y SEGURIDAD VIAL de la Direccion Departamental
Conservacion de Vialidad). Los demas elementos integrantes de la composicion se ajustaran en un todo a

NI 1211

111) Punto de ablandamiento:

El material debe comportarse convenientemente en relacion al clima de la zona. Su punto de ablandamiento
(Método ASTM D 36) no debera ser menor de 70° y debera soportar temperaturas de hasta 5°C bajo cero
durante 24 horas, sin quebrarse ni desprenderse, ni sufnir alteracion alguna.

IV) Resistencia a la depresion:
La masa termoplastica después de calentada durante 4 hs. a 200°C sera sometida al durometro Shore

modelo A segin el método ASTM-D-1706-51 durante 15 seg., debiendo arrojar los siguientes valores
minimos:
A 1°C mavor de 95; a 20°C mayor de 95; a 46°C mayor de 65.

V) Adherencia:
El material debera adherirse finnemente teniendo una tension de adhesion no menor de 12 kg./cm., medida

segin el método ASTM-D-331-56.

Y1) Escurrimiento;

En un molde de 10 x 5 cm. de altura se cuela el material fundido sobre un papel de fibrocemento. Una vez

enfriada la masa, se retira el molde. Se traza una linea de referencia siguiendo una de las dos caras angostas *

de fa porcion moldeada y se coloca el panel en forma oblicua con un angulo de 45° durante 16 hs. a 70°C
La posicion del panel serd 1al, que la linea de referencia trazada conserve sentido horizontal. Una vez
transcurrido ese lapso se observara €l escurrimiento, admitiéndose un maximo de mm, de desplazamiento
con respecto a la linea de testigo tratada previamente.

VI Absorcion de agua

En un molde como el utilizado para el ensayo de escurrimiento se cuela una porcion de masa termoplastica
sobre un panel de hojalata entalcado previamente. Una vez solidificado el material, se retira el molde y se

despega la pastilla resultante de la hojalata.
En estas condiciones se sumerge en agua de acuerdo a la norma ASTM-B-1-570-63, durante 24 hs. a 45°C.

No debera acusar un porcentaje de absorcion que exceda del 0,1%.

VIID Aplicacidn

A una temperatura de alrededor de 160°C el material tendré una fluidez adecuada que permita un facil
deslizamiento atraves de todos los mecanismos de aplicacion.

1X) Resistencia del color a luz

Su comprobacion se hara de la siguiente manera:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Un panel de las mismas caracteristicas que el utilizado en la prueba escurrimiento se expone a una lampara
ultravioleta marca Philips NCU 200-300 W. de 300 W. o similar, durante 16 hs. a una distancia de 20 cm, en
una camara convenientemente ventilada. Una vez retirada de la lampara, no debera observarse un cambio de

color sensible con respecto al panel patron.

X) EL contratista presentara muestra de color amanllo, una de cada uno de los 1onos que fabrique. La
reparticion elegira el tono patron a que deberan ajustarse las entregas.

X11) Nivelacion:

El matenal fundido y aplicado sobre el pavimento debera producir una capa perfectamente nivelada y libre de
defectos.

XI1) Tacio Superficial:

El material depositado sobre el pavimento debera solidificarse inmediatamente y perder rapidamente su
pegosidad superficial.

X1 Esferas de Vidrio:

El contenido de perlas de vidrio incorporado al material termoplastico no serd inferior al 30%, debiendo las
perlas responder a las siguientes especificaciones técnicas:

Tndice de reflectancia: minimo............ 1,50
Esferas redondas: minimo................. 75%

Deben ser claras y transparentes y no incluir mas del 1% de esferas coloreadas o lechosas.

Granulometria Paorcentaje de peso
Tamiz Unid. Min. Max.
n40 ( Iram 420 u) % 100 0
n 60 ( Iram 250 u) % 80 100
n 70 ( Iram 210 u) % 0 10

JV) El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado y conservara todas sus propiedades si es sometido
una temperatura de hasta 180°C.

UB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEPARTAMENTO PROYECTOS
1VISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

METODOS DE ENSAYOS DE MATERIALES TERMOPLASTICOS

1-1 Determinacion del contenido de ligante, Granulometra del material libre de ligante v conlenido de esferas

) Contenido de ligante:

La totalidad de la muestra remitida se tritura en trozos de aproximadumente 2x3x3 cm. con un martillo ¥ SC cuared en uni
bandeja grande hasta obtener aproximadimentc unos 2 kg. _

Este material sc tritura nuevamente hasta que pase ¢l 100% por el tamiz N°4 ¥ s¢ cuartea hasty obtener alrededor de 100 gr.
Se toman dos tubos de centrifugar v s¢ colocan en cada uno de cllos 50 gr. del material asi preparado. se le agregan unos
80 mi. de benceno. se llevan lucgo a bafio Maria hasta que el ligante se hava disuelio: esta operacion se facilita agitando
con una varilla. Luego s¢ equilibrun los tubos v se centrifugan a una velocidad de 2300 a 2500 r.pm durante 30 min. S¢
repiten los Livados con benceno de tres a cuatro veces mas v lucgo se ponen a secar en estufi a a 100° durante 3 hs.
Transcurrido ese ticmpo sc dejan enfriar los twbos y se pesan. El aumento de peso de los tubos corresponde al residuo
insoluble en benzol. el cual se refiere a [00 gr. de material. La diferencia entre 100 v este residuo corresponde al contenido

de ligante. en %.

1D Granulometria de] material libre de lipante:

Del residuo insoluble en benzol se colocan 50 gr. ¢n cristalizador o en un vaso de precipitado de 400 mil. v s¢ humedecen
bien con alcohol desnaturalizado. agregando luego un exceso de modo que ¢l material quede completamente cubierto por ¢l
alcohol, dejindolo en estas condiciones durante 2 o 3 horas o hasta el otro dia.

Al cabo de ese tiempo se lava sobre el tamiz 200 con agua costiente v se pasa altemativamente ¢! material a una bundeja
esmaltada pequefia, s humedece con alcohol y sc restrega con un trozo de goma para deshacer los grumos que se hubieran
formado al sccarse ¢l prgimcento.

Se repite la operacion hasta que las aguas de lavado pasen completamente limpias v luego se pasa a la bandeja s se seca en
estufa a 100- 105°C.

Despuds se deja enfriar v se pesa. Lo adherencia a 50 es el pasa 200 por lavado.

Sec continua la granulometria por los tanuces 16, 30 v 200 llevando durante 45 min. al Ro - Tub v s¢ calcula el porcentiye
que pasa cn cada uno de cllos. El porcentaje del pasa 200 se calcula sumando al pasa 200 por Livado. el pasa 200 obienido

cn el vibrador.

[11) Contenido de esferas:

Una vez terminada la granulometria se rednen todas las fracciones, s homogeiniza bien v se cuartea ( en el cuarteador
metilico ) hasta obtener una porcion comprendida entre 10 v 15 gramos que s¢ utiliza para determinar ¢l contenido de
esferas. Para tal fin se trata la cantidad pesada con 100 ml. de HCL 11 en un vaso de precipitado de 300 ml. apado con un
vidro de reloj con agujero central v una varilla,

Se lleva a bafio maria y sc deja una hora aproximadamente para que lermine el ataque. Luego se retira v se deja sedimentar
el insoluble.

Cuando este ha logrado se decanta con mucho cuidado ¢l liquido sobrenadanic evitando perdida de sustancia en suspension
v luego sc le agrega agua corriente hasta lenarlo, se deja sedimentar. se decanta nuevamente v se repite la operacion de
scdintentar 2 o 3 veces nuis.

Luego sc repite el lavado haciendo pasar una suave corriente de agua que lega hasta ¢l fondo del vaso por medio de un tubo
conectado a la canilla. Sc remueve el material deposttado en el fordo con una varilla de vidrio teniendo especial cuidado en
no hacerlo tan enérgicamente de modo que provoque la perdida de esferas,

Para ascpurarse que esto no ocurre se pone debajo del vaso una malla 200 o un tamiz 200 una vez que el Jiguido hava
perdido la acider provenicnte de la solucidn de alaque.

Se continta ¢l lavado hasta que el liquido de lavado salgu perfectamente limpido v Jogrado este se pone el vaso en la estufa
u 100-120°C. pura secarlo.

Una vez seco el material se lo retira de la estufa v se deja enfmnar. Luego se procede a separar las esferas ulilizando el
aparalo vibrador consignado en {4 norma A.S. T.M. D 1155 (Roundness Test ) para determinar redondes de esferas.

Nivelar ¢l pancl de vidrio v fijar la amplitud de la vibracion de manera tal que perita a las particulas irregulares moverse
lentamente hacia armiba, en la mitad superior, mieniras que las esferas verdaderas rueden hacia abajo,

Dcjar caer ¢l material a separar, por pequefias porciones, en ¢l tercio superior del panel! vibratorio desde una altura
aproximada a los 15 mm. procurando evitar la formacién de amontonamicnio sobre el panel.

Una vez concluida lu operacion observar con un aparato adecuado el grado de separacion obtenida en cada una de las
fracciones v de no resultar satisfuctorio, repetirlo hasta lograr un grado de separacion aceplable

El calculo del porcenlaje de esferas perfectas contenidas en el matenial termopldstico se hace en base a la siguiente formula:

E=PxRTH2Q x RIOx2
R x H20 100

dondc:

E: % de esferas perfectus

P: peso de esferas perflectas pesadas en la operacion

RT H2O: retenido total sobre tamiz 200 por lavado con asua ( para 0 gr. de residuo insoluble en benzol/er. )
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Para calcular el contenido total de csferas. se divide el valor anteriormente obtenido por 0.7 ya que se considera que las
esferas imperfectas (que no ruedan ) no se han podido separar.

A-2) Detcrminucidn de dioxido de titanio:

Esta determinacion sc cfectia sobre 2 gr. del insoluble en beneeno tratandolos con 100 ml. de DLH 1-1. se Heva a ebullicion
¥ luego se deja 10 min. en bafio maria se filtra sc kava con agua destilada caliente varias veces v el insoluble s¢ incinera a
baja lemperatura ( no pasar de 700° C porque pueden fundir las esferas de vidrio). En el residuo se solubiliza el Ti 02 por
disgregacion en 8 gr. dc pirosulfato de potasio; se trata luego con SO4H2 1:20, se calienta a bajio maria hasta disolucion
total de las sales v luego se filtra para separar las esferas y/o algin material insoluble. Se agrega a la solucion NH3 conc.
hasta que sca aproximadamente ncutra (esto sucede cuando aparcce una leve lurbidez que persiste aun agitando) | el
precipitado se redisucive mediante una agitacion vigorosa. En presencia de hierro se agrega alrededor de 1 mil de ana
solucién de bisulfito de amonio al 10%. se agregan 5 em.'de icido aséptico glacial y aproximadamente 13 gr. de acetaio de
amonio 0 su cquivalente disuchio de modo que el volumen final sea aproximadamente 350 ml. La solucién se leva
ripidamente a cbullicion que se manticne durante 3 min.. El precipitado se lava primero con agui frio destilad:
contenicndo iicido aséptico y finalmente con agua destilada; se deseca y huego se llevan a 1100%C. El porciento de bidxido
dc titanio se calcula por la siguicnte formula;

Y% Ti2=_P_ RIB
m

P: gramos de biéxido de titanio pesado.

m: gramos de residuo insoluble en benceno pesados como muestra.
R.L.B.: parciento dc residuo insoluble en benzol determinado en el material termoplistico.

A-3 Punlo de ablandamientg; (Método anillo v esfera) (IRAM 115)

A-4 Deslizamicnto por cilentamiento i 60°C.

Se debe usar un panel de asbesto - cemento de 20 x 20 cm. v unos 4 mm. de espesor v ademds un marco melalico. que
permite obtener una probeta de espesor v ademas un marco meldlico. que permite obtener una probeta de S x 10 cm v 3
mn. de espesor, el que debe ser aceitado en sus bordes interiores antes de efectuar la determinacion. Se coloca ¢l molde
sobre el panel y sc vierie dentro del marco ¢l producto calentado a su temperatura de aplicacion. En caso de no conocerse
csta es convenicntce determinar previamente la misma mediante un calentamiento progresivo del producto. evitaudo en lo
pasible sobrecalentamientos lecales, Una vee vertido el producto. se enrasa con una espatula caliente. al cufriarse sc retiri
¢l molde y s¢ mide la longitud mayor de la probeta. empleiando una regla al milimelro. Es conveniente electuar la
determinacién por duplicado sobre ¢l mismo puanel. Luego se coloca ¢l conjunto en una estufa a 60° C.+- 2°C duranie 24 hs.
v con una inclinacion de 45° con respecto a la horizontal: Transcurrido ese lapso se retira de la estufa v se deja enfriar se
mide entonces la longitud en el punto de miximo avance. El calculo se determinara empleando la siguiente formula:

Dc=Li-Lo x 100
Lo

siendo:
Dc: deslizamiento por calentamicnto.%.
Lo: longitud inicial (mm.)

Li: longitud después del calentamiento (mm.)

A-5 Absorcion de apua:

Para esta determinacion debe emplearse una probeta de matenal termoplistico similar a lo indicado en A3, pero obienida
sobre una chapa de hojalaty, de 20 x 10 cm. por 0.4 mm.!dc espesor que ha sido entalcada a los efectos de poder separur

ficilmente le probeta, ung vez frio el material.
La misma se pesa al mg. y se sumerge en una bandeja que contiene agua destilada a 20°C. duranie 24 hs. Se retira del agua:

se cltniina el agua excedente con un (ejido de algodon y se vuelve a pesar al mg.; una vez hecho esto s¢ vuelve a sumergir
sc¢ observa a las 72 hs, si s¢ han producido alteraciones tales como el cuartcado del material. agrietado o ampollado. La
absorcion de agua a las 24 hs. de inmersion sc calcula en base a la siguiente formula:

% dec absorcion (24 hs)=P' -P x 100
P

donde:

P" Peso despuds de Ly inmersidn
P : Peso original



Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras y Servictos Pablicos
Direccion de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A-6 Densidad:

La densidad se determina empleando un trozo de material, extraido de la muestra remitida, utilizando el principio de
Arquimedes en la forma conocida.

A-7 Estabilidad térmica

Se colocan 500 gr. de la muesira en examen ¢n un vaso metilico de un litro de capacidad y se calienta en bafto de aceite
durante 4 hs., a su temperatura de aplicacion en la prictica, indicada por el fabricante o determinada previamente.
Transcurrido dicho lapso s¢ deja enfriar ¢ inmediatamente se eleva la temperatura hast llegar a la aplicacion
manteniéndola durante otras 4 hs.

Luego se deja enfriar y sc observa si se han producido cambios de color comparados con ¢l producto sin tratamicnio.
debiéndose observar ademuas si durante ¢l ensayo se han desprendido humos agresivos.

A-8 Color y aspectlo

La determinacién del color v aspecto se determinara sobre una probeta obtenida como se indica en - A~

A-9 Adherencia:

Se obtienen dos probetas de matcrial termoplistico como se indica en A-4 pero uno aplicado sobre una probeta aslalta y otra

sobre una de hormigon que ha sido pintado con el imprimador suministrado por ¢l proveedor. sc deja enfriar 30 min.. se
retira el molde y se intenta separar ¢l material adherido por medio de una espatula.

A-10 Resistencia o bitja lemperaiury

Una probeta similar a la obtenida en A~} se coloca durante 24 hs. en la zona de un refrigerador mantenida a 5°C.
Transcurrido dicho lapso se observari si se ha producido cuartcado de! matcrial,

ESFERAS A "SEMBRAR',

A-11 Granulometria

Por miedio de un cuarncador scleccionar una muesira representativa. Tomar por lo menos 300 gr. de cada uno de los envases
scparados de cada partida cn relacion de dos mucstras por cady 5000 kg o fraccion. Aproximadamente 50 gr. de esferas

descecadas se requieren para cada ensayo.

Procedimiento;

a) Sccar la muestra a peso constante a 105 - 110°C.
b) Pesar 50 gr. de las esferas de vidrio desecadas, al 0.1 gr. ¥ colocarlos sobre ¢l tumiz de mayor abertura de la serie. ¢l cual

deberi estar perfectamente seco. Sostener con una mano el tamiz, con ¢l fondo de su t1apa correspondiente, ligeramente
inclinado, de modo que la muestra se distribuya bien sobre ¢l tamiz y al mismo tiempo se la somete a una serie de 150
golpes por minuto contra la palma de la mano (pante alty). Girar el tamiz cada 23 golpes en 1/6 de vuelta. siempre ¢n el
mismo sentido.

Continuar la operacion hasta que no pase mas de 0.05 gr. por el tamiz después de un minuto de tamizado En cada ocasion,
antes de la pasada del material que ha pasado a través del tamiz, se cepillard el lado inferior del mismo. recogiendo las
esferas retenidas por la malla metdlica. sobre un papel blanco satinado.

¢) Cuando ¢l tamizado ha terminado, quitar la @pa del tamiz y cuidadosamente pasir ¢l material retenido a un recipicnie
tapado. Invertir el tamiz sobre una hoja de papel blanco satinado y limpiar ¢l tejido de alambre por cepillado det lado
inferior. Apregar el malerial asi recuperado al recipienie del retenido tamiz v pasarlo con la precision de 0.1 gr.

d) Colocar el material que pase a través del tamiz mayor sobre ¢l tamiz siguicnic inferior de la serie ¥ repetir la 1éemica del
tamizado registrado el peso del material retenido por cada tamiz.

Pueden utilizarse tamices mecdnicos, pero las esferas no deberan rechazarse si cumplen los requisitos de la especificacion
cuando sc realice la granulometria por el método manual citado anteriormente.

Se informari el % que pasa por cada tamiz expresada con una aproximacion del 0,5% y ademas se consignari ¢l méodo de
tamizado empleado.

SUB GERENCIA ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

DIVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
M¢étiodo de esnsayo.doc
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ARTICULO:
ITEM- SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

APLICADO POR PULVERIZACION,

ARTICULQ 1°: Pliego de especilicaciones técnicus.
Especificaciones técnicas de equipos. matcriales. toma de muestras. etc. para ¢l material termoplistico aplicado por pulverizacion

mediante proyeccion neumiitica,

1.-ALCANCE: La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberin reunir las lineas demarcalorias de los
carriles de circulacion, centro de calzadas. flechas indicadoras y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas.

2.-CARACTERISTICAS GENERALES: La sefializacién se hard segin s¢ indique en las condiciones del provecto. v las lincas serin
del tipo alternadas, conlinuas paralelas y/o mixtas: las flechas indicadoras seran rectas o curvas. segun su finalidad. v su 1rizo sera
lleno, las zonas peatonales serin de fajas alternadas discontinuas.

~:- CARACTERISTICAS TECNICAS:

3.1. MATERIALES:

a) Reflectantes: Termopldsticos de aplicacion en caliente. de color blanco ¢ amarillo Cromo, con adicion de esferas de vidrio
trasparenic. .

b) Imiprimacién : Se utilizara material a base de resinas sintéticas, de secado instantineo o derivados de productos asfilticos.

¢) Esferas de vidrio: Seran de vidrio transparente. con un porcentaje minimo del 70 % de esferas perfectas en su forma y
(ransparencia. su granulometria estard comprendida entre tamices N° 20 a N° 40.

3.2, APLICACION

La superficic sobre la cual se efectuara el pintado deberid limpiarse prolijamente. a los efectos de eliminar toda materia extrafia que
pueda impedir una liga perfecta . como restos de demarcaciones anteriores. polvo. arena, humedad. etc. La limpiesa se efectuara
mcdiante raspado, si fucra necesarto. y postericrmente cepillado y soplado con equipo mecinico.

a) Riego del mateniai de imprimacion.

Esle trubajo consislird en dar una aplicacion previa a un imprimador sobre ¢l pavimento, con un sobreancho de 3 ¢m. al establecido
ra la demarcacion. en un todo de acuerdo con lus ordenes que imparta la inspeccion. Este sobreancho deberit quedar repartida por ,

ries iguales a ambos lados de 1a franja demarcada con material termoplastico reflectanie.

La superficie a imprimir o seiializar deberd ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora a cepillo y/o ventilader

hasta quedar totalmente libre de suslancias extrafias v completamente seca. debiendo destacarse lo fundamental del correcto

cumplimiento de esa tarea. :
Después de estos Lrabajo preparatorios y procediendo con rapidez. antes que las superficies puediin volver a ensuciarse. se procederi

a recubrirlas con el imprimador. conveniente y uniformemente aplicado. de manera de obtener una optima adherencia det material |
)

termoplistico sobre ¢l pavimento.
No sec autorizara Ia aplicacién del imprimador cuando ia temperatura del pavimento sea inferior a 5°C. v cuando las condiciones

climdticas adversas no lo permitan ( lluvias. humedad. nicblas, polvaredas. etc.). En los pavimentos de hormigén recienicmente
construidos deberd procedersc a una limpicza cuidadosa. con el ohjeto de eliminar los productos del curado del hormigén. .
b) Ricgo del materiai termoplistico reflectante:

Se aplicara en caliente. a Ia temperatura y presion adecuadas para lograr su pulverizacion (por sistema neumadtico), con ¢l [in de -
obtener una buena uniformidad en la distribucion y las dimensiones ( espesor y ancho de las franjas) que se indican en el pliego. El
riego del material se efectuara inicamente sobre pavimento previamente imprimados con el malerial que se determine mas
adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones supcriores al 5% en mas o cn menos, y si las hubiera dentro del porcentaje
indicado, estas no sc manifestaran ¢n forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinien dobles franjas cn ¢l
cje de la calzada, las mismas mantendrin el paralelismo; admitiéndose desplazamientos que no se excedan de 0,01 m. cada 100 m.
la variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no serd brusca, a fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales v las de borde de culzada o demarcatoria de carriles no tendrin diferencias en mas o en
menos superiores al 5% del semiancho de la calzada por km.

El espesor de la franja serd de 1.5 mm., no debiendo resultar inferior a 1,3 nun. ni superior a 1,7 mm.

¢) Distribucién de esferas de vidrio:

Sc distribuirdn sobre el material termoplastico, inmediatamente después de aplicado y antes de su endurecimiento. v u los efectos de
lograr adherencia en aquel.

La aplicacién de las esferas se hard a presion, proyectindolas directammente sobre las franjas pintadas. mediante un sistema que
permita, como minimo retener el 90% de las esferas arrojadas.
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3.3. MAQUINARIAS

Los trabajos precedentemente descriptos se efectuaran mediante el uso de maquinas especialmente construidas para esos fines. las
cuales serin autopropulsadas y responderin. como minimo a las siguientes caracteristicuas:

a2) Barredora: Estard constituida por cepillo mecanico rotativo, de levante automitico v dispositivo para regular la presion del

mismo sobre ¢l pavimento, debiendo tener un ancho minimo de 0,50 m. Ademds dispondrid de un sistema de soplado de accion

posterior al cepillo, de un caudal y presion adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque ¢l cepillo. La boca

de salida de airc serd orientada a los electos de arrojur el polvo en la direecion que no se perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribucién d¢ imprimacion: El dispositivo de ricgo tendri boquilla de funcionamiento a presion neumitica o hidriaulica que

permila maniener el ancho unilorme de la franja regada y el control de la cantidad del material regado. v estard incluido en ¢l

regador de pintura.

c) Regador de pinturas y csferas reflectantes: Serd automotriz: Estardn reunidos en el lodos los mecanisnios operialivos. comao

compresor de aire. deposito presurizado de imprimador de material termoplistico. tuberias. boquillas de riego. tanque v bocuillas

para ¢l scmbrado de microesferas a presion. La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles. de (ruzos conlinuos o

alternados: dispondri de conjunto de boquillas de riego adecuadas a tales electos.

Las boquillas de riego del material de imprimacion v el termoplistico reflectante pulverizaran los nusmas mediante la adicion de

airc comprimido, para provectar las esferus con cnergia sobre ¢l malerial termoplistico, con el fin de lograr su maxima adherencia
re esle,

21 equipo podra poder aplicar Jineas de ¢je simultdncamente. y los conjuntos de boquillas serin ajustables para que cuindo se pinten

franjas en ambos lados. se pueda ajustar ¢l ancho de separacton de las mismas.

4 CALIDAD DE LOS MATERIALES : Los maleriales intervinientes en los trabajos descriptos. responderan a las siguicntes
condiciones :

Materiales ¥ Requisilos Unidades Minime  Maiximo M¢dtodo
Ensavo

a) Ligante % 18 15 A-l

b) Dioxido de Titanio % 10 - A-2

¢) Granulometria delmaterial libre de ligante:

Pasa tamiz N° 16 (Iram 1.2) % 100 - A-1

Pasa tamiz N° 50 {Iram 297) % 40 70 -

Pasa tamiz N° 200 (lram 74) : % 15 53 -

d) Deslizamicnto a 60°C, %% - 10 -

¢) Absorcion de agua

Ademis luego de 96 hs. de inmersion. no presentara

ampotlado y/o agrietamiento. % - 0.5 -

£y Densidad pricm3 1o 2.1 A-6

) Estabilidad T¢rmica

No sc observara desprendimientos de humos agresivos ni

cambios acentuados de color. - - - A-7

Puuto de ablandatmicnto 0°C 65 130 -

h) Coler vy Aspecto

Scri de color similar al de la muestra tipo que establezca

la D.VBA. - - - A-8

1) Adherencia

No sc producird desprendimiento al intentar separar el

material termoplistico con espitula va sea en obra o cn

probetas de hormigon o asfalto con material blanco o

amarillo - - - A-Y

J) Resistencia a la baja tlemperatura

A 5°C. durante 24 hs., no sec observara agrictamientos de

la superficic - - - A-10

k) Contenido de esferas de vidrio Yo 20 30 -

1) Refraccion (a 25°C) - 1,5 - -

-
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m)Granulometria de las esferas para incorporar

Pasa tamiz N° 20 (Iram 840) % 100 - -
Pasa tamiz N° 30 (Iram 390) Yo 95 1030) -
Pasa tamiz N° 140 (lram 105) Yo - 10 -
n) Esferas perfectas

(Redondus ¢ incoioras) % 70 - -
o) Esferas de vidrio

( de agregado posterior al pintado) - - - -
a) Indice de refraccion

(a25°C) - 1.5 - -
Pasa tamuz N° 20 (Iram §40) %o 100 - .
Pasa tamiz N° 30 (lram 590) %% 90 100 -
Pasa tamiz N° 80 (Jram 177) % 0 10 -
c) Esferas perfectas Y% 70 - -
cantidad a distribuir Bgr/m2 s00 - -

- ARTICULO 2°

3.} REPLANTEOQ :

En cl replanteo del sefalamiento horizontal se indicara. con pintura al agua de ficil climinacion por ¢l transito . luvia al
principio v ¢l fin de las zonas a demarcar con material termopldstico reflectante . dejindose claramente establecidas las partes a
scitalar con simpie o doble linea amarilla. de prohibicion de sobrepaso. la interrupcion de borde. v los cruces ferroviarios, cuando
corresponda: debiéndose adoptar en todos los casos. las inedidas necesarias que a tal fin indique la inspeccion de la Direccion de

Vialidad.

3.2 . El pavimento deberd estar en buenas condiciones para la aplicacion del material termoplistico reflectante. Cuando ¢l mismo no
s¢ encontrase en esas condiciones. la contratista lo notificara por escrito a la inspeccion. resolviéndose de comun icuerdo el

temperamento a adoptar en cada caso.

3.3, Durante la cjccucion de los trabajos , la contratista sefializara la zona comprendida en los mismos. en la medida necesaria. a los
electos de evitar accidentes ¢ impedir que los vehiculos circulen sobre lus franjus recién pintadas v mientras esién en estado plistico

que tus perjudiquen.
Dec ninguna manera s¢ podrid impedir el transito. ni aun en forma momentinea. en todo el ancho de la calzada: en consecuencia, la

contratisia presentara a la inspeccién para su aprobacién. la forma en que sc desarrollara el transito de cada seecion a demarcar s lus
~didas de sefialamiento que adoptara.

ARTICULO 3° : ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa contratista de trabijos de sefialamiento horizontal. deberd proveer z la Inspeccion de obra de Vialidad. de los elementos '
que a conlinuacion se detallun, ¥ medidas de los materiales que se utilizaran,

) Termometro graduado. con revestimiento metilico. capiaz de determinar las wemperaluras especificadas para la aplicacion de los
materiales.

b) Calibre para establecer los espesores del material colocudo, con aprectacion de una décima de milimetro. )
¢) Diez planchas de aluminio. cincadas o aluminizadas de 0.20m. de largo por 0.07m. de ancho, dec aproximadamente Imm de

eSpCsor,
d) Elementos para la medicion de longitudes v curvas de trabajos cfectuados { tipo odomelro o similar).

ARTICULQO 4°: TOMA DE MUESTRAS:

A) Durante la ejecucion de los trabajos.

Al inictar los trabajos. la inspeccion de la obra podri obtener por cada 1000mk. de demarcacion, muestras sepun normas lram 1022,
del material termoplistico y de las esferas que se distribuiran en 1a superficie pintada. ‘

La extraccion de muestras se oblendra mediante la descarga del dispositivo distribuidor sobre una chapa o recipiente adecuado.

La muestra se triturara hasta obtener trozos de tamaiio mavor de 3 cm. en su dimension maxima, luego se mezclara v reduciri por
Cudrnco una muestra inica de aproximadamente 2 kg., que serd remitida en envase adecuado al Depurtamento de Tecnologia para su
anilisis.

El inspcctor de obra consignara en [a muestra remitida, el equipo del cual ha sido extraida la muestra. como asi tambicn la ruta,
progresiva. lugar del pavimento en que ha sido aplicado ¢l material v la fecha.

Para las csferas de vidrio, se extraerin del distribuidor, diarinmente ¥ por cquipo, aproximadamente 2 kg. de dicho material v se
reduciri con el cuaricado a una muestra de aproximadamente 250gr. que sc remitird al Departamento de Tecnologia para su
andlisis, consignando los datos solicitados en ¢l parrafo anierior,

[
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ARTICULO 5°:

La contratista debera proveer al Inspector de obra de Vialidad, de los envases adecuados que sean necesarios pira recepcionar y
transportar a los laboratorios de ensavos. los distintos materiales empleados ¢n estos trabajos de sefialamicnio horizontal.

ARTICULO 6°:

1) Para proceder a la recepcion Provisoria de los trabajos, deberin efectuarse las verificaciones de L reflectancia diurna v nocturna v
¢l control de ancho v espesor de las franjas v de los ciclos del discontinuo ( 4.50 pintados. 7.50 sin pintar ). .
2) Para la verificacion de la reflectancia diurna. se colocara de espaldas al sol v haciendo coincidir la visual con la trayecioria de Jos
ruyos incidentes. deberi observarse que la distribucion de las esferas de vidrio sea uniforme en toda la superficic del manerial
aplicado.

Respecto al grado de inmersion de las esferas, podrd constatarse haciendo uso de una lupa de 20 aumentos. en diversas zonas del
material aplicado.

3) La reflectancia nocturna se comprobara por observacion visual de noche v haciendo uso de la luz alta v baja det automotor. Se
canstutara la distribucién uniforme de las esferas en toda o superficie del material termoplistico. de maneri de tener una

reflectancia satisfictoria.

= TICULO 7°:

L.a Direccion de Vialidad se reserva el derecho de exigir. antes de la licitacion o de la adjudicacidn, una pruchy de suficiencia de los
equipos a utilizar. La misma consistird ¢n la demarcacion de 500m2. debiendo ¢l oferente disponer los materiales necesarios s
efectuarla sin cargo alguno. En el transcurso de clla deberan cumplirse todos los requisitos exigidos en este plicgo de
Especificaciones Técnicus.

REFERENCIAS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYOS
SINORMAS DN V.

a) Liganie Yo 18 33 A-1

b) Dioxido de Titanio Y 10 -- A-2

¢)_Grunulometna del material libre

de liganie.
Pasa tamiz N° 16

(JRAM 112) % 100 - A-l
Pasa tamiz N° 30

{(IRAM 297) Y 40 70 A-l
Pasa tamiz N° 200

(IRAM 74) % 13 55 --
d) Deslizamiento a 60°. Y -- 10 -

¢) Absorcidn de agua

Adeniis  luego de Y6 horas de

inmersiéon, no presentara ampollado

y/o agrietamiento.

D Densidad: gr./cm3 1.3
W) Estabilidad térmica:

No se obscrvara desprendnniento de

homosagrosivos ni cambios

ascntuados de color. -- -

A-6

"I
[RN]

Punlo de ablandamicnio: °c 63 130 --
i) Color v aspecto:

Seri de color similur al del

mucstrario existente, -- - - A-8
i) Adherencia:

No se producird desprendimiento al

intentar  scparar ¢l material

lcrmoplastico con espatula ya sea cn

obra o en probetas de hormigon o

asfalto con material  blanco o

amarillo. - -- -- A-Y
K)Resistencia a la baja temperaturi:

A 50%%. durante 24 hs., no se¢

observara  uagrictamiento  de  Ia

superficie.

- - -- A-10
1) Contenido de esferas de vidrio: Yo 20 30 -
) refraccion (a 25°.):
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m) Granulometria dc las esferas para

incorporar:
Pasa timiz N° 20
(IRAM 840) % 100 -- -
Pasa tanuz N° 30
(IRAM 590) Yo 95 100 -
Pasa tamiz N° 140
(IRAM 105) Y% -- L0 -
n) Esferas perfectas:
(redondas e incoloras) % 70 -
nEsferns de vidrio. De agregado
posterior 2l pintado.

a) indice de refraccion (a 23°.) - 1.:

b) Granulometria:

Pasa iz N° 20

N
]
»
]
1

( IRAM 84() Y 100 - -
Pasa tamiz N° 30
( IRAM 390) %, 90 100 -
Pasa (amiz N° 80

— (IRAM 177) Yo 0 10 --

o) Imprimador:

La compasicion del imprimadar. queda librado al criterto del contratista pero deberd asegurar adherencia del material termoplistico

al pavimento (hormigon o asfalio).
Debera ser secado instantineo para permitir fa aplicacion inmediala del material termoplistico sobre fa Fya imprunida de moda de

impedir que no se deposite sobre la misma ticrra. arcna. cic.

NOTA:

La Direccion de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensuyos v fundamentar ta aceplacion o rechavo del
malterial termoplistico v/o esferas de vidrio a sembrar en base a los mismos o a resuliados de ensayos no previstos en cstias

Especificaciones.
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ARTICULO:
ITEM: SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
APLICADO POR EXTRUSION.

La presente especificacion comprende las caracleristicas generales que debera reunir la demarcacion (horizontal) de: sendas
peatonales, linca de frenado, cebrados en narices de isletas y de scparadores, simbolo (F.C.) en cruces con ferrocarril y flechas
direccionales de acuerdo a los grificos que forman parte de la presente documentacion.

I- CARACTERISTICAS GENERALES:

Las flechas indicadoras serin rectas o curvas, segin su finalidad y su trazo sera lleno, las zonas peatonales ¢ isletas seran de
fajas allernadas o continuas.

II-MATERIALES:

a) Reflectantes: Termoplistico de aplicacidn en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adicién de esferus de vidrio
transparenles.

b) Imprimacién: De acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) Esferas de vidrio: De acuerdo al cuadro de mateniales.

d) Malerial termoplastico.:

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYO
Material ligante Yo 18 24 A-l

Dioxido de titanio (x) % 10 A-2

Esferas de vidrio

Contenido %o 20 30 -
Granulometria

Paso tamiz N° 20 (Iram 840 ) % 100 - -

" N°30 (lram 420) % 90 - -

" " N°80 (lram 177) % - 10 -
Indice de refraccion 25°C - 1,50 - .
Esferas perfectas
(redondas e incoloras) % 70 - .

Granulometria dei material
libre de ligante

Paso tamiz N° 16 (lram [,2) % 100 - A-1
" " N°50 (Iram297) % 40 70 -
" " N°200 (lram 74 ) % 15 55 ) -
[REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO  METODO DE ENSAYO ||
)
Punto de ablandamiento °C 65 130 A-3
deslizamiento por
calentamiento a 60°C % - 10 A
Absorcion de agua:

Ademais tuego de 96 horas

de inmersidén no presentin

cuarteado y/o ampollado

y/o agrietado. % - 05 A-5
Densidad gricm3 1,9 2,5 A6
Estabilidud Térmica:

No s¢ observaran

desprendirmientos de humos

agresivos ni cambios

acentuados de color. - - - A7
Color v aspecto

Sera de color similar al de

la muestra lipo exislente

en el Dpto. de tecnologia

delaD.N.VY. - - - A-8
Adherencia:

No se producird

desprendimiento al intentar
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separar el materia! termopldstico
con espdtula y aplicado sobre

probeta asfaltica si es de color
blanco o sobre probela de

hormigon previamente imprimada
si es de color amarilio.

Resistencia a la baja tlemperaura

IREQUIS!TOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYO

5°C durante 24 horas-No se
observara cuarteado de la
superficie. - - - A-10

(x) Estc requisito se exigird inicamente para ¢l termopldstico de color blanco.

Esferas de vidrio a "sembrar”,

indice de refraccion 25°C - 1.50 - -

Granulometria

Paso tamiz N° 20 (Iram 840 ) % 100 - -
" " N°30(lram 420 ) % 90 100 -
" " N°80 (Iam 177) % - 10 -

Esferas perfectas

{redondas e incoloras) % 70 - -

Cantidad a "sembrar” grim2 500 - .

Nota: La Direccion de Vialidad se reserva el derecho de interpretar ¢l resultado de los ensayos y fundamentar la aceptacion o
rechazo del material termoplistico y/o esferas de vidrio a "sembrar” en base a los mismos o a resullados de ensayos no

previsios cn estas especificaciones.

I11- EQUIPQS:

1°-El contratista debera usar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la obra encl .

periodo establecido.
Cada equipo de aplicacion, tendrd un rendimiento minimo de 1200 m2 en 8 horas de trubajo.

2°- Cada unidad opcrativa constara de:

a)-Equipo para fusion del matenial, por calentamiento indirecto provisto de un agilador y con indicador de temperatura.
b)-Equipo mecanico necesario para limpieza, barrido y soplado det pavimento.

c)-Equipo propulsado mecinicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacién del material termoplistico, |
provisto de agitador mecinico y sembrador de esferillas de vidrio. Estc cquipo tendrd un indicador de teinperatura de la masa

lcrmoplistica,

1V- EJECUCION DE LAS OBRAS:

1°-El replanteo de la sefializacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde cl principio hasta el fin de lus obras a
demarcar.

2°-La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, seri cepillada, soplada y secada a efectos de loprar la eliminacién
de 1oda materia extrafia a la imprimacion. La inspeccion controlara que este trabajo se ejecule en formur prolija, no
autorizando la colocacion del material termoplastico ¢n las zonas preparadas que considere deliciente, para la ejecucion de
eslos trabajos serd obligatorio el uso de equipos mecénicos.

3°-En ningln caso se deberd aplicar el material termoplistico, cuando la temperatura del pavimento sea menor de 5°C y
cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, polvaredas, elc.).

4°-El puvimento se encontrara eén buenas condiciones para la aplicacién del material ermoplastico reflectante. Cuando el
mismo no sc cncontrase en estas condiciones ¢l contratista lo notificara a la Inspeccion, resolviéndose de comun acuerdo el
temperamento a adoptar en cada caso.

5°-El malerial termoplistico seri calentado en Ja caldera, por via indirecta y agitado en forma mecdinica a fin de lograr su
homogeneizacion y se calentara a la temperatura de aplicacién adecuada de manera tal de obiener una capa uniforme, de un
espesor minimo de 3mm. La inspeccion controlara la temperatura para evitar el recalentaniiento que provoque alteraciones en
el material admitiéndose una tolerancia de los 10°C ¢n nuis con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

-~
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6°-La descarga de aplicacion se¢ efectuara por intermedio de una zapata y la superficie a obtenerse debera ser de ancho
uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales,
ampollas o cualquier otra anormalidad provenicnte del material, sin alteraciones del color.

7°-Simultaneamente con la aplicacién del matenal termoplistico se procederd al sembrado de esferas de vidrio a los efectos
de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion deberi estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material
termoplistico que sc aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que
haya mala retencién. Ademas se deberid dispersar uniformementc en toda la superficie de la franja. Este sembrado debera
responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligacidén del contratista incrementar esta
cantidad si ello fuese necesario para la obtencién inmediala de la reflectancia adecuada,

8°-Antes de verter las esferas de vidrio a la tolva del distribuidor la Inspeccion de la obra verificara que el envase en que
estin contenidas se encucentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las
mismas esién complelamente secas y que no sc presenten pegadas entre si.

9°-La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectante deberd ser librada al transito en un tiempo no mayor de
30 minulos.

10°-Durante la realizacion de los trabajos el contratisia seiializara debidamente la zona de trabajo, conto minimo segun lo
establecido en estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de
ninguna manera s¢ impida el libre transito por la ruta, ni 2un que sea suspendido en forma momentinex.

V-TOMA DE MUESTRAS

Durante la ejecucion de los trabajos, s¢ tomara una muestra de material termoplistico y microesferas, cada 100m2 de
demarcacién.

SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS.
DEPARTAMENTO PROYECTOS.
DIVISION OBRAS COMPLEMENTARJAS Y SERVICIOS.

Aplicacion por extrusion

—— e
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TACHAS S/NORMA IRAM 3536
REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES
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REFLECTIVAS BIDIRECCIONA-
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SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS
DIVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS

SENALAMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SENALAMIENTO VERTICAL Y AEREO

* RETIRO DE SENALES VERTICALES
* SENALAMIENTO VERTICAL DE UNO Y DOS PIES
* PLACAS DE ALUMINIO
* POSTES DE MADERA
* SENALAMIENTO AEREO S/ COLUMNAS DE UNO Y DOS BRAZOS
* SENALAMIENTO AEREQ CON PORTICO TUBULAR METALICO



Lrovineia de Buenos Aires
Minsterio de Infraestructura, Vivienda
y Servicos Piblicos
Direccion de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO: .
ITEM: SENALIZACION VERTICAL C/ PLACA METALICA SOBRE UNO Y DOS PIES.

DESCRIPCION:

El sistema dec sciialamiento vertical a nivel. sc realizara cn Ia cantidad necesaria a tranvés de placa de sciales con la
nomenclatura R.P ¢ Iy responde a lo consignado cn el Anexo L ( Sistema de Seializacion Vial Uniforme) del Articulo 22 de
Ia Ley de trinsito 24.449 v en las Normas de Serialamicnto Horizontal y Ventical de la DN V.. adoptadas por la D.V.B.A. v cl
amejonamicnto kilométrico de toda Ia obra de acuerdo al plano tipo F-11-451 (adjuno). en un wotal de Ciento Treinta metros
cuadrados (130 m2)

PROCESO CONSTRUCTIVOQ:

El dimensionamicnto. especificaciones. calidad v terminacion de las placas, soportes v clementos de fijacion. asi como la
forma de ecmpotrar los postes al suclo. responderiin a o expresado en ¢l Pliego de referencia, ¥ a Especificaciones adjuntas
referidas al temiy.

MATERIALES:

Se regirin scgin lo cstablecido en cl plicgo de referencia respecto a dimensiones, tamafos. formas y CSPLSOres. como isi
tambicn cn cuanto a contenidos. colores. fondos v leyendas de las placas sciial. v cn un todo de acuerdo a lo indicado cn
planos de detalle y a cspecificaciones técnicas adjuntas. Asi como la forma de implantacién reglamentaria respecto de la
banquina proyectada.

POSTES DE MADERA:

I- Serdn de madera dura (lapacho. urunday. curupay. quebracho colorado. itin. guavacan).

2- Los postcs deberdn tencr las medidas especificadas sin tolcrancia de ninguna indole.

3- Los postes deberdn ser derechos y sin cepillar,

4- No deberan presentar nudos. rajaduras. agujeros. ni defectos de indole alguna.

5- El extremo superior del posic terminara en punta de diamante. la que debe tener una altura de 0.08m. medida desde 1a base
del triiingulo formado hasta la punta de Ia madera.

6- La madera debe estar perfectamente seca con un estacionamiento adecuado a tal fin de que no se produzcan ulleriores
movimienios. sicndo motive de rechazo de los postes. sin apclacioncs. ¢l cumplimicnto del presente articulo,

7- Sc rechazaran los que presenten alieraciones tales como podredumbres producidas por los hongos xilofagos. manchas v
aquellas que presentan orificios. tancles y galerias originadas por la actividad de inscctos xitolagos (taladros. polillas.
gorgojos. cle.),

8- La escudaria minima dc los postes a emplear serd de 3"x 3" y de longitud variable de 3.00 a 3.50 m.. segiin lo determine la
Inspeecion de Obra. Enterrindose como minimo 0,90 m. v como miximo 1.50 m. de la longitud del poste indicada,

Y- Terminacion: Se fe aplicara 3 manos de esmalle sintético color gris mcdi;mo. de primeri calidad.

10-Al tramo cnterrado sc le abulonari un crucero de madera dura de 3"x 2"x 0,50 cm. En el extremo inferior, pari su mejor
cmpotrainiento. se aplicard pintura asfaltica al conjunto de clementos cnlcrr'tdns hasta una altura de 0.30 m. por encin

del terreno natural.

PLACAS METALICAS

Las placas irin perforadas ¥ despuntadas. de acuerdo con las distancias y ubicaciones que sc indican en los planos adjuntos.
dadas sus medidas como cje de perforicion. Serin confeccionadas cn acero al carbono. laminado en caliente (Norma [RAM-
1ASU 500-27), espesor 2 mm galvanizado por inmersion en caliente 274 grs/in (s/ Norma A.S.T.M. a 525-81) con bordes
redondcados. Deberin cstar libres de toda oxidacion. ralladuras. sopladuras, o cualquier ofra imperfeccion que afecie la
superficic lisa de ambas caras y exenta de cualquicer tipo de pintura.

Sus cantos dcberin estar perfectamente terminados. climinindose todo tipo de rebasa. Las piczas s entregaran perfectamente
terminadas, planas y sin alabeos, Los materiales a utilizar en Ia confeccion de cstos clementos deberian ser nuevos. no

aceptindosc cn consecucncia. inateriales de recuperacion.
MATERIALES REFLECTIVYOS.

Manteriales a emplear:

Scrid material reflectivo termoadhesivo de primera calidad. que responda totalmente o las condiciones requeridas por Ia norma
IRAM 10033 “grado ingenicria”,

Aplicacion: Las placas de acero al carbono. laminado en caliente. scriin limpiadis con liquidos desenprasanies. debiendo
sccarse anles de aplicar ¢l nalerial reflectivo. procediéndose a efcctuar un trapeado con solventies adecuados que permitan
climinar todas las panticulas grasas que havan quedade. Posteriormente serd adheride mediante presion v iemperatura en las
condiciones exigidas por la norma IRAM 10033, que impedirin despegar las leyendas. simbelos o grafismos que sc cmpleen.
las cuales respetaran el sistema de seiiales cn curso.

Colores: Las levendas v grafologia de las seffales informativas. serin claboradas con fondo azul o verde v letra blanca. en
cuanto a las de prevencion serin con fondo amarillo v simbologia de color negro. vy las de reghamentacién serin con fondo
blanco. circulo rojo. orla. leyvenda y simbolo negro. en un tedo de acuerdo a lo especificado en las normas de seialamicnio de

la D.V.B.A.



Provincia de Buenos Aires
Ministerio de [nfraestruetura Vivienda
Y Servivios ihlwos
Dircevion de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

FIJACION DE PLACAS:

Deberiin ir sujetas a los postes de madera. medianie bulones (8 x 16 cadmiados) en rosca redonda antirrobo v arandelas planas
de acero laminado. aplicadas bajo rclicve en orificio fresado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Sc medird y pagara cn forma Global (GL) por las scfiales completas instaladas (incluye placs tratada. postes. fijacioncs.
excavacion previa. relleno posterior de hormigdn de cascotes v toda operacion v matcrial necesiario para su materializicion).
de acucrdo a lamafos previstos en las normas vigentes. incluyendo ¢l retiro de todas las sciiales existentes detcrioradas que
quedarin en manos de la Reparticion. debiende ¢l Contratista hacer su evaluacion in-situ.

SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS,
DEPARTAMENTO PROYECTOS.
1w, Custox v Especificaviones

ANC



Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Infraestructura,

Vivienda y Servicios Publicos
Direccion de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO:
ITEM: MOVILIDAD

La Emprcsa Contratista hard cntrega a la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en forina
transitoria v hasta la finalizacién de la ¢jecucion de la obra. a su entero servicio. las movilidades detalladas en la presente
especificacion. a ios cfectos de ser destinadas a la Inspeccion de los trabajos contratados por panc de la Reparticion. estando en un
todo dc acucrdo con ¢l Decreto N° 6015 del 8-X1-85; sus anexos y demds Reglamentos ¢n vigencia,

Los vchiculos a provecr scran nuevos, cero kilometro, y de un modelo que a lo sumo serd del aito anterior a la
fecha de licitacion de la Obra. Los vehiculos serin recepcionados, segin corresponda, al replanteo de la obra v seran devuclios al
Contratista al operarse la Recepeion Tolal Provisoria de la misima.

Si ¢l antomotor sufricra desperfecios que obligaran a ponerlo fucra de servicio por un periodo mavor de diez. (10)
dias corridos o en caso dc accidente o robo. ¢l Contratista deberi proveer una movilidad similar dentro de los cinco (5) dias
hibiles de vencido dicho plazo.

Todos los gastos derivados de la unilizacion del vchiculo scrin abonados por el Contratista, incluvendo
patentamicnto. todo tipo de impucstos. Pélizas de Seguro contra todo riesgo. consumo de combustibles v lubricanies. reparaciones
de todo Lipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado de 1a unidad. gasto de gomneria. ctc. También abouari el
Contratista cl alquiler de una cochcra cerrada y techada. en el lugar mas proximo al sitio de ¢jecucion de los trabajos que resulte
adecuado, y que reduzca los viajes de traslado a un minimo. El Contratista no podri enajenar los vehiculos hasta tanto se¢ produzca
la devolucion definitiva de los mismos por parte de la Reparticion.

Los vehiculos deberin entregarse provistos de amnescs de seguridad para todos los ocupantes. sicndo los misnios
del tipo "bandolera” o "combinado”. v por lo menos ¢l del conductor del tipo inercial. apova cabezas en 1odos los asicnios y
€spejos retrovisorcs en ambas puentas delanteras. Se proveerdn los automotores con rueda de auxilio annada, con todos los
clementos que exige el Codigo de Transito de la Provincia de Bucnos Aires. Se proveerin cquipos completos standard de
herramientas. incluyendo una Have para ruedas de buena calidad v un "gao" con capacidad para levantar ¢l vehiculo estando
cargado al miximo autorizado. Con cada automolor sc proveerd un jucgo de balizas reglamentarias reflcjantes v un matafucgo de
lipo triclase con una carga no inferior a un kilogranio, que cumpla con 1odas las normas y reglameniaciones cu vigencia. montado
en su correspondiente soporie en un lugar scguro v accesible del habitaculo.

Sc proveerd una barra de remolque Iclescopica. reglamentaria, con sus correspondientes grilletes o estrobos de
sujecion y los respectivos bulones y tucrcas con scguro.

El Contratista entrcgard cn forma adelantada, para cada quincena vales para la carga de combustible. en lugares
dc ubicacidn adecuada de acuerdo al servicio de Inspeccion y a la ubicacion de la obra. El suministro se hara de acuerdo a una
previsidn de uso que se entregard por lo menos con quince dias de anticipacion

Para la movilidad dc la presenie obra, s¢ proveerin las siguientes unidades a los efectos de ser witizadas por la
Inspeccidn bajo las condiciones que a modo ilustrativo y de ejemplo. sc delallan

Una (1) Pick-Up cabina doble, traccion simple (4x2).

Motor: ciclo dicsel, cilindrada minima 2.500 cm3. sistema dec inyveccién: directa o indirecta. combustible gas-oil.
enfriamiento por agua, potencia maxima: igual o mayor que 75 CV a 4.000 RPM.

Caja de velocidades: cinco marchas sincronizadas hacia delante v marcha atris.

Dinensiones exteriores: largo maximo 3,00 m. ancho minimo 1,69 m, alto miiximo de carroceria sin agregados 1.82 m.

Direccién: hidriulica o servoasistida.

Suspension: delantera independicnte, del tipo barma de torsion v ammortiguadores telescdpicos, trasera a clisticos
longiludinales y amortiguadores telescopicos.

Frenos: dcelanteros a discos vemtilados, traseros a tambor o disco ventilado.

Equipamicnto: incluird aire acondicionado. auto-cstéreo AM/FM y ciipula de Fibre-Glass sobre caja. compatible con Ia
acrodindmica del vehiculo. con superficies lalcrales vidriadas v pucrta trasera rebatible, simple vertical o doble lateral.

Capacidad de_la cabina: minimo cuatro personas.

Nota: la unidad arriba mencioniada, podrin ser reemplazadas solamente por otras de caracleristicas v prestaciones
superiores 4 las mencionadas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente itemn sc medird por Kilémetro ( Km. ) v se certificard mensualmenie, al precio que resulte de aplicar
cl costo unitario establecido en la documentacion de contrato. para Ia 1olalidad de los Km. compuiados. a los kildinetros
clectivamente realizados por mes,

Dicho costo. incluye todos los gastos dircctos ¢ indireclos establecidos en la presente Especificicion tales comno:
patentamicnto. iodo tipo de impuestos. polizas de seguro contra todo ricsgo. consumo de combustibles v lubricanies, elc.

SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYLECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

Div. Costos v Especificaciones

Movilidad repavimentaciones . dov



Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Direceion de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO:
ITEM: HONORARIOS POR REPRESENTACION TECNICA

Esic item s¢ cotizard segin la Tabia de Honorarios vigentc a la fecha de Licitacién. A los efeclos
del cilculo dc los honorarios profesionales, por represcniacion 1éenica. en todos los casos el mismo scra ¢l valor minimo
resuliante de la aplicacién de la 1abla dada a 1al efecto, por ¢l Colegio de Ingenicros dc la Provincia de Buenos Aircs.
vigente a la fecha de la licitacion o de la centificaciéon mensual segin cl caso.

El reconocimicnto del honorario profesional. sc hard sobrc la basc de! porcenlaje que surja de la
rclacion:

Monto del Honorario Profesional
X* = . 100
M

Donde:
X* = porcentaje a aplicar
M = monto dc coniralo sin honorarios profcsionales

Esic porcentaje se aplicari en cada centificado de cjecucion para el wes “i”, de la siguicnte forma:

MCi . X* =HPi

Dondc;

MCi = Monto del certificado i sin honorarios
HPi = Monto dc honorario a consignar cn ¢l certificado i

SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS
2iv. Documentacion y [egajos



SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS \2Y

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 y 087-07
TRAMO: Ramallo — San Niccolis — Acc. a R.N.N°9

COMPUTOS METRICOS
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Provincia de Bueros Ajres

Aintsterio de Obray v Servicios Mibfioo
Lireccion de ialidad

REPAVIMENTACION camino 087-01 y 087-07

TRAMO: Ramallo - San Nicolas {Camino de Ia Costa) - Acc. a R.IN.N°9 (Est. Sanchez)

ITEM1:

ITEM 2:

ITEM 3:

ITEM 4.

ITEM §:

PARTIDO: RAMALLG

DETALLES DE COMPUTOS METRICOS

Longitad: 2000002 m

Estabilizado Granulométrico en 6,20 m de espesor ¥ 7,60 m de ancho.

DcProg 000 a Prog 1480000

14800.00 m * 7.60 m 112480.00 m?
En una longitud de 2.300 m
230000 m * 7.60 m 174180.00 m?

TOTALITEM 1: 129980 m?

Base Granular Asfaltica en 0,07 m de espesor y 7,40 m de ancho.

DeProg 000 a Prog 14800.00

1480000 m * 740 m 109520.00 m?
En una longitud de 2.300 in
230060 m * 7.40 m 17020.00 m’

TOTALITEM 2: 126540 m?>
Carpeta de Concreto Asféltico en 0,06 m de espesor y 7,30 m de ancho.
De Prog 000 a Prog 11800.00

1480000 m * 7.30 m 108040.00 m?
En una longitud de 2.300 m _
230000 m * 730 m 16790.00 m?

TOTALITEM3: 124830 m?

Riego de imprimacién con E.B.a razén de 1 V/m?2.

sobre Estabilizado Granulométrico
DcProg 000 a Prog 1480000

1480000 m * 760 m * 100 I/m’ 112480.00 Lts
En una longitud de 2.300 m
230000 m * 760 m * 100 i/m° 17480C.00 Lis

TOTALITEM 4: 129960 Its

Ricgo de liga con E.B. a razén de 0,60 Vm’.
sobre Estabilizado Granulométrico
DeProg 000 a Prog 14800.00

14800.00m * 760 m * 060 |/m? 67488.00 Lts
En una longitud de 2.300 m
230000 m * 760 m * 060 [/m? 10488.00 Lls

sobre Base Granular Asfaltica
DeProg 000 a Prog 1480000

1480000 m = 740 m * 060 I/m° 65712.00 Lts
En una longitud de 2.300 m
230000 m * 740 m * 060 i/m° 10212.00 Lis

TOTALITEMS: 153900 Lts



Provincia de Brenos Aires
Minsterte do QObras p Servictos Prblicos
Direccidn dz Vialidad

REPAVIMENTACION camino 087-01 y 087-07

TRAMO: Ramallo - San Nicolas (Camino de la Costa) - Acc. a R.N.N°9 (Est. Sanchez)

ITEM 6:

ITEM 7:

ITEM 8:

ITEM 9:

ITEM 10:

ITEM11:

ITEM 12:

PARTIDO: RAMALLO

DETALLES DE COMPUTOS METRICOS

Longitud; 20000.00 m

Reconformacién de banquinas con provisién de suelo.

DcProg 000 a Prog 14800.00

1480000 m * 200 2960000 m
En una longitud de 2.300 m
230000 m * 2.00 460000 m

TOTAL ITEM 6: 34200 m

Reconstruccion de losas de H°A®
En una longitud de 2.900 m 780.00 m”
TOTAL ITEM 7: 780 m?®

Local de Inspeccion Mobiliario y Servicios
Global 100U
TOTAL ITEM 8: 1U

Sciializacion Horizontal Método Pulverizacion
DeProg 000 a Prog 20000.00

2000000 m * 0.20 4000.00 m

En una longitud de 20.000 m

2000000 m * 0.10 * 0.70 1400.00 m
TOTAL ITEM 9: 5400 m

Seializacion Iorizontal Método Extrusion
DeProg 000 a Prog 20000.00

En reductores de velocidad 90.00 m
Cruce ferroviario : 3200 m
Flechas direccionales 16.00 m

TOTAL ITEM 10: 138 m

Seitalizacion Vertical

Global 1.00 Gt
TOTAL ITEM 1t: 1al

Movilidad

Cjecucion 18000.00 km

Conservacion 18000.00 km

TOTAL ITEM 12: 36000 km

Honorarios por Representacién Téenica,
Colegio de Ingenicros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha
TOTAL ITEM 13: %ftabla ~ m?



SUB GERENCIJA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 y 087-07
TRAMO: Ramallo - San Niccolds — Ace. a R.N.N°9

PLANOS

152



PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA.

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 y 087-07
TRAMO:

RAMALLO - SAN NICOLAS <(Camino de la Costa) DE PROGRESIVA 0O A 14.80 m.

13.30 m

, 2

Banquinas:
3.00 m

: _, Banquinas:
Semiancho: =~ 3.00 m
365 m :

4 7 &% 992'/. 4

11345 \\\\)\\ll e :\l}\\\\\\\ 1:3
- L1
1:4

. N\
AN

~

@OOEEO

REFERENCIAS:

CARPETA ASFALTICA e=0,06 m. ANCHO=7,30 m.

RIEGO DE LIGA CON E.B. A RAZAGN DE 0,60 (/m2

BASE GRANULAR ASFALTICA (e=0,07 m. ancho=7,40 m.).
RIEGO DE IMPRIMACIAGN CON E.B. A RAZAN DE 1 /m2

SUB-BASE ESTABILIZADO GRANULAR CON MATERIAL RECUFPERADO (e=0,20 m. ancho=7,60 m.).
RECONFORMACIAN DE BANQUINAS CON PROVISON DE SUELO

PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA.

OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01 y 087-07
TRAMO:

RN. N* 9 - CAMINO 087-01 EN SEGUNDO SECTOR DE 2300 m. DE LONGITUD

13.30 m

Ranquinas: ﬁ/ﬂ . Banquinas:

300 m Semiancho: ” 3.00 m
365 m ¥

Jj 4 % X p&"/. 5 4 7

/W L7224 e . e S N
1:4 @/ \ 1:4

Yo

o

0l

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

E@EEREEO

REFERENCIAS:

CARPETA ASFALTICA e=0,06 m. ANCHO=7,30 m.

RIEGO DE LIGA CON E.B. A RAZAN DE 0,60 l/m2

BASE GRANUI.LAR ASFALTICA <(e=0,07 m. ancho=7,40 m.).
RIEGO DE IMPRIMACIGN CON E.B. A RAZAN DE 1 /m2

SUB-BASE ESTABILIZADO GRANULAR CON MATERIAL RECUPERADO (e=0,20 m. ancho=7,60 m..
RECONFORMACIGN DE BANQUINAS CON PROVISON DE SUELO

13

Direccion de Vialidad de la Prov. Buenos Aires

DIVISION OBRAS BASICAS

SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - : :
DEPARTAMENEBPROYECTOS "—} OBRA: REPAVIMENTACION CAMINO 087-01Y 087-07

TRAMO: RAMALLO-SAN NICOLAS-Acceso a R.N. N° 9 (Estacidon Sanchez)

PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA

ESCALA S/E FECHA: Septiembre de 2004 ARCHIVO:
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