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DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

La presente Mémoria Descriptiva, se refiere a la Repavimentacigh™
Camino: N°. 082-0% Acceso a la Localidad de Pinzén en el tramo: R.N.N°8 —
Pinzén, Seccién:P’rog 0,000m — Prog. 7.430m; cuya longitud es de 7.430m, con la
ejecucion de esta obra (Etapa 2) quedaria completamente repavimentado dicho
Acceso.

En la interseccion del camino 082-01, con la R.N.N°8. esta previsto construir
las darsenas para completar una interseccion del tipo “Empalme Simple”, con un
sobre ancho de 3.50m a ambos lados de la calzada y 150,00m de long. hacia
ambos extremos, el empalme sera a 90°.- con sus respectivos conos de visibilidad.

Pinzén se encuentra en las cercanias de la ciudad de Pergamino, siendo las
principales actividades de su poblacion, las relacionadas con el sector de la
produccion agropecuaria

ESTRUCTURA:

Se ha previsto un perfil de proyecto de un ancho de calzada asféltica de
6,70 m, con pendiente transversal del 2% y banquinas de suelo de 3,00m de ancho,
con 4 % de pendiente transversal.

Estructura para el tramo y empalme simple:

1. Sub base Estabilizado granular ¢/ rap cemento, suelo seleccionado y material
petreo virgen €=0,20m

2. Carpeta de concreto asfaltico CAC D-20 con CA-30 de 0.06 m de espesor y
6,70 m de ancho.

3. Riego de liga con EB a razén de 0.6 It/m2.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL:

El proyecto Ejecutivo de Sefializacion debera ser realizado por la Empresa el
cual debera cumplir con las normas de sefialamiento de transito de D.N.V.
adoptadas por la D.V.B.A. Ademas debera ser Aprobado por la DVBA.

Se preveera el sefialamiento en tramos rectos, curvas, puentes y/o en cualquier
accidente del camino que asi lo requiera.
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EL SEF.IALAMIEN'IyRIZONTAL. se realizara marcando sobre el pavi
color BLANCO las lip#as continuas demarcatorias de bordes de banquinas; lineas
discontinuas, demarcatorias de carriles, lineas y simbolo de ceda el paso, lineas
reductoras de velocidad, cebrados, velocidad maxima, y flechas direccionales. En
color AMARILLO se marcara la doble linea central en curvas, puentes, cebrados y
la doble linea central continua en una longitud de 150m hasta el comienzo de los
cebrados y en empalme.

La marcacién se realizara con la aplicacién de pintura termoplastica reflectante de
acuerdo a especificaciones técnicas particulares, como asi también en lo que
respecta a anchos de lineas, disposicion, ubicacién y color segun corresponda en
cada caso.

El SENALAMIENTO VERTICAL, se ejecutara de acuerdo a su clasificacion, segin
normas de sefialamiento: sefales de Prevencion, Reglamentacion e Informacion,
conforme a especificaciones y planos adjuntos, en tamarios, formas, colores y
nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.BA., y
a lo establecido en el Anexo L (Sistema de Sefializacion Vial Uniforme) del articulo
22 de la Ley de Transito 24449.

Las cantidades necesarias para ambos casos de sefialamiento, medidas en sus
respectivas unidades, metro cuadrado (m2) para sefialamiento horizontal con
pintura y (Un) para sefales verticales tanto sea para sefiales de un pie y de dos
pies.-

Los niveles de proyecto deberan contemplar los del pavimento y accesos
existentes, a efectos de lograr una transicion sin saltos y asegurar la evacuacion de
aguas de lluvia. Si es necesario se tendra que realizar la demolicion de lo existente
y su reconstruccion.

En todos los casos la responsabilidad por la correcta solucién y funcionamiento de
los escurrimientos y desagiies a construir sera responsabilidad final del constructor,
ya que debera replantear y solucionar todos los obstaculos que dificulten o impidan
la circulaciéon de las aguas hasta su destino final. Se debera evitar completamente
que queden zonas estancas donde se acumulen liquidos.

PLAZO DE EJECUCION Y CONSERVACION:

Se establece un plazo para la terminacién de los trabajos de Ciento
Ochenta (180) dias corridos a partir de la fecha del acta de replanteo y, como
periodo de conservacion Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias corridos,
contados a partir de la Recepcion Provisional de la obra.
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