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OBRA: REPAVIMENTACIÓN R.P. 61 

TRAMO: RP Nº51 – ZONA URBANA  
SECCIÓN I:  

Longitud: 11500 m 
 

PARTIDO: GENERAL ALVEAR 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
 

 
El presente proyecto se refiere al ensanche y repavimentación de la R.P.61 en el 

tramo comprendido entre la R.P.51 (Pr 0.000m) y la localidad de Gral. Alvear (Pr 11.500m). 

El principio del proyecto de este tramo corresponde a la Prg. 0,00 en coincidencia con la 

intersección con la R.P.51, finalizando en la Prg. 11500 m en coincidencia con la planta  

urbana de Gral. Alvear. De la totalidad de la longitud, se desarrolla 11190 m en zona  rural y 

310 m en zona urbana con un ancho de 9,00 m con cordón cuneta.  

 Este tramo se desarrolla íntegramente en el Partido de Gral. Alvear. 

 

 Se ha previsto la repavimentacion de la calzada existente de 6,70 m con  banquinas de 

tierra de 3.00 m de ancho, con una pendiente del 4 %, resultando un ancho de 

coronamiento del terraplén 12.70 m. Las pendientes de los taludes del terraplén serán 1:4 

desde el fin de banquinas hasta su encuentro con los taludes existentes. 

 

ESTRUCTURA: 

 

 Se han previsto las siguientes tareas: 

De Progresiva 0.000 m a 9500m:  

1 - Fresado de la carpeta asfaltica existente en 0.05m de espesor  

            2- Carpeta de concreto asfaltico CAC D 19 con CA30 en 0.05 m de espesor 
3.- Reconformación de banquinas en 3.00 m de ancho 

De Progresiva  9500m a 11500m: 
1 - Fresado de la carpeta asfaltica existente en 0.05m de espesor  

            2 -Capa de arena asfalto aditivado  en 2.5 cm de espesor 

            3- Carpeta de concreto asfaltico CAC D 19 con CA30 en 0.05 m de espesor 
3.- Reconformación de banquinas en 3.00 m de ancho 

 Cabe destacar que el suelo a utilizar en la reconformación de banquinas será 

provisto por el contratista, debiendo cumplir el material las condiciones de calidad y 
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parámetros requeridos  en las especificaciones técnicas que forman parte del presente 

legajo. 

SEÑALAMIENTO. 

 

En el tramo, se ha proyectado el Señalamiento Horizontal y Vertical, 

de acuerdo al “Sistema de Señalamiento Vial Uniforme”, Anexo “L”, Artículo 22, Ley 

Nacional de Tránsito 24.449, a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la 

ley 13.927. 

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el 

pavimento en color blanco: líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, 

líneas discontinuas H.2.4, H.2.5, flechas direccionales, símbolo de ceda el paso (H.12-

H.12ª), ,inscripción H.10, cebrados, líneas reductoras de velocidad,  y números de 

velocidad máxima. En color amarillo: línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura 

Termoplástica Reflectante de aplicación en caliente, y según corresponda en cada caso, 

por métodos de pulverización y extrusión (a presión), como así también en lo que 

respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color, todo de acuerdo a 

especificaciones técnicas particulares.                                                                                                                                                                                           

En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y 

especificaciones técnicas respectivas. 

El Señalamiento Vertical, se ha proyectado de acuerdo a su 

clasificación, según normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación, e  

Información, en tamaños, formas, colores, nomenclatura y formas de apoyo (un pie, dos 

pies), de acuerdo a lo indicado en planos tipo y especificaciones técnicas particulares.                                             

Las cantidades necesarias, serán medidas en sus respectivas 

unidades; metro cuadrado (m2) para señalamiento horizontal con pintura y para señales 

verticales. 

La Contratista debera presentar el Proyecto Definitivo de 

señalizaion horizontal y vertical el cual debera se aprobado por la DVBA 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución se ha fijado en trecientos sesenta y cinco (270) días corridos 

contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.  

 
 
PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 
El plazo de conservación se ha fijado en trecientos sesenta y cinco (365) días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.  
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