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Perfil Estructural en Av. Ituzaingó

ZONA 13 - LOTE 1 - PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RUTAS PROVINCIALES,

CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE
BUENS AIRES

PARTIDO: AZUL

ZONA 13 - LOTE 2 - PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RUTAS
PROVINCIALES, CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENS AIRES
PARTIDO: OLAVARRÍA

REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE
REFERENCIAS

1

Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar.

2

3

Pavimento de HºSºH-30 de 0,18m de espesor con cordón integral.

4 Cordón Emergente Tipo B.
Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del material de la Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor

5 Hormigón pobre H-8 en 0,12 m de espesor.
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