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Documentación gráfica correspondiente a Obra: "Intervención Integral Ruta Provincial Nº 6. Etapa 1"
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Fin del Tramo 1: 


AU. EZEIZA -CAÑUELAS 
Prog. 93+300


Prog. 30+500


PARTIDOS: La Plata - Brandsen - San Vicente - Cañuelas.


              (Pr 93+300)


LONGITUD TOTAL:  62.800 m


TRAMO 1: R.P. Nº 215 (Pr 30+500) - AU. EZEIZA CAÑUELAS


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA


            PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
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Planimetría General


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6 
TRAMO 1: R.P. Nº 215 (Pr 30+500) - AU. EZEIZA CAÑUELAS (Pr 93+300) 


PARTIDOS: LA PLATA - BRANDSEN - SAN VICENTE - CAÑUELAS
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Cañuelas


Principio de Proyecto


Intersección con R.P. Nº 215


Prog. 30+500


Fin de Proyecto


Au. Ezeiza - Cañuelas 
Prog. 93+300
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OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1


TRAMO 1: R.P. Nº 215 (Pr. 30+500) - AU. EZEIZA CAÑUELAS (Pr. 93+300)


LONGITUD TOTAL: 62.800 m
PARTIDOS: LA PLATA - BRANDSEN - SAN VICENTE - CAÑUELAS
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OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6 
TRAMO 1: R.P. Nº 215 (Pr 30+500) - AU. EZEIZA CAÑUELAS (Pr 93+300) 


PARTIDOS: LA PLATA - BRANDSEN -  SAN VICENTE - CAÑUELAS


REFERENCIAS


A


Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,23 m de espesor.1


Base de hormigón pobre H-13 en 0,15 m de espesor.


2


Pavimento de hormigón existente


3


5 Mezcla asfáltica para bacheo superficial y profundo en banquinas.


6 Riego de liga con EB-1 a razón de 0,6 l/m2.


7
Estabilizado granulométrico con RAP y cemento en 0,20 m de espesor .


8 Reacondicionamiento de la base de apoyo en 0,20 m de espesor mínimo.


Mejoramiento de la sub-rasante con cal (RC ≥ 8kg/cm2) en 0,20 m de espesor.4


Lamina de polietileno de 300 micrones.


Para reconstrucción de losas de H°: Para bacheo en banquinas:


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1


TRAMO 1: R.P. Nº 215 (Pr. 30+500) - AU. EZEIZA CAÑUELAS (Pr. 93+300)


LONGITUD TOTAL: 62.800 m
PARTIDOS: LA PLATA - BRANDSEN - SAN VICENTE - CAÑUELAS
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OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL


             RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1


PARTIDOS:  CAÑUELAS - GRAL. LAS HERAS - MARCOS PAZ
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TRAMO A LICITAR


TRAMO 2: AU. EZEIZA-CAÑUELAS (Pr. 93+300) -


R.P.N° 40 (Pr. 116+265)


LONGITUD: 22.965 m.
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R.P. Nº 51Inicio de proyectoProgresiva 0.000R.P. Nº 50CNO. 104-03Fin de proyectoProgresiva 26.000TAPALQUÉ
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R.P. 6


A
u


.
 
E


z
e


i
z
a


 
-
C


a
ñ


u
e


l
a


s


R.P. 40


U
s
e


r
 
a


n
d


 
P


l
o


t
 
D


a
t
e


D
r
a


w
i
n


g
 
f
i
l
e


 
p


a
t
h


 
&


 
n


a
m


e


A3 - 420 x 297


Proyectó:


Revisó:


Aprobó:


Escalas: 


Fecha


Hojas:


Firma Plano ID:


Director de Proyecto


02
S/E


1 de 1


Planimetría General del tramo


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6 
TRAMO 2: AU. EZEIZA-CAÑUELAS (Pr 93+300) - R.P. N°40 


(Pr 116+265)


OBRAS: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
TRAMO 2: AU. EZEIZA-CAÑUELAS (Pr. 93+300) - R.P. Nº 40 (Pr. 116+265) 
Longitud Total: 22.965 m
Partidos: Cañuelas - Gral. Las Heras - Marcos Paz
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PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA
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(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6 
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OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
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REFERENCIAS


A


1


2


Calzada y banquina interna existentes de hormigón.


3


4


Capa niveladora de arena asfalto con AM3 en 0,025 m de espesor y 7,50 de ancho.


Base granular asfáltica con AM3 en 0,05 m de espesor y 7,50 m de ancho.


Bacheo, reconstrucción de losas y sellado de juntas en calzada existente.


Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 lts/m2.


Estabilizado granular c/RAP y C.U.V. en 0,25 m de espesor, 2,60 m de ancho en


banquina ext. y 0,60 m en banquina int. (Reclamado).


Colocación de geogrilla en 7,50 m de ancho.


Carpeta asfáltica tipo SMA 19 con AM3 en 0,05 m de espesor y 7,50 m de ancho.6


7


8


9


Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m2.


Carpeta CAC D19 con CA30 en 0,05 m de espesor y 2,50 m de ancho en


banquina ext. y 0,50 en banquina int., con barras desalentadoras de tránsito.


5


10


Reconformación de banquinas con provisión de suelo.
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CALZADA  EN SENTIDO DESCENDENTE


Prog. 95+225 - 116+265
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(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE CARPETA ASFÁLTICA)
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Partidos: Cañuelas - Gral. Las Heras - Marcos Paz


REFERENCIAS


A Bacheo y sellado de fisuras en calzadas existentes.


Estabilizado granular c/RAP y C.U.V. en 0,25 m de espesor y 2,60 m de ancho


(Reclamado)


1


2


3


Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m2.


Carpeta CAC D19 con CA30 en 0,05 m de espesor y 2,50 m de ancho con


barras desalentadoras de tránsito.


4 Reconformación de banquinas con provisión de suelo.


Para calzadas:


Para banquinas externas:
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DEFENSA VEHICULAR HORMIGÓN ARMADO (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-1


(Adaptado de C-I-1308)
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DEFENSA VEHICULAR  H° A° SOBRE GUARDARRUEDA (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-2


(Adaptado de C-I-1310)
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LOSA DE ACCESO (Planta, cortes y detalles)


PLANO TIPO:
PE-L-1


(Adaptado de C-I-1321)
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REVESTIMIENTO DE TALUDES C/ CANALETA TIPO ESCALERA


PLANO TIPO:
PE-T-1


(Adaptado de C-I-1135 a)



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1







U
s
e


r
 
a


n
d


 
P


l
o


t
 
D


a
t
e


D
r
a


w
i
n


g
 
f
i
l
e


 
p


a
t
h


 
&


 
n


a
m


e


A3 - 420 x 297


Proyectó:


Revisó:


Aprobó:


Escalas: 


Fecha


Hojas:


Firma Plano ID:


Director de Proyecto


09
S/E


1 de 1


Esquema de transición Pavimento H° a Pavimento Asfáltico
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Pavimento de hormigón existente sin intervenir
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Estructura de refuerzo o reconstrucción
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C.C.A. SMA en 0.05 m
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Cuña asfáltica de espesor variable
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Diferencia de cota entre pavimento reforzado o reconstruido y pavimento de hormigón sin intervenir
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LONGITUD CUÑA DE ENCASTRE
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Riego de liga modificado   con polímeros CRRm
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Nivel Pavimento existente 
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OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL


PARTIDOS:  GRAL. LAS HERAS - MARCOS PAZ - GRAL. RODRIGUEZ
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TRAMO A LICITAR


             RUTA PROVINCIAL N° 6. ETAPA 1
TRAMO 3: R.P. N°40 (Pr. 116+265) - R.P. N° 24 (Pr. 


136+675)


LONGITUD: 20.410 m.
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Planimetría General del tramo


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 3: R.P. N°40 (Pr. 116+265) - R.P. N° 24 (Pr. 136+675)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1 
TRAMO 3: R.P. N°40 (Pr. 116+265) - R.P. N° 24 (Pr. 136+675) 
Longitud Total: 20.410 m
Partidos: Gral. Las Heras - Marcos Paz - Gral. Rodriguez
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Perfil Tipo de Estructura


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO 3: R.P. N° 40 (Pr. 116+265) - R.P. N° 24 (Pr. 136+675)
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REFERENCIAS


A


1


2


Calzada y banquina interna existentes de hormigón.


3


4


Capa niveladora de arena asfalto con AM3 en 0,025 m de espesor y 7,50 de ancho.


Base granular asfáltica con AM3 en 0,05 m de espesor y 7,50 m de ancho.


Bacheo, reconstrucción de losas y sellado de juntas en calzada existente.


Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 lts/m2.


Estabilizado granular c/RAP y C.U.V. en 0,25 m de espesor, 2,60 m de ancho en


banquina ext. y 0,60 m en banquina int. (Reclamado).


Colocación de geogrilla en 7,50 m de ancho.


Carpeta asfáltica tipo SMA 19 con AM3 en 0,05 m de espesor y 7,50 m de ancho.6


7


8


9


Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m2.


Carpeta CAC D19 con CA30 en 0,05 m de espesor y 2,50 m de ancho en


banquina ext. y 0,50 en banquina int., con barras desalentadoras de tránsito.


5


10


Reconformación de banquinas con provisión de suelo.
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CALZADA  EN SENTIDO DESCENDENTE
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(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE CARPETA ASFÁLTICA)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6
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Longitud Total: 20.410 m
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REFERENCIAS


B


1


Bacheo y sellado de fisuras en calzadas existentes.


2


3


Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 lts/m2.


Fresado corrector en 0,05 m de espesor y 3,75m de ancho.


Estabilizado granular c/RAP y C.U.V. en 0,25 m de espesor y 2,60 m de ancho


(Reclamado)


4


5


6


Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m2.


Carpeta CAC D19 con CA30 en 0,05 m de espesor y 2,50 m de ancho con


barras desalentadoras de tránsito.


7 Reconformación de banquinas con provisión de suelo.


Carpeta asfáltica tipo SMA 19 con AM3 en 0,05 m de espesor y 3,75 m de ancho.


Para calzadas:


Entre progresivas 123+875 y 135+875 - trocha externa - calzada ascendente:


Para banquinas externas:
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Planimetría de detalle nueva apertura de separador
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Perfil de estructura apertura de separador
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1


REFERENCIAS ANCHOS


2


3


4


5


Mejoramiento de la subrasante con cal VS>10% en 0,20m de espesor


Subbase de suelo cal RC>12Kg/cm2 en 0,20m de espesor


Estabilizado granulométrico con cemento en 0,20m de espesor


Base granular asfáltica CA-30 en 0,07m de espesor


Carpeta asfáltica D 19 con CA-30 en 0,05m de espesor


PERFIL B-BPERFIL A-A PERFIL C-C
20,70 m


20,70 m


20,30 m


20,10 m


20,00 m


15,00 m


15,00 m


3,90 m


3,90 m


3,70 m


3,60 m


3,50 m


15,00 m


15,00 m


15,00 m


6 Riego de liga a razón de 0,6 lts/m2
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DEFENSA VEHICULAR HORMIGÓN ARMADO (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-1


(Adaptado de C-I-1308)
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DEFENSA VEHICULAR  H° A° SOBRE GUARDARRUEDA (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-2


(Adaptado de C-I-1310)
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LOSA DE ACCESO (Planta, cortes y detalles)


PLANO TIPO:
PE-L-1


(Adaptado de C-I-1321)
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REVESTIMIENTO DE TALUDES C/ CANALETA TIPO ESCALERA


PLANO TIPO:
PE-T-1


(Adaptado de C-I-1135 a)



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1







U
s
e


r
 
a


n
d


 
P


l
o


t
 
D


a
t
e


D
r
a


w
i
n


g
 
f
i
l
e


 
p


a
t
h


 
&


 
n


a
m


e


A3 - 420 x 297


Proyectó:


Revisó:


Aprobó:


Escalas: 


Fecha


Hojas:


Firma Plano ID:


Director de Proyecto


11
S/E


1 de 1


Esquema de transición Pavimento H° a Pavimento Asfáltico
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Riego de liga modificado   con polímeros CRRm



AutoCAD SHX Text

0.05



AutoCAD SHX Text

Pavimento de hormigón existente sin intervenir



AutoCAD SHX Text

C.C.A. SMA en 0.05 m



AutoCAD SHX Text

Nivel Pavimento existente 



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1







OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA
             PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1


PARTIDOS:  CAMPANA - EXALTACIÓN DE LA CRUZ - PILAR
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8


TRAMO A LICITAR


TRAMO 4: R.N. N° 8 (Pr. 174+250) - ROTONDA 


ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050)


LONGITUD: 22.800 m.
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Intersección con R.N. N° 8


Inicio de Proyecto


(Prog. 174+250)


Fin de Proyecto


Rotonda Acceso a Campana


(Prog. 197+050)
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Planimetría General del tramo


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 4: R.N. Nº 8 (Pr. 174+250) - ROTONDA DE ACCESO A


CAMPANA (Pr. 197+050)


OBRAS: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
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Longitud Total: 22.800 m
Partidos: Campana - Exaltación de la Cruz - Pilar
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Perfil Tipo de Estructura


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 4: R.N. Nº 8 (Pr. 174+250) - ROTONDA DE ACCESO


A CAMPANA (Pr. 197+050)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
TRAMO 4: R.N. Nº 8 (Pr. 174+250) - ROTONDA DE ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050)


REFERENCIAS


A


Capa niveladora Arena-Asfalto con AM-3 en 0,02m de espesor


y 7,50m de ancho.


1


Geogrilla para control de fisuras2


Pavimento de hormigón existente (previa reconstrucción, limpieza


y tomado de juntas en losas).


4


Carpeta de concreto asfáltico tipo SMA 19 con AM-3


en 0,05m de espesor y 7,50m de ancho.


5 Estabilizado granulométrico con RAP y CUV en 0,25 m de espesor y 2,60 m de ancho


(Reclamado).


6 Carpeta de concreto asfáltico CAC D19 con CA-30 en 0,05 m de espesor mínimo y


2,50 m de ancho c/barras desalentadoras de tránsito.


Longitud Total: 22.800 m


Partidos: Pilar - Exaltacion de la Cruz - Campana


Base granular asfáltica c/ AM-3 en 0,07m de espesor y 7,50m de ancho.3


7


Riego de liga con EB-1 a razón de 0,6 lts/m2.


8 Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 lts/m2.


9 Reconformación de banquinas c/provisión de suelo en 0,50m de ancho.



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

1







U
s
e


r
 
a


n
d


 
P


l
o


t
 
D


a
t
e


D
r
a


w
i
n


g
 
f
i
l
e


 
p


a
t
h


 
&


 
n


a
m


e


A3 - 420 x 297


Proyectó:


Revisó:


Aprobó:


Escalas: 


Fecha


Hojas:


Firma Plano ID:


Director de Proyecto


04
S/E


1 de 1


DEFENSA VEHICULAR HORMIGÓN ARMADO (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-1


(Adaptado de C-I-1308)
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DEFENSA VEHICULAR  H° A° SOBRE GUARDARRUEDA (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-2


(Adaptado de C-I-1310)
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LOSA DE ACCESO (Planta, cortes y detalles)


PLANO TIPO:
PE-L-1


(Adaptado de C-I-1321)
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(Adaptado de C-I-1135 a)
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Esquema de transición Pavimento H° a Pavimento Asfáltico


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 4: R.N. Nº 8 (Pr. 174+250) - ROTONDA DE ACCESO A


CAMPANA (Pr. 197+050)


OBRAS: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6. ETAPA 1
TRAMO 4: R.N. Nº 8 (Pr. 174+250) - ROTONDA DE ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) 
Longitud Total: 22.800 m
Partidos: Pilar - Exaltación de la Cruz - Campana
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OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA
             PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1


PARTIDOS:  CAMPANA - ZÁRATE
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TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr.


197+050) - R.N. N° 12 (Pr. 208+750)


LONGITUD: 11.700 m.
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Rotonda Acceso a Campana


Inicio de Proyecto


(Prog. 197+050)


R.P. 6


TRAMO 5


Fin de Proyecto


Intersección R.N. N° 12


(Prog. 208+750)
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Planimetría General del tramo


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) -


R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)


OBRAS: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750) 
Longitud Total: 11.700 m
Partidos: Campana - Zárate
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CALZADA  DESCENDENTE


CALZADA  ASCENDENTE
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PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN) Prog. 197+050 a 200+500
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Perfil Tipo de Estructura


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) -


R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6. ETAPA 1
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750) 
Longitud Total: 11.700 m
Partidos: Campana - Zárate


REFERENCIAS


A


Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,23 m de espesor.1


Base de hormigón pobre H-13 en 0,15 m de espesor.


2


Pavimento de hormigón existente


3


5 Mezcla asfáltica para bacheo superficial y profundo en banquinas.


6 Riego de liga con EB-1 a razón de 0,6 l/m2.


7 Estabilizado granulométrico con RAP y cemento para bacheo profundo .


8 Reacondicionamiento de la base de apoyo en 0,20 m de espesor mínimo.


Mejoramiento de la sub-rasante con cal (VS ≥ 10%) en 0,20 m de espesor.4


Lamina de polietileno de 300 micrones.


Para reconstrucción de losas de H°:


Para bacheo en banquinas:


10
Baranda de H° tipo New Jersey a construir


9 Banquina interna a construir en 0,50m de ancho.


11 Reconformación de banquinas con provisión de suelo
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PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN) Prog. 200+500 a 208+200
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Perfil Tipo de Estructura


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12


(Pr. 208+750)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750) 
Longitud Total: 11.700 m
Partidos: Campana - Zárate


REFERENCIAS


A


Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,23 m de espesor.


1


Base de hormigón pobre H-13 en 0,15 m de espesor.


2


Pavimento de hormigón existente


3


5


Mezcla asfáltica para bacheo superficial y profundo en banquinas.


6


Riego de liga con EB-1 a razón de 0,6 l/m2.


7


Estabilizado granulométrico con RAP y cemento para bacheo profundo .


8


Reacondicionamiento de la base de apoyo en 0,20 m de espesor mínimo.


Mejoramiento de la sub-rasante con cal (VS ≥ 10%) en 0,20 m de espesor.


4


Lamina de polietileno de 300 micrones.


Para reconstrucción de losas de H°:


Para bacheo en banquinas:


9


Cordón a demoler.


10


Banquina interna a construir


en 0,50 m de ancho.


11


Baranda de hormigón


tipo New Jersey a construir.


En separador central:


12


Relleno cantero central.


13


Reconformación de banquinas con provisión de suelo.
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PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN) Prog. 200+500 a 208+200
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Perfil Tipo de Estructura


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE HORMIGÓN)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12


(Pr. 208+750)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)
Longitud Total: 11.700 m
Partidos: Campana - Zárate


REFERENCIAS


A


Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,23 m de espesor.


1


Base de hormigón pobre H-13 en 0,15 m de espesor.


2


Pavimento de hormigón existente


3


5


Mezcla asfáltica para bacheo superficial y profundo en banquinas.


6


Riego de liga con EB-1 a razón de 0,6 l/m2.


7


Estabilizado granulométrico con RAP y cemento para bacheo profundo .


8


Reacondicionamiento de la base de apoyo en 0,20 m de espesor mínimo.


Mejoramiento de la sub-rasante con cal (VS ≥ 10%) en 0,20 m de espesor.


4


Lamina de polietileno de 300 micrones.


Para reconstrucción de losas de H°:


Para bacheo en banquinas:


9


Cordón a demoler.


10


Banquina interna a construir


en 0,50 m de ancho.


11


Baranda de hormigón


tipo New Jersey a construir.


En separador central:


12


Reconformación de banquuinas con provisión de suelo.
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PERFIL TIPO DE ESTRUCTURA
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Perfil Tipo de Estructura


(SOBRE CALZADA EXISTENTE DE CARPETA ASFÁLTICA)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12


(Pr. 208+750)


OBRAS: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)
Longitud Total: 11.700 m
Partidos: Campana - Zárate


REFERENCIAS


1 Bacheo superficial y profundo en calzadas.


2


Para bacheo de calzadas y banquinas:


Mezcla asfáltica para bacheo superficial y profundo en banquinas.


Riego de liga con EB-1 a razón de 0,6 l/m2.


Estabilizado granulométrico con RAP y cemento para bacheo profundo .


Reacondicionamiento de la base de apoyo en 0,20 m de espesor mínimo.


Bacheo superficial y profundo en banquinas externas.


3
Reconformación de banquinas con provisión de suelo.
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Plani-Altimetría (Bajo nivel en Campana)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) -


R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6. ETAPA 1
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)
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Perfil Tipo de Estructura (Bajo nivel en Campana)


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N°6
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) -


R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)


REFERENCIAS
1


Base de H° pobre H-13 en 0.15 m de espesor y 8,30m de ancho
2


Sub-Base de Suelo Cal en 0.15 m de espesor y 8,30 m de ancho4


Pavimento de H° simple H-30 en 0.20 m de espesor c/ cordón integral en 8,00m de ancho


Mejoramiento de subrasante con cal (CUV) VS > 10% en 0,20 m de espesor y 8,30 m de ancho5


Lámina de polietileno 300 micrones en 8,30m de ancho
3


OBRA: INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL N° 6.  ETAPA 1
TRAMO 5: ROTONDA ACCESO A CAMPANA (Pr. 197+050) - R.N. Nº 12 (Pr. 208+750)
Longitud Total: 11.700 m
Partidos: Campana - Zárate
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Reconstrucción sectorizada de superestructura, defensa vehicular


y juntas


PLANO TIPO:
C-II-1740 (a)


Puente en R.P. N° 6 (progresiva 201+750)
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RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS


PLANO TIPO:
C-II-1742 (rep)


Puente en R.P. N° 6  s/rotonda Av. Mitre (prog. 202+850)
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BARANDA PEATONAL METÁLICA


PLANO TIPO:
PE-B-7
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DEFENSA VEHICULAR HORMIGÓN ARMADO (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-1


(Adaptado de C-I-1308)
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DEFENSA VEHICULAR  H° A° SOBRE GUARDARRUEDA (h = 0,80m)


PLANO TIPO:
PE-D-2


(Adaptado de C-I-1310)
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DEFENSA VEHICULAR DE HORMIGÓN ARMADO


Nivel de seguridad MASH : TL4  (Altura = 0,90m)


PLANO TIPO:
PE-D-9
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LOSA DE ACCESO (Planta, cortes y detalles)


PLANO TIPO:
PE-L-1


(Adaptado de C-I-1321)
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CERRAMIENTO METÁLICO 


PLANO TIPO:
V-1-1105 (a)


NOTA: todas las medidas en mm


REFERENCIAS


Viga de Hormigón Simple H-20 (0,20m de alto x 0,15m de ancho)


Mejoramiento de subrasante con cal en 0,20m de espesor (previa excavación de caja)
2


Relleno de separador central
3


Malla metal desplegado 620-30-30 (62mm x 24mm x 3,2mm)


hoja = 1000 x 3000 mm


4


Caño estructural sección cuadrada 75 x 75 x 3,2 mm5


Marco en perfil ángulo "L" (1" x 1/8")


Contramarco en planchuela de hierro 7/8" x 1/8"


6


Caño de hierro sección cuadrada 25 x 25 x 2mm7


1
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